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  پيشگفتار

  .بوده و از اين بابت بسيار سپاسگزاريم عظيم خودرومشتري گرامي انتخاب شما باعث افتخار شركت 

  .است نيچ 3C امهنيگواه يدارابوده و و مجهز به تجهيزات لوكس توليد شده روز  فنّاوريمطابق  اين خودرو

  .مطالعه كند دقت بهرا  كتابكه براي آگاهي كامل از نحوه استفاده بهينه از تجهيزات مختلف خودرو، اين  شود ميبه مشتري توصيه 

همچنين در . است مهم تعميراتي و ايمني هاي توصيهعلاوه بر راهنماي استفاده از تجهيزات مختلف، شامل نكاتي در رابطه با تعميرات ادواري و اين كتاب 

  .شود مياين كتاب روش استفاده بهينه و اقتصادي از خودرو نيز آموزش داده 

نيـز بـه    ،استگارانتي كه حاوي اطلاعات مهمي در رابطه با سرويس و نگهداري و تعميرات خودرو  دفترچهراهنما،  كتابدر هنگام تحويل خودرو علاوه بر 

  .كه تمامي مدارك را در داخل خودرو نگهداري كنيد دشو ميتوصيه . شود ميمشتري تحويل داده 

حق . باشد كه خودروي شما مجهز به آن نباشد ذكر شدهتهيه شده است و ممكن است مواردي در آن  هنتنگ B15راهنما براي خودروهاي مدل  كتاباين 

كه توضيحات و مطالـب موجـود در    شود ميهمچنين متذكر  .استمحفوظ  عظيم خودرو، براي شركت رساني اطلاعبدون  كتابو ويرايش اين  روزرساني به

  .به عنوان مبنا براي دعاوي حقوقي قرار داد توان نميرا  كتاباين 

  .نيز به همراه خودرو به خريدار تحويل داده شود كتابكه در هنگام فروختن خودرو به غير، اين  شود ميتوصيه اكيد 

  .مورد رضايت شما واقع شده و سفري شاد براي شما به همراه داشته باشد (X7) هنتنگ خودروآرزومنديم كه رانندگي با 
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  اين خودرومهم درباره  اطلاعات

بيشتر و  وري بهرهكه براي  شود ميتوصيه اكيد 

بهتر و استفاده ايمن از تجهيزات خودرو، مـوارد  

  .مطالعه شود دقت به كتابدر اين  ذكرشده

حـاوي اطلاعـاتي در    »تجهيزات ايمنـي «فصل 

رابطه با كمربند ايمني، ايربگ، تجهيـزات ايمنـي   

كــودك و برخــي خطــرات محتمــل در شــرايط  

اين تجهيزات براي افزايش ايمني . استمختلف 

  .اند شدهسرنشينان در هنگام بروز حادثه طراحي 

 تنهــايي بــهاز ايــن تجهيــزات   كــدام هــيچ

و بـراي   نيسـت ايمني سرنشينان  كننده تضمين

لازم است ابي به حداكثر ايمني و حفاظت، دستي

از تمـامي ايـن تجهيـزات    با توجـه بـه شـرايط    

اهـداف و   شـود  ميتوصيه . استفاده شود متناسباً

نحوه صحيح اسـتفاده از تجهيـزات مختلـف را    

  .مطالعه كنيد دقت به

هدف استفاده از تجهيزات ايمني كاهش ميزان 

صــدمات وارد آمــده بــه سرنشــينان در هنگــام 

اســتفاده از ايــن تجهيــزات، چــه . اســتدثــه حا

، زمـان  هـم  صـورت  بـه جداگانه و چه  صورت به

صدمه نديدن سرنشينان در هنگام  كننده تضمين

امـا آگـاهي از عملكـرد و نحـوه      ؛نيسـت حادثه 

صحيح استفاده از اين تجهيزات، احتمال صدمه 

  .دهد ميديدن در هنگام حادثه را كاهش 

درو كمربند ايمنـي  قطعه ايمني در خو ترين مهم

و تمامي سرنشينان همـواره بايـد كمربنـد     است

براي كودكان نيز، متناسب . ايمني خود را ببندند

، بايـد از تجهيـزات ايمنـي    هـا  آنبا سن و وزن 

  .مناسب استفاده شود

مكمل كمربند ايمني بوده ولـي   ،سيستم ايربگ

در هنگـام بـروز حادثـه    . شود نميجايگزين آن 

از وارد آمدن صـدمه بـه سـر و    جلو  هاي ايربگ

جـانبي از صـدمه    هاي ايربگسينه سرنشينان و 

ديدن سرنشينان از طـرفين، در اثـر برخـورد بـا     

. كننـد  مـي تجهيزات داخل خـودرو، جلـوگيري   

بسـيار بالاسـت و    هـا  ايربـگ سرعت باز شـدن  

و  ها ايربگبنابراين وجود اشياء بين سرنشينان و 

نان بـه  يا نزديـك بـودن بـيش از حـد سرنشـي     

ممكـن   هـا،  آن ، در حين عمل كـردن ها ايربگ

  .آسيب برسانداست به سرنشينان 
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   و تجهيزات جانبي ييدكقطعات 

براي تعويض قطعات و تجهيزات جـانبي فقـط   

. استفاده شود هنتنگبايد از قطعات يدكي اصل 

ــركت  ــودروش ــيم خ ــراً عظ ــز  منحص ــه مراك ب

ز خـود خـدمات   مجـا  هاي نمايندگيتعميراتي و 

مسئوليتي در قبال خرابـي   گونه هيچارائه داده و 

و يـا   غيرمجـاز اتفاق افتاده در مراكز تعميراتـي  

 بنـدي  زمانكه در اثر عدم توجه به  هايي خرابي

  .ندارد، داده رختعميرات ادواري 

  هشدار

قطعـات   حـذف كـردن  تغييرات، تنظيمات و  �

ول عمـر  باعث كاهش ايمني خودرو، بازده و ط ـ

قطعات خودرو شـده و همچنـين ممكـن اسـت     

عـلاوه بـر ايـن،    . ناقض قوانين و مقررات باشد

هرگونه خرابي و نقص عملكـرد خـودرو كـه در    

 هـاي  كـردن  حـذف نتيجه تغييرات، تنظيمـات و  

  .شود نميباشد، مشمول گارانتي  غيرمجاز

  كردن خودرواوراق 

 .است پذير اشتعالخودرو حاوي مواد  هاي ايربگ

قبـل از اوراق كـردن   براي پيشگيري از حريق، 

مراكـز  بايـد توسـط    هـا  ايربـگ خودرو، تمـامي  

  . باز و معدوم شوند تعميراتي مجاز

  

  راهنما كتاب خصوصدر نكاتي 

حاوي اطلاعات، هشدارها و نكات مهم  كتاباين 

  .استنحوه صحيح استفاده از خودرو  خصوصدر 

خل خودرو نگهداري كرده را هميشه دا كتاباين 

و در هنگام فروش و انتقال خودرو به غيـر، بايـد   

  .تحويل داده شودبه خريدار به همراه خودرو 

خودروي شما ممكن است به برخي از تجهيزات 

. مجهز نباشد كتابو قطعات اشاره شده در اين 

مشـخص   "*"تجهيزات اختيـاري بـا علامـت    

  .اند شده

كمي متفاوت  تجهيزات مورد بحث ممكن است

 واقعي باشند اما اصـول كلـي عملكـرد   با نمونه 

فهرسـت موضـوعي در اول   . يكسان است ها آن

شده و مطالب مطابق با اين فهرست  درج كتاب

  . ارائه شده است

بر ) جلو، عقب، چپ و راست(خودرو  هاي جهت

، مگر شود مياساس جهت حركت خودرو تعيين 

  .باشد ذكرشدهاينكه خلاف آن 
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  برخي از مفاهيم ضيحات تو

  )توجههشدار، احتياط، حفاظت محيط زيست و (

  هشدار

تي در رابطـه بـا   ااوي اطلاعمبحث هشدار ح �

 هـا  آنخطرات احتمالي بـوده و ناديـده گـرفتن    

  .ممكن است منجر به بروز خسارات جاني شود

  احتياط

درج شده ذيل كلمـه   ناديده گرفتن اطلاعات �

كن اسـت منجـر بـه صـدمه ديـدن      مم احتياط

  .خودرو شود

  زيست محيطت حفاظ

طلاعاتي در رابطه بـا اصـول   اين مبحث ادر  �

  .شود ارائه مي زيست محيط از حفاظت

  توجه

برخــي و نيــز  مــورد نيــاز  اطلاعــات تكميلــي  
  .ذيل اين عنوان درج شده است اطلاعات مهم

  تنظيمات پيشنهادي

مشـخص   "*"ي با علامـت  تنظيمات پيشنهاد

 .اند شده

 

 

 

 

 

 

 

 

  )واحدها( توضيحات يكاها

يكاهاي مورد استفاده در اين كتـاب در جـدول   

 .اند زير تعريف شده
  نشانه واحد توضيح واحد

 s ثانيه

 km كيلومتر

 km/h كيلومتر برساعت

 min دقيقه

 V ولت

 m متر

 Hz هرتز

 cm متر سانتي

 mm متر ميلي

 rpm دقيقهدور در 

 kPa پاسكال كيلو

 N•m نيوتون متر
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  نمايشگرها

  صفحه كيلومتر

  
  دورشمار. 1

  ار خرابي روي صفحه كيلومترهشد هاي چراغنشانگر و  هاي چراغ. 2

  صفحه نمايش اطلاعات رانندگي. 3

  كيلومتر شمار. 4

  )آمپر دما(موتور  كننده خنك نشانگر درجه حرارت مايع. 5

  دكمه سمت راست. 6

  دكمه سمت چپ. 7

 )آمپر سوخت(نشانگر ميزان سوخت . 8

 

  دورشمار

 1000مقدار واقعـي دور موتـور   . دهد ميدورشمار مقدار دور موتور را نشان 

  .است دورشماربرابر مقدار نشان داده شده توسط 

  احتياط

را  دورشـمار بايد مقدار نشان داده شـده توسـط   در حين رانندگي همواره  �

  .تحت نظر داشته و مراقب باشيد كه عقربه وارد محدوده قرمز رنگ نشود

در ايـن  . هنگامي كه موتور سرد است دور موتور نبايد خيلي زيـاد باشـد   �

موتور نبايد تحت فشـار قـرار    ضمناً. ندهيدشرايط پدال گاز را تا انتها فشار 

  .بگيرد
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  كيلومتر شمار

ــومتر شــمار، ســرعت  ــودرو را  اي لحظــهكيل خ

  .دهد مينمايش  km/h برحسب

  

كننده  مايع خنك درجه حرارت نشانگر

 )آمپر دما(موتور 

را  موتـور  كننـده  خنكمايع ، دماي درجهاين  •

  .دهد مينمايش  گراد سانتي برحسب

 دهنده نشان Hگرفتن عقربه روي علامت  قرار •

  .استموتور  كننده خنكدماي خيلي زياد مايع 

 Cبر روي علامـت   درجهقرار گرفتن عقربه  •

 كننـده  خنكمايع پايين بودن دماي  دهنده نشان

  .است موتور )سرد بودن(

بايد در وسـط   درجهعقربه  آل ايدهدر شرايط  •

  .باشددو علامت 

ــرف  • ــرار گ ــت  ق ــر روي علام ــه ب  Hتن عقرب

بلافاصـله  . اسـت داغ كـردن موتـور    دهنده نشان

موتور را خاموش كنيد تا سـرد   خودرو را متوقف و

  .در اولين فرصت به تعميرگاه مراجعه كنيد شود و
  احتياط

ــردر  ــرايط زي ــت  ش ــن اس ــايع  ممك ــاي م دم

  :يابد شيافزاموتور  كننده خنك

 گرمدر هواي و سربالايي در   طولانيرانندگي  �

شتاب و يا توقف خودرو بعـد از   عيسر كاهش �

  رانندگي با سرعت خيلي زياد

  رانندگي با سرعت متناوب در ترافيك �

 حالـت موتـور در   مـدت  طولانيروشن بودن  �

  .روشن بودن كولرخلاص و 

  ديگر بكسل كردن خودروي �

 

 )آمپر سوخت( سوختميزان  نشانگر 

باقيمانده در ) بنزين(مقدار سوخت  درجهاين  •
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  .دهد ميباك سوخت را نشان 

 Fوي علامـت  بـر ر  درجهقرار گرفتن عقربه  •

  .استپر بودن باك خودرو  دهنده نشان

 دهنده نشان Eقرار گرفتن عقربه روي علامت  •

با وارد شدن عقربه . استخالي بودن باك خودرو 

به محدوده قرمز رنگ، چراغ نشانگر سطح  درجه

تا راننده متوجه كم بودن . روشن سوخت 

  .سطح سوخت موجود در باك بشود

  احتياط

، سوئيچ استارت را در گيري سوختدر هنگام  �

  .قرار دهيد offوضعيت 

باك پـر   چهارم يكحداقل  شود، ميپيشنهاد  �

  .باشد

در هنگام ترمزگيري، گاز دادن، راننـدگي در   �

ا دور زدن، ممكن است عقربه مسير ناهموار و ي

نوسان داشته باشد كـه علـت آن بـالا و پـايين     

  .استرفتن سطح سوخت در باك 

 

  رانندگيصفحه نمايش اطلاعات  

  .دهد مياين صفحه اطلاعات زير را نمايش 

  اي لحظهميزان مصرف سوخت  •

o   دكمـه سـمت    مـدت  كوتـاه با فشـار دادن

راست مقـدار سـوخت مصـرفي نمـايش داده     

 ايــن دكمــه بلندمــدت فشــردنبــا . شــود مــي

 صــفر اي لحظــهاطلاعــات مصــرف ســوخت 

ودن موتـور در  با روشن ب. خواهد شد )ريست(

مقـدار مصـرف   ) درجا(و توقف حالت خلاص 

نمـايش   "L/100km-.--"عبارت با سوخت 

  .شود ميداده 

  ميزان مصرف سوخت ميانگين  •

o   دكمـه سـمت    مـدت  كوتـاه با فشـار دادن

راست مقـدار سـوخت مصـرفي نمـايش داده     

 صـورت  بـه اگر دكمه سمت راست را . شود مي

ت مربـوط بـه   فشـار دهيـد اطلاعـا    بلندمدت

  .مصرف سوخت ميانگين ريست خواهد شد

  مسافت قابل طي شدن •

o   دكمـه سـمت    مـدت  كوتـاه با فشـار دادن

راست مقدار مسافت قابل طي شـدن نمـايش   

  .شود ميداده 

  هشدار

مقدار  برحسبمقدار مسافت قابل طي شدن  �

محاسبه شـده   km 100در  شده مصرفسوخت 

اصلاحي روي  گونه هيچ و براي شرايط مختلف

كـه  بنـابراين در صـورتي    ؛گيرد نميآن صورت 
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گذشـته   km 100ميـزان مصـرف سـوخت در    

كمتر بوده باشد، مقدار مسافت قابل طي شـدن  

  .محاسبه شده بيشتر از مقدار واقعي خواهد بود

چراغ سطح سوخت باك فقط در صورتي كه  �

ــداري    ــاك از مق ــود در ب ــوخت موج ــطح س س

  .شود، روشن خواهد شدمشخص كمتر 

به شكل عبـارت   مقدار مسافت قابل طي شدن

ميزان سوخت موجود در بـاك   برحسب ، "---"

آخـر   100kmدر  شـده  مصرفو ميزان سوخت 

در صورتي كه مقدار محاسـبه  . شود ميمحاسبه 

 "---"باشــد، علامــت  km 50شــده كمتــر از 

  .نمايش داده خواهد شد

سوخت روشن باشـد،  اگر چراغ هشدار سطح  �

مقدار مسـافت قابـل طـي شـدن نمـايش داده      

  .نخواهد شد

  تنظيمات زمان •

o  اگــر خــودرو مجهــز بــهDVD player 

باشد، اين صفحه اطلاعاتي در رابطه با زمـان  

و تنظيم زمان هم با استفاده از  دهد نمينشان 

  .آن ممكن نخواهد بود

o   ــار دادن ــا فش ــورت ب ــن ص ــر اي  در غي

دكمه سمت راست، تنظيمات زمان  مدت هكوتا

 بلندمـدت حال با فشار دادن . فعال خواهد شد

مربوط به سـاعت و   هاي آيكنتوان  ميدكمه، 

 يـا با فشـار دادن كوتـاه   . كرد تنظيم را دقيقه

را  موردنظرزمان  توان مياين دكمه  بلندمدت

  .تنظيم كرد

 هـاي  چـراغ ، وقتي زمينه پستنظيمات نور  •

  .روشن باشند) اغ موقعيتچر(كوچك 

o كوچـك روشـن باشـند، بـا      هاي چراغ اگر

دكمـه سـمت راسـت،     مـدت  كوتاهفشار دادن 

. شـود  مـي فعال  زمينه پسمنوي تنظيمات نور 

دكمـه   مـدت  كوتـاه  فشردندر اين شرايط، با 

بـه آرامـي    زمينـه  پـس سمت چپ شدت نـور  

دكمـه سـمت    فشـردن و بـا  ) حالت به حالت(

 زمينه پسشدت نور  ،ندمدتبل صورت بهراست 

كلـي شـش    طـور   بـه . كند ميبه سرعت تغيير 

  .وجود دارد زمينه پسحالت مختلف براي نور 

  تسرع آلارمتنظيم  •

o  مدت كوتاه صورت بهدكمه سمت راست را 

سرعت فعـال   افزايشتا تنظيمات  دهيدفشار 

 صـورت  بـه شود و سپس دكمه سمت چـپ را  

 افـزايش  شار دهيـد تـا محـدوده   ف مدت كوتاه

كـه در زيـر آمـده، تنظـيم      صورتي بهسرعت 

  .شود

OFF--40--50--60--70--80--90--100--

110--120--130--140--150--160--

OFF. 

  ساعت •

o      اطلاعات مربـوط بـه سـاعت در قسـمت

. شـود  ميبالاي صفحه اطلاعات نمايش داده 
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دكمه سمت چـپ حالـت    بلندمدت فشردنبا 

و با فشار  شود مييم ساعت و دقيقه فعال تنظ

 موردنظرزمان  توان ميدكمه  مدت كوتاهدادن 

  .را تنظيم كرد

  مسافت •

o  مسافت طي شـده در قسـمت پـايين    مقدار

با فشـار   .شود ميصفحه اطلاعات نمايش داده 

دكمه سمت چپ، مقدار مسافت  بلندمدتدادن 

  .شد     خواهد) ريست( رصفطي شده در هر سفر 

  گيربكساطلاعات دنده و حالت  •

o   شـــامل وضـــعيت دنـــده گيـــربكس: 

  P, R, N, D, L, 1, 2, 3,4, 5, 6  و حالت

S )حالت اسپرت( ،E ) و ) اقتصـادي حالتW 

نيـز در ايـن صـفحه    ) حالت رانندگي در برف(

 .شوند مينمايش داده 

  

  اطلاعات راديو •

o    ــر ــو نظيـ ــردي راديـ ــات عملكـ   اطلاعـ

FM/AM/USB/BT/Linkpod/TREB

LE/BASBALANCE/FADER/EQ/

MIDDLE    ــايش ــفحه نم ــن ص ــز در اي ني

  .شود مي داده

  كنترل نمايش سرعت در حالت كروز •

o سـرعت  كنترل با فعال شدن حالت كروز ،

ــيم ــده تنظ ــايش داده   ش ــفحه نم ــن ص در اي

  .شد خواهد

  ها دربوضعيت باز يا بسته بودن  •

o  يا بسته بودن هـر چهـار درب   وضعيت باز

و درب صندوق خـودرو در   درب موتورخودرو، 

  .شود مياين صفحه نمايش داده 

o  و يـا   درب موتـور ، هـا  درباز  هركداماگر

ــاز باشــند،  ــه درب صــندوق ب بــدون توجــه ب

نمـايش   مزبـور ، درب موقعيت سوئيچ استارت

چـراغ هشـدار بـاز     زمـان  هم. داده خواهد شد

نيز روشن شده و تا درب  ها بدربودن يكي از 

  .شود ش نميوخاممزبور بسته نشود 

  هشدار

به راننده  بياز بروز تصادف و آس زيپره يبرا �

اننده بايـد همـه تمركـز خـود را     ر ،نانيو سرنش

رانندگي صرف كرده و از تنظـيم صـفحه    براي

 .ندگي خودداري كندنمايش در حين ران
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نمايش اطلاعات رانندگي روي سيستم 
 (HUD) شيشه

  سوئيچ سيستم هدآپ دكمه. 1
  ها دادهدكمه تنظيم زاويه نمايش . 2

ار دادن دكمـه سـوئيچ سيسـتم    با هر بار فش •
HUD شود مي غيرفعال/اين سيستم، فعال.  

تنظيم بالا و پايين، زاويه  هاي دكمه با فشردن •
  .شود ميروي شيشه جلو تنظيم  ها دادهنمايش 

  هشدار

را راننده نبايد اين تنظيمات  ،در حين رانندگي �
  .انجام دهد

 

  :اطلاعات نمايش داده شده

  مسافت باقيمانده تا مقصد. 1

  )چشم الكترونيكي( حسگر تشخيص مانع. 2

 چشم( تا حسگر تشخيص مانعاجسام فاصله . 3

  )الكترونيكي

  سرعت خودرو. 4

ــرعت   ــمار س ــومتر ش ــهكيل ــودرو را  اي لحظ خ

  .دهد مينمايش  km/hبرحسب 

  اطلاعات هشداري. 5

اگــر وضــعيت ســوخت موجــود، دمــاي مــايع   

كمربند ايمني در شـرايط  يا موتور و  كننده خنك

  .اخطار باشد، هشدار داده خواهد شد

  نما قطب. 6

  راهنماي مسير. 7

  تراهنماي مساف. 8

  راهنماي اماكن. 9

 غيرفعـال /وضعيت فعال: كروز كنترلحالت . 10

  .دهد ميرا نشان كنترل بودن حالت كروز 

مقدار دقيق دور موتور را نشـان  : دور موتور. 11

  .دهد مي

را ) P, R, N, D(وضــعيت دنــده : دنــده. 12

  .دهد مينشان 

  صفحه كيلومتردر نشانگر  هاي چراغ

 هـا  چـراغ روشن بـودن يـا چشـمك زدن ايـن     

ســالم بــودن، فعــال يــا  آزمــونانجــام  نشــانگر

يـا  بـودن و يـا خـراب بـودن قطعـات       غيرفعال

  .استمختلف تجهيزات 

  .خطرات احتمالي است نشانگر: نور قرمز •

  .علامت هشدار است: نور زرد •

  .است وضعيت خودرو نشانگر: نور سبز و آبي •

 ACCبا تغيير وضعيت سوئيچ استارت از حالت 

براي مدت  ها چراغ، برخي از اين ONبه حالت 

انجـام   نشـانگر كـه   شـوند  كوتاهي روشـن مـي  

  .است نظر موردسالم بودن براي قطعه  آزمون
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  نشانگر در صفحه كيلومتر هاي چراغ
 نشانگر در صفحه كيلومتر هاي چراغ 

  نوع چراغ  چراغ نشانگر
رنگ چراغ 

  نشانگر

هنگام فعال شدن 

  چراغ
  دلايل

  شدن غيرفعالشرايط 

  چراغ نشانگر

 

 چراغ راهنما

  
  .زند ميچشمك   )سبز(

راست  ياروشن شدن چراغ راهنماي سمت چپ 

  و يا فلاشر

خاموش شدن چراغ راهنماي 

  سمت چپ و راست و يا فلاشر

 
  .ماند ميروشن   )آبي(  نوربالاچراغ 

و يا ارسال سيگنال  نوربالاروشن شدن چراغ 

  سبقت

و يا  نوربالاخاموش شدن چراغ 

  شدن سيگنال سبقت غيرفعال

  

 هاي چراغ

  كوچك خودرو
  )سبز(

  .ماند ميروشن 
كوچك خودرو و يا چراغ  هاي چراغروشن شدن 

  نورپايين

كوچك و  هاي چراغخاموش شدن 

  نورپايينيا چراغ 

  خرابي سنسور نور خورشيد يا سنسور باران  .زند ميچشمك 

براي انجام  شود ميتوصيه 

 مراكز تعميراتي مجازبه  يابي عيب

  .مراجعه شود

  

چراغ مه شكن 

  جلو
  خاموش شدن چراغ مه شكن جلو  روشن شدن چراغ مه شكن جلو  .ماند ميروشن   )سبز(
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  نوع چراغ  چراغ نشانگر
رنگ چراغ 

  نشانگر

هنگام فعال شدن 

  چراغ
  دلايل

  شدن غيرفعالشرايط 

  چراغ نشانگر

  

چراغ مه شكن 

  عقب
  روشن شدن چراغ مه شكن عقب  .ماند ميروشن   )زرد(

خاموش شدن چراغ مه شكن 

  عقب

  

چراغ رانندگي در 

  زرو
  .ماند ميروشن   )سبز(

كليد ترمز پارك الكترونيكي در شرايطي كه  فشردن

  .مه شكن جلو خاموش باشنديا چراغ روشنايي و 

 هاي چراغروشن شدن يكي از 

  و يا مه شكن جلو نورپاييننوربالا، 

 

چراغ نشانگر باز 

  درببودن 
  .و يا درب صندوق باز است ها دربيكي از   .ماند ميروشن   )سفيد(

و درب صندوق را  ها دربتمامي 

  .ببنديد

 

چراغ نشانگر 

وضعيت 

خالي بودن /شارژ

  باتري

  .ماند ميروشن   )قرمز(

 ONسوئيچ استارت در وضعيت قرارگيري 

  .زمانيكه موتور خاموش است
  .موتور را روشن كنيد

در احتمال خرابي برخي تجهيزات الكتريكي 

  حين روشن بودن موتور

يكي تجهيزات الكتر خودرو و تمام

بررسي  ووش را خامو الكترونيكي 

كنيد كه عملكرد موتور عادي 

مشاهده هرگونه خرابي، به  با. باشد

  .كنيدمراجعه  مراكز تعميراتي مجاز
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  نوع چراغ  چراغ نشانگر
رنگ چراغ 

  نشانگر

هنگام فعال شدن 

  چراغ
  دلايل

  شدن غيرفعالشرايط 

  چراغ نشانگر

 

چراغ نشانگر 

حالت كروز 

  كنترل

  )زرد(
  .ماند ميروشن 

عملي  كنترل براي حالت كروز هشد تنظيمشرايط 

  .نشده است

 غيرفعالرا كنترل حالت كروز 

  .كنيد

  .به مراكز تعميراتي مجاز مراجعه شود  .دچار خرابي شده استكنترل سيستم كروز   .زند ميچشمك 

 

نشانگر چراغ 

 حالت كروز

  كنترل

  .ماند ميروشن   )سبز(
عملي  كنترل براي حالت كروز شده تنظيمشرايط 

  .شده است

 غيرفعالرا  كنترل حالت كروز

  .كنيد

 

چراغ نشانگر 

  ترمز پارك
  .اندم ميروشن   )قرمز(

پارك   اين چراغ در شرايطي كه كليد ترمز

دستي كشيده  ترمز و يا الكترونيكي فعال شده

اگر  هنگامدر اين . شود شده باشد روشن مي

باشد بوق  km/h 5سرعت خودرو بيشتر از 

  .هشدار پخش خواهد شد

كليد و يا  اهرم ترمزدستي را آزاد

ترمز پارك الكترونيكي را غيرفعال 

  .كنيد

 

چراغ نشانگر 

AHV  
  فعال شدن حالت پارك خودكار در حين رانندگي  .ماند ميروشن   )سبز(

 غيرفعالحالت پارك خودكار را 

  .كنيد
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  نوع چراغ  چراغ نشانگر
رنگ چراغ 

  نشانگر

هنگام فعال شدن 

  چراغ
  دلايل

  شدن غيرفعالشرايط 

  چراغ نشانگر

 

چراغ نشانگر 

  اضطراريترمز 
  .گيربكس دچار خرابي شده است  .ماند ميروشن   )قرمز(

بلافاصله خودرو را متوقف كرده و 

مراجعه  مراكز تعميراتي مجازبه 

  .شود

  

 

چراغ نشانگر 

  ESCسيستم 
  )زرد(

  .دچار خرابي شده است ESCسيستم   .ماند ميروشن 
مراجعه  مراكز تعميراتي مجازبه 

  .شود

  .زند ميچشمك 
چشمك زدن اين چراغ در حين رانندگي 

  .است ESCفعال بودن سيستم  دهنده نشان

مراجعه  مراكز تعميراتي مجازبه 

  .شود

 

چراغ نشانگر 

بودن  غيرفعال

  ESCسيستم 

  .را فعال كنيد ESCسيستم   .است غيرفعال ESCسيستم   .ماند ميروشن   )زرد(
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  صفحه كيلومتردر  خرابي نشانگر هاي چراغ
  

  نوع چراغ چراغ نشانگر
  رنگ

  چراغ نشانگر

  م فعالهنگا

  شدن چراغ
  دلايل

  شدن غيرفعالشرايط 

  چراغ نشانگر

 

چراغ هشدار كمربند 

  ايمني راننده
  .زند ميچشمك   )قرمز(

و  باشد ONسوئيچ استارت در وضعيت  اگر

، اين چراغ چشمك شدباز باكمربند ايمني راننده 

در اين شرايط اگر سرعت خودرو بيشتر . زند مي

 100هشدار براي مدت  بوقباشد،  km/h 25از 

تا راننده كمربند خود را  شود ميپخش  ثانيه

  .ببندد

  .راننده بايد كمربند خود را ببندد

 

چراغ هشدار كمربند 

  سرنشين جلوايمني 
  .زند ميچشمك   )قرمز(

كمربند ايمني خود را سرنشين صندلي جلو 

  .نبسته است

كمربند سرنشين صندلي جلو بايد 

  .ببنددخود را 

 
  )قرمز(  غ هشدار ايربگچرا

و يا  ماندهروشن 

  .زند ميچشمك 

روشن ماندن و يا چشمك زدن اين چراغ وقتي سوئيچ 

باشد و يا در حين رانندگي،  ONاستارت در وضعيت 

  .دهنده وجود خرابي در ايربگ است نشان

مراجعه  مراكز تعميراتي مجازبه 

  .شود
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  نوع چراغ چراغ نشانگر
  رنگ

  چراغ نشانگر

  م فعالهنگا

  شدن چراغ
  دلايل

  شدن غيرفعالشرايط 

  چراغ نشانگر

 

چراغ هشدار سطح 

  سوخت
  .كنيد گيري سوخت  .سوخت موجود در باك كم است  .ماند ميروشن   )زرد(

 

چراغ هشدار دماي 

  كننده موتور مايع خنك
  .زند ميچشمك   )قرمز(

بيشتر يا مساوي  كننده موتور مايع خنكدماي 

  .است) دماي بحراني( گراد درجه سانتي 115

پس از موتور را خاموش كرده و 

كننده  مايع خنكسطح كاهش دما 

  .را بررسي كنيد موتور

 
چراغ هشدار فشار 

  موتور روغن
  .موتور كافي نيستدر روغن موجود   .زند ميچشمك   )قرمز(

موتور را خاموش كرده و به 

مراكز تعميراتي مجاز مراجعه 

  .كنيد

 
  .ماند ميروشن   )زرد(  چراغ خرابي موتور

دريچه تراتل  كنترل سيستم موتور و يا سيستم

  .دچار خرابي شده است) گاز(

كاسته و  رواز سرعت خود

 مراكز تعميراتي مجازبه  بلافاصله

  .مراجعه شود
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  نوع چراغ چراغ نشانگر
  رنگ

  چراغ نشانگر

  م فعالهنگا

  شدن چراغ
  دلايل

  شدن غيرفعالشرايط 

  چراغ نشانگر

 

خرابي چراغ نشانگر 

  موتورسيستم اگزوز 
  .ماند ميروشن   )زرد(

 ONسوئيچ استارت در وضعيت قرارگرفتن 

 .موتور خاموش است وقتي
  .موتور را روشن كنيد

اين چراغ چنانچه  بعد از روشن شدن موتور 

خاموش نشود و يا در حين رانندگي روشن شود، 

  .سيستم دچار خرابي شده است

فاصله به كاسته و بلا رواز سرعت خود

  .مراكز تعميراتي مجاز مراجعه كنيد

 

  )زرد(  چراغ خرابي گيربكس

  خرابي سيستم گيربكس  .ماند ميروشن 
بلافاصله خودرو را متوقف كرده و به 

  .مراكز تعميراتي مجاز مراجعه كنيد

  .دماي روغن گيربكس بالاست  .زند ميچشمك 

بلافاصله خودرو را متوقف كرده و 

صبر كنيد تا دماي روغن گيربكس 

  .كاهش يابد

 

چراغ هشدار خرابي 

سيستم ترمز پارك 

  (EPB)الكترونيكي 
  خرابي سيستم ترمز پارك الكترونيكي  .ماند ميروشن   )زرد(

مراجعه  مراكز تعميراتي مجازبه 

  .شود
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  نوع چراغ چراغ نشانگر
  رنگ

  چراغ نشانگر

  م فعالهنگا

  شدن چراغ
  دلايل

  شدن غيرفعالشرايط 

  چراغ نشانگر

 

چراغ هشدار دزدگير 

  بدنه
  .زند ميچشمك   )قرمز(

شود  ميهنگامي كه سيستم دزدگير خودرو فعال 

در اين . زند اين چراغ با سرعت كم چشمك مي

سرعت اي وارد شود،  شرايط اگر به خودرو ضربه

چشمك زدن بيشتر شده و صداي آژير پخش 

  .خواهد شد

  .يدبازكنبا استفاده از كليد درب را 

 

چراغ هشدار خرابي 

  دكمه استارت
  .ريموت خراب است  .ماند ميروشن   )قرمز(

اگر . كنيدباتري ريموت را تعويض 

 چراغ هشدار خاموش نشد به مراكز

  .تعميراتي مجاز مراجعه شود

 

ار خرابي چراغ هشد

سيستم ترمز ضد قفل 

(ABS)  
  .خراب است ABSسيستم   .ماند ميروشن   )زرد(

مراكز تعميراتي در اسرع وقت به 

  .مراجعه شود مجاز

 

چراغ نشانگر خرابي 

  سيستم ترمز
  .اندم ميروشن   )قرمز(

و يا سطح روغن ترمز  خراب شدهسيستم ترمز 

  .پايين است

روغن ترمز تا حداكثر سطح مجاز 

چراغ چنانچه . اضافه كنيدرا 

مراكز ، به خاموش نشدهشدار 

  .مراجعه شود تعميراتي مجاز
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  نوع چراغ چراغ نشانگر
  رنگ

  چراغ نشانگر

  م فعالهنگا

  شدن چراغ
  دلايل

  شدن غيرفعالشرايط 

  چراغ نشانگر

 

رسيدن فرااغ نشانگر چر

 هاي سرويسزمان 

  اي دوره

  .ماند ميروشن   )زرد(

اين چراغ در خودروي صفركيلومتر بعد از طي 
3000 km  و يا گذشت سه ماه از تاريخ خريد

بعد از آن اين چراغ بعد از طي . روشن خواهد شد
5000 km  شود ماه روشن مي 6و يا گذشت.  

مراكز به  اولين فرصتدر 

  .مراجعه شود ازتعميراتي مج

 

چراغ نشانگر وضعيت 

  لاستيكباد 
  .ماند ميروشن   )زرد(

فشار باد لاستيك ) پايش(مانيتورينگ اگر سيستم 
خراب باشد، اين چراغ روشن شده و بوق هشدار 

ين حالت با فشار دادن در ا. شود پخش مي
مدت دكمه سمت چپ صفحه كيلومتر، بوق  كوتاه

هشدار قطع و ده دقيقه بعد، در صورتي كه مشكل 
اگر . برطرف نشده باشد، دوباره پخش خواهد شد

در حين اين ده دقيقه ساير انواع سيگنال خرابي 
در رابطه با فشار باد لاستيك دريافت شود، بوق 

  .ودش هشدار دوباره پخش نمي

مراكز تعميراتي در اسرع وقت به 

  .مراجعه شود مجاز

 

چراغ نشانگر خرابي 

  EPSسيستم 
  خرابي سيستم فرمان الكتريكي  .ماند ميروشن   )زرد(

بلافاصله خودرو را متوقف و به 

  .كنيدراتي مجاز مراجعه مراكز تعمي
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  هشدار

 هـاي  چراغبه وضعيت  لطفاًدر حين رانندگي،  �

هشدار و نشانگر توجه ويژه داشـته باشـيد و در   

مطابق با دسـتورالعمل   ها آنصورت فعال شدن 

عمل كنيد تا از بروز خرابي جدي و يا  شده بيان

  .حادثه جلوگيري شود

ــروز  � ــههدر صــورت ب ــي در حــين  رگون خراب

ــار جــاده   راننــدگي، بلافاصــله خــودرو را در كن

چـراغ فلاشـر را روشـن كـرده و     . متوقف كنيد

. خطـر را در اطـراف خـودرو قـرار دهيـد      ثمثل

مـاده   ونـه گ هيچدر اطراف خودرو  مطمئن شويد

  .نباشد مانند علف خشك يا بنزين پذيري احتراق

  احتياط

براي پيشـگيري از آسـيب ديـدگي خـودرو،      �

هشدار  هاي چراغشده توسط  اعلامهشدارهاي 

 شده بيانق با دستورالعمل را جدي گرفته و مطاب

   .كنيدعمل 

  توجه

ــدل � ــاي مـ ــمار در    هـ ــومتر شـ ــفحات كيلـ صـ
اگـر  . با يكديگر متفاوت اسـت  هنتنگ هايخودرو

 ـ     ه صفحه كيلومتر مجهـز بـه سيسـتم نمـايش جمل
نباشــد، تشــخيص وجــود خرابــي فقــط از طريــق  

  .پذير است امكانهشدار  هاي چراغ

 هاي خودرو سوئيچ

  سوئيچ 

دارد كه يكي  متفاوت سوئيچعدد هر خودرو دو 

  .استاز موارد زير 

  ساده و يك كليد معمولي ريموت سوئيچيك  - 1

  ريموت هوشمند سوئيچيك جفت  -2

  احتياط

 انيكي كليد بر روي بخش پلاستيكي آنكد مك �

  .شده و بايد در مراقبت از آن دقت شودحك 

اين كد  با ارائه ،مفقود شوداگر سوئيچ مكانيكي  �

  . دريافت كنيدكليد جديد  مراكز تعميراتي مجازبه 

  

 سوئيچ مكانيكي

 هـاي  درب تـوان  مي سوئيچبا استفاده از اين  •

  .كردخودرو را قفل يا باز 

و  سـوئيچ مكـانيكي  ، خـودرو  هاي سوئيچاگر  •

 سوئيچ مكانيكيباشد، از  كنترل معمولي ريموت

شـماتيك  تصوير . داستفاده كر مستقيماً توان مي

  .در شكل نشان داده شده است سوئيچ مكانيكي
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  سوئيچ مكانيكياستفاده از 

، بـراي  داردهوشـمند   كنتـرل  ريموت ودرواگر خ

را مطابق مراحل آن  ،مكانيكي استفاده از سوئيچ

  .زير بيرون بياوريد

را فشـار داده و   سوئيچ مكانيكي دكمه قفل -1

، قبـل را در جهت نشان داده شده در شـكل  آن 

  .بيرون بكشيد

بعد از استفاده، دوباره دكمـه قفـل را فشـار     -2

به درون محفظه داده و كليد را در جهت عكس 

  .فشار دهيد

  هشدار

درون مغـزي سـوئيچ    سوئيچ از آوردنبيرون  �

استارت، در حين رانندگي، ممكن اسـت باعـث   

  .قفل شدن فرمان و بروز حادثه شود

 

  هوشمند كنترل ريموت

  درب صندوق بازكندكمه . 1

  كردن دكمه قفل. 2

  قفل بازكندكمه . 3

  احتياط

هوشمند،  كنترل ريموتخودروهاي مجهز به  �

كـه بايـد در    دارنـد كد مخصـوص   دفترچهيك 

  .حفظ و نگهداري از آن دقت شود

 مفقـــود شـــدندر صـــورت خرابـــي و يـــا  �

كليـد جديـد در    تهيـه هوشـمند،   كنترل ريموت

ــاز  ــي مج ــز تعميرات ــا مراك ــط ب ــتفاده از  فق اس

  .پذير است امكان دفترچهاطلاعات اين 

هوشمند را فقـط در   كنترل ريموت هاي دكمه �

مواقع نياز فشار دهيد تا از باز شدن و يـا فعـال   

 ـ. شدن ناگهاني آژيـر جلـوگيري شـود    ي در حت

 كنترل ريموت مؤثركه خودرو در محدوده  زماني

آن را  هـاي  دكمـه هوشمند قرار ندارد نيز نبايـد  

  .فشار دهيد
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  باتري عويضت

هوشـمند،   كنتـرل  ريموتبا ضعيف شدن باتري 

و بايــد بــاتري آن را  مختــل شــدهعملكــرد آن 

  .تعويض كرد

  .كليد مكانيكي را خارج كنيد -1

نشان  قبلدر شكل ( ، پيچ قابگوشتي پيچبا  -2

بالا و پـايين را   روكشرا باز كرده و  )داده شده

  .برداريد

دوسو يا ابزار مشابه، قاب  گوشتي پيچبه كمك  - 3

  .كنيدباتري را تعويض  وكليد را بيرون كشيده 

كـه   مطمئن شويددر هنگام تعويض باتري  -4

 طـور صـحيح   بهمثبت و منفي باتري  هاي قطب

  .قرار گرفته باشند

  هشدار

كليد، بـاتري و بـاتري يـدك را در دسـترس      �

شدن اين  دهبلعيدر صورت . كودكان قرار ندهيد

  .به دكتر مراجعه شود سريعاًاشياء، 

  احتياط

 كنتــرل ريمــوتدر هنگــام بــاز كــردن قــاب  �

هوشمند مراقـب باشـيد كـه بـه اجـزا ضـربه و       

  .آسيبي وارد نشود

هوشـمند بـه    كنتـرل  ريمـوت تعويض باتري  �

 ديـدگي  آسيبشيوه نادرست ممكن است باعث 

  .آن شود

 هـاي  باتريقط بايد از براي تعويض باتري ف �

يدك با ظرفيت ولتاژ، ابعاد و خصوصيات مشابه 

  .با باتري اوليه استفاده شود

  يزيست محيط هاي توصيه

ــوانين     � ــا ق ــابق ب ــد مط ــوب باي ــاتري معي ب

  .ي معدوم شودزيست محيط

 

معمولي كنترل ريموت
*

  

ــي   ــاتري و چيـــپ كنترلـ ــويض بـ ــراي تعـ بـ

معمولي، قاب بـالا و پـايين آن را    كنترل ريموت

دقت شود كه قطب مثبت باتري بايد به . يدبازكن

  .سمت چيپ قرار بگيرد
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  احتياط

معمـولي در كنـار    كنتـرل  ريمـوت ر دادن قرا �

تجهيزات مخابره كننده امواج الكترومغناطيسـي  

ممكن است باعث افزايش مصرف شارژ بـاتري  

حداقل فاصله توصيه شـده يـك متـر    . آن شود

  .است

مراكز تعميراتـي  كه باتري در  شود ميتوصيه  �

  .تعويض شود مجاز

  توجه

  .يض شودباتري ضعيف در اسرع وقت تعو �
  CR2032 3V: مدل باتري مورد استفاده �

  يزيست محيط هاي توصيه

ــوانين     � ــا ق ــابق ب ــد مط ــوب باي ــاتري معي ب

  .ي معدوم شودزيست محيط

  ها درب

  

  ها دربباز كردن 

  كنترل ريموتباز كردن قفل درب با 

و معمــولي ( كنتـرل  ريمــوتمحـدوده كـاري    •

  .است متر 30) هوشمند

موتور خاموش  در محدوده كاري ريموت، اگر •

 ،ريمـوت  unlockباشد، بـا فشـار دادن دكمـه    

درب  جــز بــه( شــود مــي بــازخــودرو  هــاي درب

چشـمك زده و   بـار  يـك ، چراغ راهنما )صندوق

 .شود ميباز نيز  بغل آينه

  

 

  باز كردن قفل درب از داخل خودرو

قفل باشند، دو بار دستگيره درب  ها درباگر  •

و بـار   بازشـده بار اول قفل درب . را بالا بكشيد

 .شود ميدوم درب باز 

بـالا كشـيدن    بار يكاگر درب قفل نباشد، با  •

  .شود ميدستگيره، درب باز 
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  دكمه قفل مركزي

  قفل بازكندكمه  -1

  كردن دكمه قفل -2

هـر چهـار درب   ، هـا  دكمـه با استفاده از اين  •

قفل شده و يـا   زمان همو درب صندوق،  خودرو

  .شود ميباز  ها آنقفل 

 25ت خـودرو بـه بيشـتر از    با افزايش سرع •

km/h ، و درب صـندوق   هر چهار درب خـودرو

  .شوند ميخودكار قفل  طور به

موتـور،   شدنخودرو و خاموش  توقفپس از  •

و درب صــندوق  هــر چهــار درب خــودروقفــل 

  .شود ميخودكار باز  طور به

  احتياط

باعـث   ها قفلباز و بسته كردن پشت سر هم  �

  .ي موتور قفل درب خواهد شدخراب

 

  مكانيكي سوئيچ با ها دربباز كردن قفل 

روي  كليد را به درون حفـره مربعـي شـكل    -1

  .قفل وارد كنيد حفاظ

 
  .دستگيره را بكشيد -2

 
كليد را در جهت نشان داده شده فشـار داده   -3

  .قفل را بيرون بكشيد حفاظو 
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ــرار داده و     -4 ــل ق ــزي قف ــد را درون مغ كلي

  .بچرخانيد

  .بچرخانيد گرد ساعتكليد را : باز كردن قفل

  .بچرخانيد گرد پادساعتكليد را : كردن قفل

  :احتياط

 ـ  شود ميتوصيه  ن فقط در مواقع ضـروري از اي

، هـا  درب كـردن  قفـل روش براي بـاز كـردن و   

  .استفاده شود

 

  كنترل ريموتبا  ها درب كردن قفل

سوئيچ استارت  محدوده كاري ريموت، اگردر  •

 هــا دربباشــد و تمــامي   OFFدر وضــعيت 

بسـته باشـند، بـا فشـار     ) درب صندوق ازجمله(

، هر كنترل ريموت lockدكمه  مدت كوتاهدادن 

 بـار  يـك چهار درب بسته شـده، چـراغ راهنمـا    

  .بغل جمع خواهند شد هاي آينهچشمك زده و 

ه نباشـد، دكمـه   بست ها دربحتي اگر يكي از  •

lock    عمل نكرده، بوق الكتريكي دو بـار بـوق

 ثانيــه 30راهنمــا بــه مــدت  هــاي چــراغو  زده

  .چشمك خواهند زد

 (PEPS) ضد سرقتسيستم 

  :از اند عبارت PEPSعملكردهاي سيستم 

  خودرو يابي موقعيت -1

  كنترل عملكرد ريموت -2

  ارت موتورو است ها دربباز كردن قفل  -3

فقـط در   PEPSقابليت كنترل ريموت سيستم 

 OFFمواقعي كه سـوئيچ اسـتارت در وضـعيت    

  .استقرار دارد، فعال 

  خودرو يابي موقعيتقابليت 

ريموت را دو بار به فاصـله كمتـر از    lockدكمه 

 25راهنما به مدت  هاي چراغدو ثانيه فشار دهيد، 

  .زند يمبوق  دو بارچشمك زده و خودرو  ثانيه

  )ريموت( سيم بيقابليت كنترل از راه دور 

سوئيچ استارت  اگر(چهار درب كابين  كردن قفل - 1

 كنتـرل  ريموت lock، دكمه باشد OFFدر وضعيت 

  .)فشار دهيد مدت كوتاه صورت بههوشمند را 
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سوئيچ  اگر(باز كردن قفل چهار درب كابين  -2

 unlockكمه ، دباشد OFFاستارت در وضعيت 

 مـدت  كوتـاه  صورت بههوشمند را  كنترل ريموت

  .)فشار دهيد

سوئيچ استارت در  اگر(باز كردن درب صندوق  - 3

 unlock، دكمــــه باشــــد OFFوضــــعيت 

فشار  بلندمدت صورت  بههوشمند را  كنترل ريموت

  .)دهيد

سوئيچ اسـتارت در   اگر(خودرو  يابي موقعيت -4

 كنترل ريموت lockكمه ، دباشد OFFوضعيت 

هوشمند را دو بار، پشـت سـر هـم و در مـدت     

  .)فشار دهيد ثانيه 2كمتر از 

سوئيچ استارت در وضعيت  اگر(باز كردن پنجره  - 5

OFF دكمه باشد ،unlock هوشمند  كنترل ريموت

  .)فشار دهيد بلندمدت صورت بهرا 

ــره   -6 ــتن پنج ــر(بس ــتارت در   اگ ــوئيچ اس س

 كنترل ريموت lock، دكمه باشد OFFوضعيت 

  .)فشار دهيد بلندمدت صورت بههوشمند را 

  توجه

مجهـز بـه    هـاي  پنجرهقابليت بستن پنجره فقط در  �
  .كند ميسيستم تشخيص مانع عمل 

  و استارت موتور ورود به خودرو 

 توان مي، كنترل ريموتبا استفاده از اين قابليت 

  .كرده و يا باز كرد درو را قفلخو هاي درب

 
ريمـوت   چنانچـه :  قابليت ورود بـه خـودرو    •

، بـا  دباش ـهوشمند در فاصله يك متري خودرو 

هر بار فشار دادن دكمه كوچك روي دسـتگيره  

و يـا   بازشـده خـودرو   هاي دربدرب، قفل همه 

  .قفل خواهد شد

مراجعــه شــود بــه بخــش : قابليــت اســتارت •

  مربوطه

  احتياط

اگــر بــاتري خــودرو ضــعيف باشــد، سيســتم  �

PEPS  صـورت  بهو بايد  كندنكار ممكن است 

  .نمود ها درب دستي اقدام به باز كردن قفل

درب ممكــن اســت  دســتگيرهكثيــف شــدن  �

باعث اخـلال در عملكـرد سنسـور و در نتيجـه     

  .شود PEPSعملكرد سيستم 

  موارد احتياطي

ــه سيســتم   � ــايي ك داراي  PEPSدر خودروه

 چنانچـه قابليت باز و بسته كردن پنجره اسـت،  

باشد، با فشار  OFFسوئيچ استارت در وضعيت 

 unlockدكمه ) ثانيه 3حداقل ( مدتبلنددادن 

ــه  ــا دكم ــوت lockو ي ــرل ريم ــمند،  كنت هوش
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خـودرو بـه ترتيـب بـاز و يـا بسـته        هاي پنجره

  .خواهند شد

 هـا  پنجرهفاصله زماني بين باز يا بسته شدن  �

اگـر  ). ميلي ثانيه 200در حدود (خيلي كم است 

هوشمند خراب باشد، چراغ  كنترل ريموتباتري 

به آن در صفحه كيلومتر روشـن   طهشدار مربو

ضـعيف   كنتـرل  ريمـوت باتري «عبارت  شده و 

نشـان داده خواهـد   در صفحه نمايشـگر   »است

نـي بـر ضـعيف بـودن     شد و هشدار صـوتي مب 

 .شود مي ري ريموت پخشبات

براي روشن كـردن موتـور بـا كمـك ريمـوت       �

، اگر گيربكس خودرو دسـتي باشـد، پـدال    كنترل

باشد، پدال  اتوماتيكس خودرو كلاچ و اگر گيربك

هوشمند را درون  كنترل ريموتترمز را فشار داده و 

در برخـي از  . (جااستكاني روي كنسول قرار بدهيد

تجهيزاتـي بـراي    جااستكانيخودروها، در انتهاي 

بنـابراين دقـت    ؛شناسايي ريموت تعبيه شده است

در جايگـاهش قـرار    درسـتي  بـه شود كه ريمـوت  

مه استارت را فشار دهيد تا موتور سپس دك.) بگيرد

  .روشن شود

بايـد   كنتـرل  ريمـوت در اين شـرايط بـاتري    �

 تـوان  ميموتور را تنها در صورتي . تعويض شود

روشـن كـرد كـه     PEPS سيسـتم با استفاده از 

هوشمند درون خودرو قرار داشـته   كنترل ريموت

از خـودرو   كنترل ريموتاگر به هر دليلي، . باشد

را بـه ايـن روش    موتـور  تـوان  نمي خارج شود،

  .روشن كرد

راننده قبل از ترك خـودرو بايـد از خـاموش     �

كليد ريمـوت در هـر   . بودن موتور مطمئن شود

  .شرايطي بايد همراه راننده باشد

 

  عقب درب صندوق

ــا     ــندوق ب ــل درب ص ــردن قف ــته ك ــاز و بس ب

  كنترل ريموت

ــردن  • ــاز كـ ــندوق  : بـ ــه درب صـ  رويدكمـ

  .فشار دهيد بلندمدت صورت بهرا  كنترل ريموت

 صـورت  بـه دكمه را همان دوباره : كردن قفل •

  .فشار دهيد بلندمدت



   ها درب

37 

 

باز كردن قفل درب صندوق با 

  سوئيچ درب صندوقميكرو

در فاصله يك متري درب  كنترل ريموت چنانچه

درب صندوق بسته و قفل باشد،  و باشدصندوق 

دكمه ميكرو سوئيچ درب صندوق را فشار دهيد 

  .تا قفل آن باز شود

 

قفل درب صندوق،  زكنبا /دكمه قفل كن

  داخل خودرو

  .شود ميبا فشار دادن اين دكمه قفل درب صندوق باز 

  .خواهد شد قفلبا فشار دادن دوباره آن، درب 

 

  دكمه بستن درب صندوق

با فشار دادن ايـن دكمـه درب صـندوق بسـته     

  .دوش مي

  هشدار

براي جلوگيري از بيـرون ريخـتن وسـايل و     �

ورود دود بــه درون خــودرو، در حــين راننــدگي 

  .درب صندوق بايد بسته باشد

ديـده  اگر درب صندوق بـاز بـوده و موجـب     �

راهنما و فلاشـر باشـد، بـراي     هاي چراغ نشدن

ساير خودروها، از مثلث خطر يا ساير  سازي آگاه
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  .تجهيزات مشابه استفاده شود

هنگامي كه درب صندوق باز اسـت، مراقـب    �

باشيد كه كودكان از درب صندوق وارد خـودرو  

  .نشده و خود را محبوس نكنند

  احتياط

طمئن شويد قبل از باز كردن درب صندوق م �

  .كه فضاي كافي در پشت آن وجود داشته باشد

ــوگيري از   � ــراي جل ــيبب ــدگي آس ــه  دي ميل

پنوماتيك درب صندوق و در نتيجـه اخـلال در   

كردن اشياء و يـا نيـرو    ان، از آويزدربشدن باز

  .وارد كردن به آن پرهيز كنيد

 گراد سانتيي زير صفر درجه وهواي آبدر شرايط  �

خودكار درب صندوق  بازكن انيسممكممكن است 

در چنـين شـرايطي بايـد درب    . دچار اختلال شود

  .دستي باز كرد صورت بهصندوق را 

قبل از بستن درب صندوق مطمئن شويد كه  �

  . نباشدكليد درون خودرو 

  تنظيم ارتفاع درب صندوق

درب صندوق را با دست بالا گرفته و در ارتفـاع  

مه بستن درب صندوق را دك. داريد نگه موردنظر

صـداي آژيـر    فشار دهيد و پس از پخش شدن

  .رها كنيد

 

  سوئيچ شرايط اضطراري درب صندوق

  .صندلي رديف عقب را بخوابانيد -1

 
پيچ تعبيه شده روي قفل را به سمت راست  -2

  .شود  درب صندوق باز  قفل تا بچرخانيد

  احتياط

بـاز كـردن درب صـندوق عقـب بـه      هنگام  �

وسيله سوئيچ اضطراري مراقب باشيد به خودرو 

  .آسيب نزنيد
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  )بدنه( خودرو ضد سرقتسيستم 

حفاظت از خـودرو و   ،ضد سرقتوظيفه سيستم 

تلاش براي ورود به . استوسايل درون خودرو 

خودرو بدون استفاده از كليد باعث فعـال شـدن   

بـوق   در اين حالـت . شود سيستم ضدسرقت مي

راهنمـا   هـاي  چـراغ و  درآمـده خودرو بـه صـدا   

  .چشمك خواهند زد

  احتياط

از اضافه كردن ساير تجهيزات دزدگيـر و يـا    �

  .ارتقاء سيستم دزدگير پرهيز كنيد

  اي  كنترل دو دكمهريموت 

كه در  است، اي دكمهاز نوع دو  معمولي ريموت

سيستم دزدگير را فعال و دكمه  lockآن دكمه 

unlock  كنند مي غيرفعالسيستم دزدگير را.  

  ستم دزدگيرسازي سي فعال •

o  ضعيت وسوئيچ استارت در اگرOFF  باشد

ــا باشــند بســته  خــودرو هــاي درب و تمــام ، ب

آمـاده  سيسـتم دزدگيـر    lockدكمـه   فشردن

سيسـتم   پنج ثانيـه بعد از . شود مي شدن فعال

بـه  و چراغ نشانگر آن  شده فعال كاملاًدزدگير 

اول،  پنج ثانيـه در طي . زند ميچشمك آرامي 

و يا سوئيچ استارت  بازشده ها درب اگر يكي از

، بــدون هــيچ خــارج شــود OFFوضــعيت  از

  .شود مي غيرفعالهشداري، سيستم دزدگير 

  وضعيت هشدار  •

o   ،اگر در هنگام فعال بودن سيستم دزدگيـر

، درب كــابين هــاي درب( هــا درباز  هركــدام

و يـا سـوئيچ    بازشـده ) درب موتـور صندوق و 

 ـ ONاستارت در وضـعيت   رار بگيـرد، آژيـر   ق

  .آيد درميهشدار به صدا 

o  ،راهنمـا بـراي    هـاي  چراغدر اين وضعيت

مدت پنج دقيقه چشمك زده، خودرو به مدت 

ــه 28 ــوق  ثاني ــد مــيب  (L.E.D) چــراغو  زن

نشانگر سيستم دزدگير بـه سـرعت چشـمك    

وضـعيت هشـدار بعـد از پـنج دقيقـه      . زند مي

ه ضـرب مگـر اينكـه    شـود  مـي  فعالغير كاملاً

  .شودجديدي به خودرو وارد 

  كردن وضعيت هشدار غيرفعال •

o  بعد از فعال شدن وضعيت هشدار، با فشار

و يـــا  lock هـــاي دكمـــهاز  هركـــدامدادن 

unlock غيرفعـال وضعيت هشدار را  توان مي 

  .شود نمي غيرفعالسيستم دزدگير  ولي. كرد

o  ضربه جديدي بـه خـودرو وارد   اگر باز هم
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دوبـاره فعـال   سيسـتم  وضعيت هشـدار  ، شود

  .خواهد شد

o  ــراي ــالب ــتم   غيرفع ــل سيس ــردن كام ك

ــعيت هشــدار   ــدا وض ــر، ابت ــتم دزدگي را سيس

را  unlockكــرده و ســپس دكمــه  غيرفعــال

  .فشار دهيد

  كردن سيستم دزدگير غيرفعال •

o  دكمهunlock را فشار دهيد كنترل ريموت. 

ــراغ   ــودرو چ ــازكردن درب خ ــس از ب  LED پ

سيستم ضدسرقت خاموش شده و اين سيسـتم  

  .شود غيرفعال مي

  وضعيت دزدگير ثانوي •

o  كردن  غيرفعالپس از  ثانيه 30اگر ظرف

باز نشود و يـا   ها دربسيستم دزدگير، يكي از 

وضــعيت ســوئيچ اســتارت تغييــر داده نشــود، 

و  شـده  فعـال خودكـار   طـور  بهسيستم دزدگير 

  .اهند شدقفل خو ها دربتمامي 

  ساير مشخصات سيستم دزدگير •

o       با قطـع و وصـل كـردن بـاتري، سيسـتم

دزدگير در همان وضـعيتي كـه قبـل از قطـع     

  .گيرد ميكردن باتري بوده قرار 

مجهز  در خودرو سيستم دزدگيرهشدار 

  PEPSبه سيستم 

  .استهوشمند داراي سه دكمه  كنترل ريموت •

o كمه دزدگير با د ستمسيlock    فعـال و بـا

از دكمـه  . شـود  مـي  غيرفعـال  unlockدكمه 

سوم براي باز كـردن درب صـندوق اسـتفاده    

  .شود مي

  اي دكمهعملكرد ريموت سه  •

o  ،كـردن   غيرفعال/نحوه فعالدر اين ريموت

سيســتم دزدگيــر و وضــعيت هشــدار، شــرايط  

وضعيت قابليت ذخيره وضعيت دزدگير ثانوي و 

، قبلي سيستم پس از قطع و وصل كردن باتري

 .است اي دو دكمهمشابه با ريموت 

  

 

  قفل كودك

ال شـدن قفــل كـودك، فقـط از بيــرون    بـا فع ـ 

  .خودرو را باز كرد هاي درب توان مي

  غيرفعالوضعيت  -1

  وضعيت فعال -2

 تــوان نمــيچنانچــه قفــل كــودك فعــال باشــد 

  .خودرو را از داخل باز كرد هاي درب
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  احتياط

بسته  ها دربقبل از حركت مطمئن شويد كه  �

  .باشند

مطمئن شويد كه كليـد   ها بدرقبل از بستن  �

   .نباشدداخل خودرو 

براي جلوگيري از باز كردن ناگهاني درب در  �

 شـود  مـي كودكان، توصيه  رانندگي توسطحين 

كه كودكان را در رديف عقب خودرو نشـانده، از  

صندلي مخصوص كودكان استفاده كرده و قفل 

  .كودك را فعال كنيد

ودرو پرهيـز  از تنها گذاشـتن كودكـان در خ ـ   �

  .كنيد

  

  قفل مكانيكي اضطراري خودرو

ضـعيف   كنتـرل  ريمـوت در شرايطي كه بـاتري  

درو خراب شده باشـد،  بوده و يا قفل مركزي خو

درب  تـوان  ميبا استفاده از كليد مكانيكي فقط 

و يا بـاز   كردن قفل. جلو سمت راننده را باز كرد

به طريـق زيـر انجـام     ها دربكردن قفل ساير 

  .شود مي

): درب عقـب سـمت چـپ    :مثال( كردن قفل •

مكـانيكي، پـد    دشكل با استفاده از كلي ـ مطابق

چــپ را در  قفــل مكــانيكي درب عقــب ســمت

درب را ببنديـد تـا   . بچرخانيـد  گرد ساعتجهت 

  .قفل شود

ابتــدا بــا اســتفاده از كليــد : بــاز كــردن قفــل •

مكانيكي درب جلو سمت راننده را بـاز كـرده و   

را از داخل و بـا اسـتفاده از    ها دربسپس ساير 

  .يدبازكن را درب دستگيره داخلي

  احتياط

سياه رنگ قفل كنـده  ) ضامن(چنانچه چفت  �

و نتـوان بـه ايـن روش     و يا گيركرده باشد شده

درب را قفل كرد، دستگيره درب را بالا كشـيده  

و پــد قفــل مكــانيكي درب را بــه حالــت اوليــه 

 .برگردانيد

فقـط در مواقـع ضـروري از     شـود  ميتوصيه  �

مراكز در ساير موارد به . روش فوق استفاده شود

  .اجعه شودمر تعميراتي مجاز
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  ها پنجره

  برقي بالابر شيشه 

 

  درب راننده برقي بالابر شيشهمجموعه كليد 

 بـالابر  شيشـه ه كليـد  مجموع ـ كارگيري بهبراي 

 ONبرقي، سـوئيچ اسـتارت بايـد در وضـعيت     

  .باشد

  پنجره جلو سمت چپ بالابر شيشه كليد. 1

  پنجره عقب سمت چپ بالابر شيشه كليد. 2

  پنجره بالابر شيشهكننده  غيرفعالفعال يا  كليد. 3

  سمت راست عقبپنجره  بالابر شيشه كليد. 4

  راستسمت  جلوپنجره  بالابر شيشه كليد. 5

 مـدت  كوتـاه با فشـار دادن  : باز كردن پنجره •

، پنجره مزبور ها پنجرهاز  هركداممربوط به  كليد

بلند  فشردنبا . شود ميباز  كاملاًخودكار  طور به

، پنجره شروع به باز شدن كرده و بـا  مدت كليد

  .متوقف خواهد شد كليدرها كردن 

 ليـد ك مـدت  كوتاهبا بالا كشيدن : بستن پنجره •

 طور به، پنجره مزبور ها پنجرهاز  هركداممربوط به 

را بالا كشيده و  كليد. شود ميبسته  كاملاًخودكار 

. تا پنجره شروع به بسته شدن كند داريد نگهثابت 

  .پنجره متوقف خواهد شد كليدبا رها كردن 

سـاير  مجموعه كليـد  كردن  غيرفعاليا  فعال •

شـماره سـه    كليـد با فشـار دادن  : هابالابر شيشه

ــد عملكــرد  ــه كلي ــه مجموع ــي روي هم كنترل

براي . شود مي غيرفعالدرب راننده  جز به ها درب

در . را فشار دهيـد  كليددوباره  ها آنفعال كردن 

  .شود اين حالت چراغ نشانگر روشن مي

 

  سرنشينان ساير بالابر شيشهمجموعه كليد 

جلـو  (خـودرو   هـاي  درباز  هركـدام بر روي  •

يـك  ) ، عقب چپ و راسـت سرنشين جلوسمت 

كنترلي براي باز و بسـته كـردن   مجموعه كليد 

  .وجود دارد ها پنجره

 كليـد  مدت كوتاهبا فشردن : ز كردن پنجرهبا •

بـاز   كـاملاً خودكار  طور بههر درب، پنجره درب 

، پنجره شروع بلند مدت كليدفشردن با . شود مي

پنجـره   ،كليـد به باز شدن كرده و با رها كردن 
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  .شود ميمتوقف 

 كليـد  مدت كوتاهبا بالا كشيدن : بستن پنجره •

بسته  كاملاًر خودكا طور بههر درب، پنجره درب 

تـا   داريد نگهرا بالا كشيده و ثابت  كليد. شود مي

با رهـا كـردن   . پنجره شروع به بسته شدن كند

  .شود ميپنجره متوقف  ،كليد

  هشدار

، مطمـئن شـويد كـه    هـا  پنجـره قبل از بستن  �

شـيء   هرگونهدست، سر و گردن سرنشينان و يا 

  .شدشيشه قرار نداشته با در مسير حركتديگري 

ناشـي از   هاي ديدگي آسيببراي جلوگيري از  �

اســتفاده غيــر صــحيح، كودكــان را تنهــا درون 

  .خودرو ترك نكنيد

چنانچــه كــودك را بــر روي صــندلي عقــب  �

، عملكرد مجموعه كليد كنترلـي روي  ايد نشانده

  .كنيد غيرفعالعقب را  هاي درب

  احتياط

ي باعـث ورود  باز بودن پنجره در شرايط باران �

ــه داخــل كــابين و  ــاران ب  ديــدگي آســيبآب ب

  .تجهيزات داخلي خواهد شد

  برقي بالابر شيشهتنظيمات اوليه انجام 

 تنظيماتبعد از هر بار قطع و وصل شدن باتري، 

  .بايد دوباره انجام شود برقي بالابر شيشه

  .قرار دهيد ONسوئيچ استارت را در وضعيت  - 1

و  داريـد  نگـه  فشـرده و را  بـالابر  شيشه كليد -2

  .باز شود كاملاًصبر كنيد تا پنجره 

را بالا كشـيده و در   بالابر شيشه كليدسپس  -3

تا پنجره شروع به بسته  داريد نگههمان وضعيت 

بعد از بسته شـدن   ثانيه 5را تا  كليد. شدن كند

بـالا كشـيده   همچنـان در حالـت   كامل پنجره، 

  .تنظيمات پنجره كامل شود تا داريد نگه

نيز تكرار  ها پنجرهمراحل بالا را براي ساير  -4

  .كنيد

  احتياط  

بعـد   هابالابر شيشهكنترلي  هاي كليدعملكرد  �

از قطع و وصل كردن باتري دچار اختلال شـده  

  .و بايد دوباره تنظيم شود

  برقي بالابر شيشه سيستم تشخيص مانع 

در مسـير   شـيئي اگر در حين بسته شدن پنجره 

 طـور  بـه آن قرار بگيرد، پنجره متوقـف شـده و   

  .شود ميخودكار كمي باز 

  احتياط

سيستم تشخيص مـانع  عملكرد  آزمونبراي  �

  .از اعضاي بدن خود استفاده نكنيد

كافي بـالاي شيشـه وجـود     فاصلهزماني كه  �

گيـرد، ممكـن   در مسير آن قرار  اگر شيئيدارد 

  .است پنجره متوقف نشود
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  سانروف برقي

  مجموعه شيشه جلو. 1

  .)استروي بدنه ثابت شده (مجموعه شيشه عقب . 2

  آفتابگير برقي سانروف. 3

 

  دكمه باز و بسته كردن سانروف. 1

  آفتابگير سانروفدكمه باز و بسته كردن . 2

و يـا   ONسوئيچ اسـتارت در وضـعيت    چهچنان

START    1باشد، با فشار دادن دكمـه شـماره 

باز كرده به صورت زاويه دار سانروف را  توان مي

  .يا بستيا به طور كامل بازكرده و و 

  دار زاويه صورت بهسانروف  نو بست كردنباز

  باز كردن سانروف •

o   شـار دهيـد  فرا  1سمت عقب دكمه شـماره .

بخش عقب شيشه جلو به سمت بالا حركت كرده 

  .ممكن باز شود زاويهتا سانروف تا بيشترين 

  بستن سانروف •

o  فشار دهيدرا  1سمت جلوي دكمه شماره 

  .تا سانروف بسته شود

  افقي صورت بهسانروف  نو بست كردنباز

  باز كردن •

o 1كمه شـماره  سمت عقب دابتدا :روش اول 

تا سمت عقب شيشه جلو به سمت  فشار دهيدرا 

سپس دو بار سـمت عقـب دكمـه    . بالا كج شود

تـا سـانروف روي ريـل     فشار دهيـد را  1شماره 

براي توقف سـانروف در  . باز شود كاملاًلغزيده و 

فشـار  را دوبـاره   1موقعيت دلخواه، دكمه شماره 

  .دهيد

o قب دكمه شـماره  سمت عابتدا  :روش دوم

تا سمت عقب شيشه جلو بـه   فشار دهيدرا  1

سپس سمت عقب دكمـه  . سمت بالا كج شود

تـا   فشار دهيـد  بلندمدت صورت بهرا  1شماره 

افقـي   صـورت  بـه سانروف شروع به باز شدن 

در هر موقعيتي كه دكمه را رهـا كنيـد،   . نمايد

  .شود ميسانروف متوقف 

  بستن سانروف •

o را  1سمت جلوي دكمه شماره  :روش اول

تا سانروف شروع بـه بسـته شـدن     فشار دهيد
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دوبـاره دكمـه، سـانروف در     فشـردن بـا  . كند

  .موقعيت دلخواه متوقف خواهد شد

o   1سمت جلوي دكمه شـماره   :دومروش 

تـا سـانروف    فشار دهيد بلندمدت صورت بهرا 

در هر موقعيتي كـه  . شروع به بسته شدن كند

  .شود ميه را رها كنيد، سانروف متوقف دكم

  سانروف آفتابگيرو بسته كردن باز 

  باز كردن •

o  فشار دهيـد را  2سمت عقب دكمه شماره 

  .سانروف باز شود آفتابگيرتا 

  آفتابگيربستن 

o  فشار دهيدرا  2سمت جلوي دكمه شماره 

  سانروف بسته شود آفتابگيرتا 

  احتياط

در  بندي آب، مجاري تخليه آب و نوار ها ريل �

  .تميز كنيد مرتباًدو طرف سانروف را 

 هـا  ريلكردن حركت سانروف،  تر روانبراي  �

  .را با گريس مناسب روانكاري كنيد

سـانروف، در   ديـدگي  آسـيب براي جلوگيري از  �

  .كنيد برطرفروي آن را  زدگي زمستان برف و يخ

ديـدن تجهيـزات    براي جلـوگيري از آسـيب   �

الكتريكــي و ســاير تجهيــزات درون كــابين، در 

باراني و هنگام ترك خودرو  هواي و  آبشرايط 

  .سانروف را ببنديد

  سانروف سيستم تشخيص مانععملكرد 

سـانروف در هنگـام    سيستم تشخيص مـانع  •

 )بسته شـدن خودكـار  ( بسته شدن به روش اول

  .شود ميفعال 

م تشخيص مـانع سـانروف در شـرايطي    سيست •

صـورت   بـه  1كه براي بسـتن آن دكمـه شـماره    

  .شود نميفعال  ،)روش دوم( بلندمدت فشرده شود

  احتياط

بزرگي شيء اگر در حين بسته شدن سانروف  �

 ،سيستم تشخيص مانعدر مسير آن قرار بگيرد، 

ــرده و   ــف ك ــانروف را متوق ــت س ــپس حرك س

  .شد سانروف كمي باز خواهد

  سانروف آفتابگيراوليه سانروف و تنظيمات 

در مواقعي كه باتري ضعيف شـده و يـا قطـع     •

در عملكـرد سـانروف   شده باشـد، ممكـن اسـت    

  .اختلال ايجاد شود

انجام تنظيمات سانروف و آفتابگير سانروف به  •

طريق زير و در شرايطي كه سـوئيچ اسـتارت در   

  .شود ميقرار دارد، انجام  ONوضعيت 

را  2و يـا شـماره    1دكمه شـماره   : مرحله اول

 آفتـابگير تا سانروف و يـا   داريد نگه وفشار داده 

بعــد از آن كــه . بســته شــوند كــاملاًســانروف 

، دسـانروف بسـته شـدن    آفتـابگير سانروف و يـا  

  .دكمه را رها كنيد
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در كمتـر از پـنج ثانيـه بعـد از رهـا       : مرحله دوم

دوباره دكمه را فشار  2و يا  1شماره كردن دكمه 

سانروف و يا آفتـابگير  . داريد نگه طور همانداده و 

 كـاملاً ابتدا بسـته شـده،    بعد از سه ثانيه سانروف

بعـد از  . بسته خواهند شـد  كاملاًو سپس  بازشده

متوقف شدن سـانروف و يـا آفتـابگير سـانروف،     

  .دكمه را رها كرده تا تنظيمات كامل شود

 

  درب موتور

  درب موتوركردن باز 

 )كابين داخل( درب موتور ندهبازكندستگيره  -1

  .جهد ميبه آرامي به بالا  درب موتور .را بكشيد

 
 درب موتـور دست خود را به زير لبه جلويي  -2

 درب موتـور  تـا  دهيـد  برده و ضامن آن را فشار
  .را بلند كنيد درب موتورسپس . آزاد شود

 
پنومـاتيكي   جك. را بالا بكشيد درب موتور -3
نگـه   بـاز در حالت را  درب موتورخودكار  طور هب

  .دارد مي

  درب موتوربستن 

مطمـئن شـويد كـه     درب موتـور قبل از بسـتن  

پارچه، ابزار يـا هرگونـه وسـيله ديگـري درون     

بعد از بسـتن، لبـه جلـوي    . نباشدمحفظه موتور 

را فشار داده و مطمـئن شـويد كـه     درب موتور

  .استقفل شده  كاملاً
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  هشدار

درب بــراي جلــوگيري از بــاز شــدن اتفــاقي  �

در حـين راننـدگي و بـروز حادثـه، قبـل       موتور

 درب موتورشروع رانندگي از بسته و قفل بودن 

  .مطمئن شويد

 

 درب باك

دستگيره درب باك در زيـر صـندلي راننـده را     •

درب باك بـه آرامـي بـه بـالا     حفاظ . بالا بكشيد

  .جهد مي

 
 هـاي  عقربـه درب باك را در خـلاف جهـت    •

  .يدبازكنو  چرخاندهساعت 

 
درب بـــاك را درون شـــيار مخصـــوص آن  •

  .قرار دهيدمطابق شكل 

 صـورت  بـه ، درب باك را گيري سوختبعد از  •

بسـته شـده و    كـاملاً تـا   بچرخانيـد  گرد ساعت

  .صدايي كليك مانند شنيده شود

 
در  را حفــاظ درببعــد از بســتن درب بــاك،  •

  .، فشار دهيدلشكجهت نشان داده شده در 

  هشدار

در هواي گرم تابسـتان فشـار سـوخت درون     �

بــاك زيــاد بــوده و بــراي جلــوگيري از بيــرون 

 ـ ه، درب بـاك  ريختن ناگهاني آن و ايجاد حادث

  .بايد به آرامي باز شود
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براي جلوگيري از بيرون ريخـتن سـوخت در    �

مطمئن شويد  گيري سوختهنگام حادثه، بعد از 

  .بسته و قفل شده باشد كاملاًكه درب باك 

  احتياط

ــث     � ــاك باع ــار دادن درب ب ــا فش ــيدن ي كش

و   هنگـام بـاز كـردن   . شـود  ميآن  ديدگي آسيب

  .نيروي چرخشي به آن وارد شود بستن فقط بايد

  گيري سوخت

كـه   مطمـئن شـويد  قبل از روشن كردن موتور 

در . نباشـد از نشتي سوخت روي زمين  اي نشانه

، رسـاني  سـوخت صورت وجود نشتي در سيستم 

  .موتور را روشن نكنيد

 هشدار

  .موتور را خاموش كنيد گيري سوختدر حين  �

. باشند مي پذير اشتعالخت بسيار سو بخارهاي �

از سيگار كشـيدن پرهيـز    گيري سوختدر حين 

شـعله و يـا    گونـه  هيچكرده و مطمئن شويد كه 

  .نباشدخودرو در اطراف  اي جرقه

  احتياط

ــولات    � ــده در محص ــتفاده ش ــاك اس درب ب

داراي قابليت تنظـيم فشـار سـوخت در     هنتنگ

قطعـات  براي تعويض فقـط بايـد از   . استباك 

  .استفاده شود هنتنگاصل 

نامرغوب باعث آسيب  هاي سوختاستفاده از  �

  .ديدن موتور خواهد شد

باعـث اخـتلال در عملكـرد     دار سـرب بنزين  �

كاتاليست سه راهه و سيستم كنترل اگزوز شده 

  .شود ميافزايش هزينه تعميرات  باعثو 

  توجه

وصـيه شـده   بوده و سـوخت ت  ليتر 60ظرفيت باك 
براي استفاده در اين خودرو بنزين بدون سـرب بـا   

  .استيا بالاتر  (GB17930) #92كيفيت 

  يزيست محيط هاي توصيه

شدن سـوخت باعـث    سرريزبيرون ريختن و  �

  .شود مي زيست محيطآلودگي 

 

 كن پاك برف 

  كن پاك اهرم برف

، سـوئيچ اسـتارت   كـن  پاك برفبراي استفاده از 

ــد اهــرم عملكــرد . باشــد ONدر وضــعيت  باي

نشان داده شده در  هاي موقعيتدر  كن پاك برف

  :، به شرح زير استشكل
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 ضدشـــبنمعملكـــرد : MISTضـــعيت و. 1

  جلو كن پاك برف

ــعيت . 2 ــت : OFFوض ــودن موقعي ــاموش ب خ

   كن پاك برف

ــعيت . 3 ــت: AUTOوضــ ــار  حالــ خودكــ

  جلو كن پاك برف

  جلو  كن پاك برف حالت كند: LOوضعيت . 4

  جلو  كن پاك برف حالت تند: HIوضعيت . 5

 

  كن پاك برفحالت خودكار 

 AUTOرا در وضــعيت  كــن پــاك اهــرم بــرف

قــرار داده و بــا اســتفاده از ســوئيچ ) 3شــماره (

دو يـا  زماني  هاي بازه، يكي از اهرمسر  رگلاتور

را براي عملكرد و يا سيزده ثانيه  چهار يا هشت

  .انتخاب كنيد كن پاك برف

   كن پاك برف حالت كند •

o  ــرف ــرم ب ــاك اه ــن پ ــعيت  ك    LOرا در وض

  .قرار دهيد) 4شماره (

   كن پاك برف حالت تند •

o   ــرف ــرم ب ــاك اه ــن پ ــعيت  ك    HIرا در وض

  .قرار دهيد) 5شماره ( 

 

  كن پاك برف زداي مهحالت  •

o را بـالا كشـيده تـا در     كـن  پاك اهرم برف

و رها كنيد تـا بـه    گيردقرار  MISTوضعيت 

با  بار يك كن پاك برف. برگردد OFFوضعيت 

 .گردد برميسرعت آهسته تا انتها رفته و 

o  در وضعيت  كن پاك اهرم برفاگرMIST 

در حالـت فعـال    كن پاك برفشود،  داشته نگه

  .باقي خواهد ماند

  حالت خودكار  •

o را در وضعيت  كن پاك اهرم برفAUTO 

 صـورت  به كن پاك برف. قرار دهيد) 3شماره (

تي از سنسور فو بر اساس سيگنال دريا خودكار

  .شود مي غيرفعال/فعال كن پاك برف

  كن پاك برفخاموش كردن  •

o را در وضـعيت   كـن  پـاك  اهرم برفOFF 

  .قرار دهيد) 2شماره (



                                                                                                                                                     HANTENG AUTOدفترچه راهنماي مشتري 

50 

 
  :به ترتيب زير استعقب  كن پاك برفعملكرد 

 كـن  پـاك  بـرف خاموش كـردن  : OFFوضعيت 

  عقب

  عقب كن پاك برفروشن كردن : ONوضعيت 

  شويشيشه 

 

  شيشه جلو شويشيشه 

براي فعال كردن شيشه شـوي شيشـه جلـو،     •

. را به سـمت فرمـان بكشـيد    كن پاك اهرم برف

بـــر روي پنجـــره آب پاشـــيده و  زمـــان هـــم

  .شود ميفعال  كن پاك برف

 ـ   كن پاك اهرم برف • ا عملكـرد  را رهـا كـرده ت

بـراي   كـن  پـاك  برف. شيشه شوي متوقف شود

 .همچنان فعال خواهد ماند يهثان 3مدت 

 

  يشه عقبشوي ششيشه 

ــرفتن   • ــرار گ ــا ق ــته  ب ــان دس ــمت چرخ قس

 كـن  پـاك  بـرف ، ONدر وضـعيت  كن  پاك برف

  .شود ميعقب فعال 

بـه  كـن   پـاك  اگر قسمت چرخان اهرم بـرف  •

فعـال  ه شـود، شيشـه شـوي    چرخاندسمت بالا 

  فعـال غيرشيشه شـوي  آن  با رها كردنده و ش

همچنـان فعـال    عقب كن پاك برفاما  .شود مي

قسـمت چرخـان اهـرم    ن چرخاندبا . دخواهد بو

و شيشه شـوي  هم به سمت پايين كن  پاك برف

  .دونش  مي فعالكن غير پاك هم برف

  احتياط

روي شيشه چسـبناك باشـند،    هاي كثيفياگر  �

در اين . شود مي غيرفعالو  گيركرده كن پاك برف

  .دستي تميز شود صورت بهابتدا بايد شيشه  حالت

ــه � ــي  آب چنانچ ــار نم ــاش ك ــزن  پ ــد مخ كن

 ،شوي را بررسي و در صورت خالي بـودن  شيشه

  .شوي اضافه كنيد تا سطح مناسب مايع شيشه
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  خودرو هاي جانمايي چراغ

 

 
  چراغ مطالعه عقب. 1

  بغل آينهچراغ كوچك روي . 2

  چراغ مطالعه جلو. 3

  كوچك هاي چراغ. 4

  چراغ رانندگي در روز. 5

  چراغ راهنما. 6

  چراغ مه شكن جلو. 7

  نورپايينچراغ . 8

  نوربالاچراغ . 9

  چراغ ركاب. 10

  درب باز بودنچراغ . 11
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 خودرو هاي راغجانمايي چ

 

 

  

  چراغ پلاك. 1

  چراغ صندوق. 2

  )بالا، وسط( ترمز چراغ. 3

  ترمز چراغ. 4

  ماچراغ راهن. 5

  كوچك هاي چراغ. 6

  عقب دندهچراغ . 7

  چراغ مه شكن عقب. 8
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  چراغهاي بيروني خودرو

 

 AUTOحالت 

 AUTOراهنمـا را بـر روي موقعيـت     اهرمسر 

، كوچـك  هـاي  چـراغ در اين حالـت  . بچرخانيد

صـفحه   زمينـه  پسو چراغ ) نورپايين(چراغ جلو 

خودكـار و بـر اسـاس ميـزان      طـور  بـه كيلومتر 

  .شوند ميتاريكي روشن 

 

  كوچك هاي چراغ

 آيكـن  بچرخانيـد تـا مقابـل   راهنما را  اهرمسر 

، چـراغ  كوچـك  هاي چراغقرار بگيرد و  

صفحه كيلـومتر   زمينه پسو و چراغ پلاك خودر

  .روشن شوند

 

  نورپايينهاي  چراغ 

ــراي روشــن كــردن  ــايين هــاي چــراغب و  نورپ

راهنما را چرخانـده   اهرم سر، كوچك هاي چراغ

  .قرار بگيرد  آيكن مقابلتا 
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 تنظيم زاويه نور چراغ جلو

بسته به ميـزان بـار قـرار گرفتـه در خـودرو،       •

زاويـه سـر    كاهش سـرعت، و يا  افزايش ميزان

با استفاده از . كند ميخودرو نسبت به افق تغيير 

زاويـه   توان ميسوئيچ نشان داده شده در شكل 

  .چراغ را تنظيم نمود ابش نورت

چهار حالت قابل انتخاب براي زاويـه تـابش    •

وجـود  3و  2، 1، 0 هـاي  يا شمارهنور چراغ جلو 

 3زاويـه و حالـت   تغيير بيشترين  0حالت  .دارد

شـرايط   برحسـب . را دارنـد  زاويهتغيير كمترين 

  .زاويه را انتخاب كنيد ترين مناسبواقعي خودرو 

 

  نوربالاچراغ 

، ابتـدا چـراغ   نوربـالا براي روشن كردن چـراغ  

راهنما را  اهرمرا روشن كرده و سپس  نورپايين

. مـان فشـار دهيـد   در خلاف جهت غربيلـك فر 

 اهـرم دوبـاره   نوربالابراي خاموش كردن چراغ 

  .راهنما را به سمت غربيلك فرمان بكشيد

  احتياط

باريـك،   هـاي  جـاده نبايد در  نوربالااز چراغ  �

 هـا  آنكـه در   هايي جادهباريك و يا در  هاي پل

داشته و يـا   وآمد رفتوسايل نقليه غير موتوري 

  .ست، استفاده كردمشخص ني ها آنخط وسط 

ــه  هــاي تقــاطعدر هنگــام گــذر از  � مجهــز ب

كنتـرل ترافيـك، در حـين پيچيـدن      هاي چراغ

  .روشن باشد نوربالانبايد چراغ 

در مواقعي كـه بـا فاصـله كمـي نسـبت بـه        �

در حركـت هسـتيد و خيابـان     جلـويي خودروي 

روشـنايي بـوده و يـا بـه خـاطر       هاي چراغفاقد 

بـرف، بـاران، مـه و    : دمانن ـ شرايط جوي خاص

ميـزان ديـد كـم اسـت، از چـراغ       طوفان شن، 

  .استفاده نكنيد نوربالا

پر از (به هنگام گذر از پيچ تند، جاده ناهموار  �

، محل عبور عابر پيـاده  دار قوس، پل )انداز دست

ايـد  بكنترل ترافيك،  هاي چراغو يا تقاطع فاقد 

مـت  جهـت علا  نورپايينو  نوربالا هاي چراغاز 

  .استفاده شود دادن
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  سيگنال سبقت

در هنگام سبقت گرفتن ابتدا بايد چراغ راهنماي 

راهنمـا   اهرمكرده و سپس  سمت چپ را روشن

را به سمت غربيلك فرمان كشيده و رهـا كنيـد   

بـه  (روشـن و خـاموش شـود     نوربـالا تا چـراغ  

انجام ايـن عمـل   ). چشمك بزند بار يكعبارتي 

پشت سر هم به معناي ارسـال سـيگنال    طور به

  .استسبقت براي راننده جلويي 

  چراغ رانندگي در روز

 ـ • ور، در شـرايطي كـه   بعد از روشن كردن موت

كليد ترمـز پـارك   ، استچراغ كوچك خاموش 

ليور دنده را وضـعيت  . را فشار دهيد الكترونيكي

P  قرار داده و سپس در وضعيتN  قرار دهيـد .

در اين حالـت چـراغ روشـنايي در روز و چـراغ     

روشـن خواهنـد    صفحه كيلـومتر نشانگر آن در 

  .شد

 نوربـالا ، چراغ نورپايينبا روشن كردن چراغ  •

و يا چراغ مـه شـكن، چـراغ راننـدگي در روز و     

  .چراغ نشانگر آن خاموش خواهند شد

 

  چراغ مه شكن جلو

بـر روي   راهنمـا  اهـرم يطي كـه سـر   در شرا •

و يا چراغ كوچـك قـرار    نورپايينوضعيت چراغ 

دارد، دكمه مربوط بـه چـراغ مـه شـكن را بـه      

تـا چـراغ مـه شـكن جلـو       بچرخانيدسمت جلو 

روشن شده و سپس دكمه را رهـا كنيـد تـا بـه     

  .برگردد قبليوضعيت 

دكمــه چــراغ مــه شــكن را دوبــاره بــه جلــو  •

  .مه شكن جلو خاموش شودتا چراغ  بچرخانيد

  توجه

راهنمـا بـر    اهـرم در برخي از خودروهـا وقتـي سـر    
كوچك قرار دارد، چـراغ   هاي چراغروي موقعيت 

 .شود نميمه شكن روشن 
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  چراغ مه شكن عقب

راهنمـا بـر روي    اهـرم در شرايطي كـه سـر    •

و يا چراغ كوچـك قـرار    نورپايينوضعيت چراغ 

دارد، دكمه مربوط بـه چـراغ مـه شـكن را بـه      

تا چراغ مه شـكن عقـب    بچرخانيدسمت عقب 

روشن شده و سپس دكمه را رهـا كنيـد تـا بـه     

  .برگردد قبلي وضعيت

 عقــبدكمــه چــراغ مــه شــكن را دوبــاره بــه  •

  .تا چراغ مه شكن عقب خاموش شود بچرخانيد

  توجه

بـر   راهنمـا  اهـرم در برخي از خودروهـا وقتـي سـر    
كوچك قرار دارد، چـراغ   هاي چراغروي موقعيت 

  .شود نميمه شكن روشن 

 

  چراغ راهنما

راهنماي سمت  هاي چراغبراي روشن كردن  •

ــه ســوئيچ اســتارت در   راســت، در شــرايطي ك

را بـالا   راهنمـا  اهـرم قـرار دارد،   ONوضعيت 

راهنمـاي   هاي چراغبراي روشن كردن . بكشيد

  .را پايين بكشيد راهنما اهرمسمت چپ، 

با اتمام چرخش و برگرداندن غربيلك فرمان  •

خودكار به  طور به راهنما اهرمبه وضعيت اوليه، 

  .گردد برميوضعيت اوليه 

را تـا حـد    اهرم راهنمـا ، مسيربراي تعويض  •

پـايين كشـيده و رهـا كنيـد تـا بـه       /مرزي بالا

چراغ راهنمـاي مربوطـه   . رگرددوضعيت اوليه ب

  .سه بار چشمك خواهد زد

 

  ترمز چراغ

ــز،   • ــدال ترم ــا فشــار دادن پ ــراغب ــز چ و  ترم

  .شوند ميبالاي درب صندوق روشن  مزتر چراغ
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ترمـز نيـز    هاي چراغبا رها كردن پدال ترمز،  •

 .شوند ميخاموش 

 

 عقب دندهچراغ 

در شرايطي كه سوئيچ اسـتارت در وضـعيت    •

ON    قرار دارد، پدال ترمز را فشـار داده و ليـور

قرار گـرفتن  با . قرار دهيد Rدنده را در وضعيت 

نيـز روشـن    عقب دندهچراغ  Rدنده در وضعيت 

  .خواهد شد

چـراغ   Rبا خارج كردن ليور دنده از وضعيت  •

  .ودش مينيز خاموش  عقب دنده

 

 تا درب خانه ها  چراغمشايعت قابليت 

حالت (روشن باشد  چراغ جلودر شرايطي كه  •

AUTO  وش كردن موتـور  ، با خام)نورپايينيا

روشـن خواهـد    ثانيه 60مدت به  نورپايينچراغ 

در  قســمت چرخــان دســته راهنمــااگــر  .مانــد

اين قابليت فعال نخواهـد  ، باشد OFFوضعيت 

  .بود

ز تاريك، بعد از ترك خودرو، ا هاي محيطدر  •

مسـير   نبراي روشـن كـرد   توان ميين قابليت ا

  .خانه استفاده كرد

  احتياط

روشن ماندن نور چراغ جلو، بعد از  زمان مدت �

مراكــز در  تــوان مــيرا  خــاموش شــدن موتــور

  .تا مدت پنج دقيقه افزايش داد تعميراتي مجاز

 

  شبرنگ عقب هاي چراغ

در مواقع ضروري كه نياز به توقف اضطراري در 

ها، بـا بازتـاب نـور چـراغ      اين چراغ، استجاده 

را از  هــا راننــدهســاير  خودروهــاي پشــت ســر، 

  .سازد ميوضعيت خودروي شما مطلع 
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  يسقف هاي چراغ

  

  چراغ مطالعه جلو

  كليد چراغ مطالعه سمت راننده .1

  سرنشين جلو كليد چراغ مطالعه سمت. 2

  كليد چراغ مطالعه جلو، وسط. 3

  درب هاي چراغكليد . 4

چـراغ مطالعـه    براي روشن و خاموش كـردن  •

را ) 2و يـا   1شماره (، كليد مربوط به آن موردنظر

  .فشار دهيد

براي روشن و خاموش كردن چـراغ مطالعـه    •

  .را فشار دهيد 3جلو وسط، كليد شماره 

، در هنگـام بـاز   4با فشار دادن كليد شـماره   •

مطالعه روي سقف روشن  هاي چراغكردن درب 

نيـز پـس از    ها چراغشده و با بسته شدن درب، 

بـراي روشـن كـردن    . شـوند  ميمدتي خاموش 

را  3و  2، 1 هـاي  دكمـه يكي از  ها چراغدوباره 

  .فشار دهيد

 

  عقبچراغ مطالعه 

مطالعه عقب در هر دو سمت تعبيه  هايچراغ •

  .اند شده

، چـراغ  هـا  چـراغ با فشـار دادن دكمـه كنـار     •

  .شود ميخاموش يا روشن و  موردنظر

 

  عقب چراغ صندوق

چراغ صـندوق بـا بـاز كـردن درب صـندوق       •

  .شود ميخودكار روشن  طور به

با بستن درب صـندوق، چـراغ صـندوق نيـز      •

  .شود ميخاموش 
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 چراغ هشدار باز بودن درب

باز باشد، چراغ هشدار باز  ها درباگر يكي از  •

  .بودن درب روشن خواهد شد

بسته شوند، چـراغ   كاملاً ها دربهنگامي كه  •

  .شود ميهشدار باز بودن درب خاموش 

  

 

 ركاب LEDچراغ 

بـا بـاز كـردن درب     بروي ركا LEDچراغ  •

  .شود ميروشن 

ركـاب نيـز    LED با بسته شدن درب، چراغ •

  .شود ميوش خام

 

  نورپردازي داخلي خودرو

، چـراغ  كوچـك  هـاي  چـراغ با روشن شـدن   •

  .شود يمنيز روشن  صفحه كيلومتر زمينه پس

، چـراغ  كوچـك  هـاي  چراغبا خاموش شدن  •

  .شود مينيز خاموش  صفحه كيلومتر زمينه پس
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  كمربند ايمني

  عرفي كمربند ايمنيم

  

  از جلو برخوردقوانين فيزيكي هنگام 

خــودرو و افــراد درون آن بــه واســطه وزن و  •

هر . باشند ميسرعت خود داراي انرژي جنبشي 

چه وزن افراد و سرعت خودرو بيشـتر باشـد، در   

. بيشتر خواهد بود آزادشدههنگام تصادف انرژي 

بشي بيشتر از وزن اثر سرعت بر روي انرژي جن

ي كه با دو برابر شـدن سـرعت، در   طور بهبوده 

شرايط وزني يكسان، انرژي جنبشي چهار برابـر  

  .شود مي

انــرژي  براثــرهنگــام تصــادف سرنشــين در  •

جنبشي خـود همچنـان بـه حركـت بـا همـان       

كـه   در حـالي سرعت اوليـه خـودرو ادامـه داده    

 ؛كـاهش خواهـد يافـت    شـديداً سرعت خـودرو  

براين سرنشيني كـه كمربنـد ايمنـي خـود را     بنا

صــدمه بــه جلــو پرتــاب شــده و نبســته باشــد، 

  .شديدي خواهد ديد

  احتياط

 بـدون توجـه بـه   قانون فيزيكي اشاره شـده،   �

اينكه خودرو مجهز به ايربگ باشد يا نباشد، در 

  .صادق است اي حادثههر نوع 

  حفاظتي كمربند ايمنيعملكرد 

بـه افـراد در    واردشـده صـدمه   جهت كاهش •

كه هـم   شود ميهنگام بروز حادثه، توصيه اكيد 

راننده و هم سـاير سرنشـينان خـودرو در تمـام     

شرايط، توجه ويژه به مبحـث ايمنـي داشـته و    

  .كمربند ايمني خود را ببندند

كمربنــدهاي ايمنــي تعبيــه شــده در خــودرو  •

بوده و براي كودكان  سال بزرگمخصوص افراد 

  .ايد از كمربندهاي مخصوص استفاده شودب

  احتياط

بـر   درستي بهاگر سرنشينان در حين رانندگي  �

روي صندلي خـود ننشسـته و كمربنـد خـود را     

نبسته باشند، در هنگام بروز حادثـه و يـا ترمـز    

شديد و يـا حتـي    ديدگي آسيبناگهاني، احتمال 

  .وجود دارد ها آنمرگ براي 

از كمربند ايمني موارد زيـر را  در هنگام استفاده 

  :رعايت كنيد

هرگز نبايد از يك كمربنـد بـراي بيشـتر از     -1

يك نفر استفاده شـود حتـي اگـر شـخص دوم     

  .كودك باشد

حداكثر حفاظت كمربند ايمنـي در صـورتي    -2
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 كاملاًكه راننده و سرنشين جلو  شود ميحاصل 

خـود نشسـته   بـر روي صـندلي    طور صـحيح  به

. عمــود باشــد هــا آنباشــند و پشــتي صــندلي 

خواباندن زياد پشتي صـندلي عـلاوه بـر اينكـه     

، شـود  مـي باعث كاهش كارايي كمربند ايمنـي  

ممكن اسـت باعـث ليـز خـوردن سرنشـين در      

هنگام حادثه شده و باعث وارد آمدن صدمه بـه  

در شرايط برخـورد از جلـو،   . شكم و گردن شود

خوابانـده باشـد، احتمـال     هر چه صندلي بيشتر

  .صدمه ديدن سرنشين بيشتر است

مراقب باشيد كه كمربنـد ايمنـي لاي درب    -3

  .يا صندلي گير نكرده و يا صدمه نبيند

وضــعيت سيســتم كمربنــد ايمنــي را  مرتبــاً -4

فاقـد   ءبررسي كرده و مطمئن شـويد كـه اجـزا   

. نباشـد شل كمربند شكستگي، ساييدگي بوده و 

 اعمـال از . را تعـويض كنيـد   ديـده  آسيبزاي اج

ايمنـي پرهيـز   كمربند  سيستمتغييرات بر روي 

  .كنيد

كمربند ايمنـي را بـا اسـتفاده از آب گـرم و      -5

صابون تميز كرده و مراقـب باشـيد كـه كثيـف     

ــواد شــيميايي . نشــود ــگاســتفاده از م و  زدا رن

و يــا ســمباده بــراي تميــز كــردن  ســفيدكننده

مني باعـث صـدمه ديـدن آن شـده و     كمربند اي

  .استممنوع 

ــد از  -6 ــهبع ــه   هرگون ــديد، مجموع ــه ش حادث

بايد تعويض ) ها پيچحتي (سيستم كمربند ايمني 

  .نشود ديده ديدگي آسيب علائمشود، حتي اگر 

  كمربند ايمني ندهكش پيش سيستمملكرد ع

 سيسـتم همه كمربندهاي ايمني مجهـز بـه    •

  .ندهست ندهكش پيش

در هنگام حادثه كمربند ايمني قفل شده تا از  •

  .حركت رو به جلوي سرنشين جلوگيري كند

در تصادفات خفيف و يا به هنگام چپ كردن  •

كمربند ايمني عمل  ندهكش پيش سيستمخودرو، 

  .كند نمي

  هشدار

كه انجام هرگونه تعميـرات و   شود ميتوصيه  �

افراد مجرب در  سرويس بر روي سيستم توسط

  .انجام شود مراكز تعميراتي مجاز

كمربنـــد ايمنـــي  ندهكشـــ پـــيش سيســـتم �

بوده و بعد از هر بار عمل كـردن   بارمصرف يك

  .بايد آن را تعويض كرد

اقدام به تعميـر و سـرويس سيسـتم كمربنـد      �

و يـا   توسـط مراكـز تعميراتـي غيرمجـاز     ايمني

ث اخلال استفاده نادرست از آن ممكن است باع

در ايـن شـرايط   . در عملكرد اين سيسـتم شـود  

كمربند ايمنـي   ندهكش پيشممكن است سيستم 

در هنگام نياز عمل نكرده و يا در مـواقعي كـه   

نياز نيست، عمل كـرده و موجـب بـروز حادثـه     

  .جدي شود
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هشدار باز بودن كمربند ايمني  سيستم

  سرنشين جلو راننده و

چنانچه بعد از اسـتارت موتـور، كمربنـد ايمنـي     

سرنشــينان جلــو بســته نشــود، چــراغ نشــانگر  

مربوطه در صـفحه كيلـومتر شـمار شـروع بـه      

در ايـن شـرايط اگـر    . ن خواهد كردچشمك زد

بيشتر شود صـداي   km/h 25سرعت خودرو از 

پخش  ثانيه 100مانندي به مدت  "تيك تيك"

با بستن كمربند صـداي آژيـر قطـع    . خواهد شد

شده و چراغ نشانگر در صـفحه كيلـومتر شـمار    

  .خاموش خواهد شد

  نحوه استفاده از كمربند ايمني

  بستن كمربند ايمني

موقعيت صندلي و زاويـه پشـتي صـندلي را     -1

  .تنظيم كنيد

 
كمربند ايمني را از روي سينه و لگـن خـود    -2

ه و ضامن آن را درون قفل كمربند فشار رد كرد

. داده تا صداي كليك مانندي بـه گـوش برسـد   

  .دقت كنيد كه نوار كمربند صاف باشد

 
ضامن كمربند و يـا نـوار آن را كمـي بـالا      -3

  .مطمئن شويدكشيده و از محكم بودن آن 

 
  اي نقطه سهتنظيم كمربندهاي  -4

o بايـد از وسـط شـانه عبـور     را  نوار كمربند
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ي كه نه به گردن نزديك باشد و طور به دهيد

  .نه از روي شانه پايين بيفتد

o كمربند بايد از روي لگن رد شود.  

  هشدار

بعد از بستن كمربند مطمئن شويد كه ضامن  �

شده و نوار آن درون قفل كمربند قفل  كاملاًآن 

ورود هرگونه شيء بـه درون قفـل   . صاف باشد

كمربند باعث خرابي و قفـل نشـدن ضـامن آن    

  .خواهد شد

در صورت اختلال در عملكرد كمربند ايمنـي   �

 مراكـز تعميراتـي مجـاز   ، بـه  ها صندلييكي از 

مراجعه كرده و تا زمان تعمير كمربند از صندلي 

  .مزبور استفاده نشود

بستن كمربند و شل بودن آن احتمال ليز بالا  �

در هنگام حادثـه را   ديدگي آسيبخوردن بدن و 

از  دقيقـاً كمربنـد ايمنـي بايـد    . دهد ميافزايش 

  .روي لگن بسته شود

كمربند ايمنـي را از زيـر دسـت خـود عبـور       �

 .ندهيد

اگر كمربند ايمني خيلي بالا يـا خيلـي شـل     �

وردن باشد، در مواقـع تصـادف بـه دليـل سـرخ     

ــود دارد  ــدي وج ــيب ج ــان آس . سرنشــين، امك

كمربند تا جايي كه امكان دارد بايد از روي لگن 

  .رد شود

براي افزايش كـارايي كمربنـد ايمنـي دقـت      �

از وسـط شـانه عبـور     دقيقـاً كنيد كه كمربند را 

نوار كمربنـد نـه بايـد خيلـي بـه گـردن       . دهيد

 از گردن فاصله بگيـرد  قدر آننزديك باشد و نه 

 .كه از روي شانه ليز بخورد

 

  كمربند ايمني صندلي وسط رديف عقب

ــوع  • ــد از ن ــن كمربن ــوده و  يا نقطــه ســهاي ب

بسـته شـود صـداي كليـك      كاملاًهنگامي كه 

  .مانندي بايد به گوش برسد

بدن سرنشين قابل  اندازه بهاين كمربند بسته  •

از  كـاملاً تنظيم بوده و قسمت پـاييني آن بايـد   

  .روي لگن عبور داده شود
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نحوه استفاده از كمربند ايمني توسط 

  باردار هاي خانم

بـاردار بايـد مطـابق توصـيه پزشـك       هاي خانم

  .متخصص از كمربند ايمني استفاده كنند

كمربند بايد از وسـط سـينه و   بخش بالايي  -1

قسـمت متـورم شـكم     زيـر از اييني آن بخش پ

  .عبور داده شود

از قسمت پايين كمربند بايد از روي لگـن و   -2

  .زير قسمت متورم شكم عبور داده شود

  احتياط

روش استفاده از كمربنـد ايمنـي بـراي اكثـر      �

باردار به همـين شـيوه اسـت و بايـد      هاي خانم

از  كـاملاً دقت شود كه قسمت پـايين كمربنـد   

  .روي لگن و زير قسمت متورم شكم رد شود

از روي شـانه عبـور داده    دقت بهكمربند بايد  �

سـينه قـرار   زير شـكم رد شـده و روي   شده، از 

كمربند بـر   قرارگيريعدم دقت در نحوه . بگيرد

روي شكم ممكن است باعث فشـار آمـدن بـه    

قسمت متورم و آسيب رسيدن به مادر و جنـين  

  .شود

ــر � ــر  اف ــد مطــابق توصــيه دكت اد مــريض باي

  .متخصص از كمربند ايمني استفاده كنند

شل بودن كمربند ايمني سبب كاهش كارايي  �

آن و ايجاد فاصله بين بـدن و كمربنـد شـده و    

علاوه بـر آن، در صـورت   . است خطرناكبسيار 

عمل كردن ايربگ در شرايطي كـه كمربنـدي   

فـرد بـه غربيلـك     ايمني شل بسته شده و سـر 

فرمان نزديك باشد، احتمـال برخـورد شـديد و    

  .صدمه ديدن فرد وجود خواهد داشت

  

 

  ايمني باز كردن كمربند

و دكمـه قرمـز    داشـته  نگهضامن كمربند را  -1

رنگ كنار قفل كمربند را فشار دهيد تـا ضـامن   

  .آزاد شود

كمربند را به آرامي بـه درون جمـع كننـده     -2

اگر كمربند گير داشته باشد، كمي آن . برگردانيد
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. مطمئن شويد كه صاف باشدو را بيرون كشيده 

  .تا انتها جمع شود كردنگيركمربند بايد بدون 

  هشدار

در حين حركت خودرو و قبل از توقف كامـل   �

  .كنيدرا باز نخودرو كمربند ايمني 

 

  تنظيم ارتفاع كمربند ايمني

خيلي به گردن نزديك بـوده   نوار كمربنداگر  •

ارتفـاع آن را  ، گيـرد  نمـي و يا روي شـانه قـرار   

طوري تنظيم كنيد كه تسمه آن تا حـد ممكـن   

  .در وسط شانه قرار بگيرد

قطعـه تنظـيم ارتفـاع كمربنـد را     دكمه روي  •

مت بالا يا پايين بكشيد فشار داده و آن را به س

  .تا ارتفاع تسمه تنظيم شود

  هشدار

مطمـئن شـويد    موردنظربعد از تنظيم ارتفاع  �

قفل  موردنظردر موقعيت  كننده تنظيمكه قطعه 

  .شده باشد

  ربگيا

  )كيسه هوا( معرفي ايربگ

ايربگ بخشي از سيستم ايمني خـودرو و در   •

. اســتيمنــي واقــع مكمــل سيســتم كمربنــد ا

واقـع   مـؤثر عملكرد ايربـگ تنهـا در شـرايطي    

بسـته   درسـتي  بـه خواهد شد كه كمربند ايمني 

  .شده باشد

ايربگ باعث حفاظـت   ،شديد هاي تصادفدر  •

  .بيشتر از سر و سينه سرنشينان جلو خواهد شد

بغل  هاي ايربگچنانچه تصادف از بغل باشد،  •

 ـ آسيباز ) اي پردهروي ستون و ( شـديد   دگيدي

سرنشين كه در طرف محـل   هاي انداماعضاء و 

  .كنند ميتصادف قرار دارند، جلوگيري 

  ايربگهاي استفاده شده در اين مدل از خودرو •

o  شـامل ايربـگ   ( سرنشينان جلوايربگهاي

  )روي فرمان و ايربگ روي داشبورد

o جلو هاي صندليجانبي  هايايربگ  

o اي ردهپ( جانبي روي ستون هايايربگ(  

  هشدار

شديد، راننده  ديدگي آسيببراي جلوگيري از  �

از  متـر  سـانتي  25و سرنشين جلو بايـد حـداقل   

. غربيلك فرمان و داشبورد فاصله داشـته باشـند  

بايـد   ها آنعلاوه بر آن صندلي و پشتي صندلي 
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ــا جثــه    هــا آندر موقعيــت و زاويــه متناســب ب

  .باشد شده تنظيم

ــندلي   � ــب ص ــندلي  نص ــر روي ص ــودك ب ك

شديد كودك  ديدگي آسيبسرنشين جلو، باعث 

  .در صورت عمل كردن ايربگ خواهد شد

شيء يا حيوان خـانگي   هرگونهاز قرار دادن   �

  .بين راننده و سرنشين جلو و ايربگ پرهيز شود

سطح روي ماژول ايربگ و محيط اطراف آن  �

ز خشـك تميـز كـرده و ا   پارچـه  را فقط بايد با 

شيء بر روي آن  هرگونهچسباندن و قرار دادن 

 .پرهيز شود

سـپر جلـو و   از اعمال هرگونـه تغييراتـي در    �

بـاز  . اجزاي سيستم ايربگ پرهيـز شـود  عقب و 

ــگ و     ــتم ايرب ــزاي سيس ــب اج ــردن و نص ك

مثـل غربيلـك   (تجهيزات مرتبط با اين سيستم 

 ـ ) فرمان ن و انجام هرگونه تعميرات بـر روي اي

قطعات فقط بايد توسط افراد مجـرب در مراكـز   

  .تعميراتي مجاز انجام شود

  يزيست محيط هاي توصيه

هوا فقـط   هاي كيسهبازيافت و معدوم كردن  �

  .مجاز انجام شود هاي شركتبايد توسط 

 

  جلو سرنشينانايربگ 

ايربــگ راننــده بــر روي غربيلــك فرمــان و  •

بـر روي داشـبورد نصـب    سرنشين جلـو  ايربگ 

، عبـارت  ها ايربگدر موقعيت نصب . شده است

"AIRBAG" ــ ــت ح ــده اس ــه . ك ش چنانچ

، سيسـتم  رخ دهـد  رو از روبـه  تصادف شـديدي 

مكمل سيستم كمربند ايمني بوده و  جلو ايربگ

  .كند مياز سر و سينه سرنشينان حفاظت 

. شود ميسرعت از هوا پر به  شده فعالايربگ  •

هـوا بسـيار سـريع و     هـاي  كيسـه نرخ باد شدن 

ايربگ باد شده شـدت نيـروي   . استآني  تقريباً

اينرسي وارد آمده به راننده و سرنشـين جلـو را   

 هــا آند يشــد ديــدگي آســيبش داده و از كــاه

  .كند ميجلوگيري 

براي جلوگيري از ضربه شديد به سر و سينه  •

سرنشين در اثر برخورد بـا ايربـگ، ميـزان بـاد     

بعد از . استمتناسب با سرنشين  ها ايربگشدن 

تصادف باد ايربگ تخليه شـده تـا ديـد راننـده     

  .مسدود نشود

  توجه

منتشر شـده در هنگـام عمـل     تريخاكس دود سفيد
ــگ   ــردن ايرب ــاملاًك ــوده و   ك ــادي ب ــانهع از  اي نش

  .نيستدر خودرو  سوزي آتش
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  جلو سرنشينانجانبي هاي  ايربگ

 
 ايربگ جانبي بر روي پشتي صندلي راننده و •

نصب شده و محل آن بـا عبـارت    سرنشين جلو

AIRBAG مشخص شده است.  

مكمل سيستم كمربنـد   جانبيسيستم ايربگ  •

ايمني بوده و چنانچه تصادف شـديدي از بغـل   

 بالايي بدن تنه نيمرخ دهد، از آسيب رسيدن به 

  .كند ميجلوگيري 

  هشدار

ــتلال در     � ــي و اخ ــوگيري از خراب ــراي جل ب

، از وارد آوردن ضـربه و  جـانبي عملكرد ايربگ 

ماننـد ضـربه زدن بـا چكـش يـا      ( نيروي زيـاد 

  .به پشتي صندلي پرهيز كنيد )لگدزدن با پا

و  خـراش دادن از آسيب رساندن، پيچانـدن،   �

ربــگ روي يــا بــه زور بيــرون آوردن مــاژول اي

  .خودداري كنيد ها صندلي

ــرد   � ــتلال در عملكـ ــوگيري اخـ ــراي جلـ بـ

، نبايـد از كاورهـاي صـندلي    جانبي هاي ايربگ

عظــيم شــركت  تأييــدكــه مــورد  غيراســتاندارد

  .، استفاده شودخودرو نيست

كاهش ضربه وارد آمده به بـدن در   منظور به �

هنگام عمل كردن كيسه هوا و يا جلـوگيري از  

د اختلال در عملكرد كيسه هوا، دقت كنيـد  ايجا

كه به طرز صحيح روي صندلي نشسته، خيلـي  

 نپوشاندهبه ايربگ نزديك نبوده و يا روي آن را 

  .باشيد

دقت شود كه به بخش متورم شونده ايربـگ   �

  .ضربه محكمي وارد نشود

  توجه

جـانبي   هاي ايربگبا  زمان همنيز  اي پردهايربگهاي 
  .كنند ميعمل 

 

 اي پردههاي  ايربگ

در دو طرف خودرو و روي  اي پردهايربگهاي  •

 هـا  آننصب  ستون درب نصب شده و در محل

  .شده استحك  "AIRBAG"عبارت 

و مكمل سيستم كمربند ايمني  ها ايربگاين  •

بــوده و در شــرايط بــروز هــاي جــانبي  ايربــگ

تصادف شديد از سر و گردن سرنشين حفاظـت  
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  .كنند مي

  هشدار

، اشياء سنگين سنگين كردن البسه آويزاناز  �

  .ز كنيدبر روي آويز بالاي درب پرهي تيز نوكو 

آويزان كردن هر نوع شيء در مقابـل محـل    �

باعـث اخـتلال در    اي پـرده  هـاي  ايربگنصب 

  .خواهد شد ها آنعملكرد 

ــابگير باعــث   � ــر روي آفت ــرار دادن اشــياء ب ق

جلوگيري از باز شدن كامل آن و ايجاد اخـتلال  

  .شود مي اي پردهدر عملكرد ايربگ 

محـل نصـب   لوازم جـانبي در   هرگونهنصب  �

باعث اخـتلال در عملكـرد    اي پرده هاي ايربگ

علاوه بر آن اگر ايربگ عمـل  . خواهد شد ها آن

كند، قطعه نصب شده به درون كابين پرت شده 

 .و باعث صدمه افراد خواهد شد
  

  توجه

جـانبي و   هـاي  ايربـگ در هنگام تصـادف از بغـل،   
  .عمل خواهند كرد زمان  هم اي پرده
متـورم   هـا  ايربـگ از فعال شدن سيستم ايربگ، بعد 

شــده و تمــام ســطح درب و پنجــره را خواهنــد     
  .پوشاند

هم بـراي سرنشـينان جلـو و هـم      اي پردهايربگهاي 
ــه شــده اســت  ــراي سرنشــينان عقــب تعبي ــن . ب اي

از برخورد سر سرنشين بـا سـتون و اشـياء     ها ايربگ
آمــده بــه  خــارجي جلــوگيري كــرده، نيــروي وارد

گردن در اثر حركت ناگهاني سـر را كـاهش داده و   
  .پوشاند ميفضاي جلوي ستون درب جلو را 

اين خودرو متناسـب   هاي ايربگميزان متورم شدن 
بـه   توليدشـده با وزن سرنشين بوده و فشار داخلي 

نحوي است كه از برخورد سـر بـا اجـزاي خـودرو     
  .جلوگيري شود

  ها گايربشرايط فعال شدن 

  ايربگ جلو

با محـور   °30±راستاي برخورد در محدوده  -1

  . طولي خودرو باشد

در حين برخورد مقدار كاهش سرعت خودرو  -2

توسط  شده تعيينبيشتر يا مساوي مقدار بحراني 

  .باشد ECUيونيت 

  :كند نميدر شرايط زير ايربگ عمل 

نسـبت   °30±در محـدوده  راستاي برخورد  -1

  . به محور طولي خودرو نباشد

  .اگر تصادف از بغل باشد -2

  .اگر تصادف از عقب باشد -3

  .چنانچه خودرو حول محور طولي چپ كند -4

خـودرو كمتـر از   كاهش سـرعت  اگر مقدار  -5

  .باشد ECUتوسط  شده تعيينمقدار بحراني 

ط ترمز معمولي در حين راننـدگي و  در شراي -6
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  ناهموارمسير ا رانندگي در ي

  :كند ميايربگ عمل  احتمالاًدر شرايط زير 

خودرو  سر بزرگ كههنگام گذر از يك چاله  -1

  .دبا زمين برخورد كن

هنگام برخورد خودرو بـا جـدول و يـا مـانع      -2

  بزرگ

ــور ا -3 ز سراشــيبي ســر چنانچــه در حــين عب

  .خودرو با زمين برخورد كند

برخورد سـاير خودروهـا بـا قسـمت جلـوي       -4

  خودرو 

برخورد جلوي خودرو با خـودرو و يـا اشـياء     -5

  ساكن

  اي پردهو  جانبيهاي  ايربگ

فقط در هنگام تصادف از بغل و  ها ايربگاين  •

اي افقي از در راست خودروسرعت در صورتي كه 

بيشـتر باشـد،    ECUتوسـط   شـده  تعيينمقدار 

  .عمل خواهند كرد

 اي پـرده و  جـانبي  هـاي  ايربـگ عمل كردن  •

جلـو نخواهـد    هاي ايربگمنجر به عمل كردن 

  .شد

  

شرايط زير نشانگر خرابي سيستم ايربگ 

  :است

با روشن كردن موتـور، چـراغ نشـانگر روي     •

  .روشن نشود صفحه كيلومتر

با گذشـت   صفحه كيلومترچراغ نشانگر روي  •

از زمـان روشـن شـدن موتـور،      پنج و نيم ثانيه

  .همچنان روشن بماند

راغ نشانگر بعد از روشن شدن كامل خـودرو،  چ

خاموش شده اما پـس از مـدتي دوبـاره روشـن     

  .شود

روشن شدن چراغ نشانگر و يا چشـمك زدن   •

  آن در حين رانندگي

  احتياط

چنانچه سيستم ايربـگ دچـار خرابـي شـده      �

 مراكـز تعميراتـي مجـاز   باشد، در اسرع وقت به 

  .مراجعه كنيد

 سيستم ايمني كودك

  خودرو  حوه نشستن كودك در صندلين

كودكان را روي صندلي رديف عقب نشانده و  •

و  از صندلي مخصوص كودكـان اسـتفاده كنيـد   

  .همچنين قفل كودك را فعال كنيد
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استفاده صحيح از صندلي مخصوص كـودك   •

 ديـدگي  آسـيب اثر به سزايي در كاهش احتمال 

  .كودك دارد

ســال بايــد در صــندلي  دوازدهكودكــان زيــر  •

بـه جثـه، سـن و     توجـه  با. بنشينندرديف عقب 

وزن كودك، يا از صـندلي مخصـوص كـودك    

روي صندلي عقـب  را و يا كودك  كنيداستفاده 

توصـيه  . نشانده و كمربنـد ايمنـي او را ببنديـد   

كه صندلي مخصوص كودك در پشـت   شود مي

ربـه  بـر اسـاس تج  . صندلي راننده نصـب شـود  

 تـر  امننشاندن كودكان در صندلي رديف عقب 

  .است

  هشدار

بايد كمربنـد  ) حتي كودكان(همه سرنشينان  �

استفاده از كمربنـد ايمنـي   . ايمني خود را ببندند

كمتـر از   هـا  آنمعمولي براي كودكاني كـه قـد   

است باعث صدمه ديدن شكم و  متر سانتي 150

  .خواهد شد ها آنگردن 

ر بدن كودك و نوزاد بـا سـاختار بـدن    ساختا �

افراد بالغ متفاوت بـوده و ايـن امـر در طراحـي     

لگن كودكـان  . كمربند ايمني لحاظ نشده است

خيلــي كوچــك بــوده و در صــورت اســتفاده از 

كمربند ايمني معمولي، قسمت پايين كمربنـد از  

رد خواهد شـد كـه در هنگـام     ها آنروي شكم 

قسمت شكم  شديد ديدگي آسيبتصادف باعث 

  .شود ميكودك 

از هر كمربند ايمني بايد فقط براي يك نفـر   �

استفاده شده و نبايد كودكان و يا حتي نـوزاد را  

  .روي پاي خود بنشانيد

بـه مسـير    حواستان كاملاًبه هنگام رانندگي  �

 بنشانيدصندلي مخصوص  رويكودك را . باشد

   .ودتمركز رانندگي شما كم شو اجازه ندهيد كه 

كامل نيست،  خودروچنانچه تجهيزات ايمني  �

   .خودداري كنيدكودك  از سوار كردن 

ــر روي    � ــو زدن كــودك ب ــا زان ايســتادن و ي

صندلي باعث پرت شدن او در هنگـام تصـادف   

  .خواهد شد

براي كودكاني كه استفاده از كمربنـد ايمنـي    �

از صـندلي    ممكـن نيسـت،   ها آنمعمولي براي 

  .وص كودك استفاده شودمخص

گردن نوزاد تعادل نداشته و سر او به نسـبت   �

بـراي سـوار كـردن نـوزاد در     . اسـت  تر سنگين

خودرو بايد از صندلي مناسب كه گـردن و سـر   

نوزاد را حفاظت كنـد و مناسـب جثـه او باشـد،     

  .استفاده شود

ــار صــندلي   � ــل از اســتفاده از سيســتم مه قب

 كتــابابتــدا  (ISOFIX)كــان مخصــوص كود

  .بخوانيد بادقتراهنما را 

اسـتفاده نادرسـت از صــندلي كـودك ســبب     �

كاهش كارايي آن شده و ممكن است منجر بـه  

 .آسيب ديدن كودك در هنگام حادثه شود
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 لي كودكداطلاعات انتخاب صن

صندلي كودك با استفاده از يك اهرم مخصوص و 

 ISOساس استاندارد بر او  در بالا دارنده نگهيك 

  .شود بسته مي )FIX(مربوط به ثابت كردن 

 وزن 

 )كيلوگرم(
 قد

 )متر سانتي(
 سن

صندلي 

  نوزاد

  كمتر از

10 

  كمتراز

75 

تازه متولد 

 1تا  شده

 سالگي

صندلي 

كودك 

 نوپا

9  

  تا

18 

75  

  تا

105 

  ماهگي 9

 سالگي 4تا

صندلي 

 خردسال
 32تا  15

100   

  تا 

135 

  سالگي 4

 يسالگ 10تا

 

  احتياط

ــندلي    � ــتفاده از ص ــوانين اس ــتانداردها و ق اس

در . كودك در كشورهاي مختلف متفاوت اسـت 

صورتي كه استانداردها و قوانين اشاره شـده در  

باشد،  اين كتاب متفاوت با قوانين كشور شما مي

  .از قوانين محلي و كشوري خود پيروي كنيد

  ودكك هاي صندلي بندي دسته

در انتخاب صندلي كـودك دقـت ويـژه     لطفاً •

صندلي كودك بايـد بـا توجـه بـه     . داشته باشيد

شركت سازنده، سن، قد و وزن كودك  كاتالوگ

  .انتخاب شود

بايد در هنگام قبلي  مندرج در جدولاطلاعات 

 ..قرار گيردانتخاب صندلي كودك مورد توجه 

 

 نصب صندلي كودكنحوه 

صندلي كودك را به روش زير و بـا اسـتفاده از   

  .كمربند ايمني نصب كنيد

صندلي كـودك را بـر روي صـندلي رديـف      -1

  .عقب قرار دهيد

  احتياط

صــندلي نــوزاد بايــد رو بــه عقــب خــودرو و  �

صندلي كودكان بايد رو به جلـوي خـودرو قـرار    

  .بگيرد
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كمربند ايمنـي را از درون صـندلي كـودك     -2

و ضامن را درون قفل كمربنـد قفـل   عبور داده 

  .ديكن

 
كشـيده   كـاملاً بند ايمنـي را در حالـت   كمر -3

كمربند را كشـيده و مطمـئن   . شده تنظيم كنيد

اگر ارتفاع صـندلي  . شويد كه محكم شده است

كودك بلند است، مطمـئن شـويد كـه كـودك     

  .باشدمهار شده  كاملاًتوسط كمربند ايمني 

صندلي كودك را به سـمت چـپ و راسـت     -4

مهـار شـده    كـاملاً كشيده و مطمئن شويد كـه  

  .است

 

  باز كردن صندلي كودك نحوه 

دكمه قرمز كنار قفل كمربنـد را فشـار داده تـا    

  .دجمع شو كاملاًكمربند 

  احتياط

براي جلوگيري از ايجاد حادثه توسط صندلي  �

كودك، در مواقعي كـه صـندلي كـودك مـورد     

بـر روي   كـاملاً ، آن را گيـرد  نمـي استفاده قرار 

  .صندلي مهار كرده و يا درون صندوق بگذاريد

صندلي كـودك بـر روي صـندلي     رها كردن �

خطرناك بوده و در هنگام ترمزگيري منجر بـه  

  .ادثه خواهد شدح
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 سيستم ايمني كودك

صندلي كودك  دارنده نگهسيستم 

(ISOFIX)  

، (ISOFIX)دلي كودك صن دارنده نگهسيستم 

ــتم   ــك سيس ــدهي ــوده و   مهاركنن ــتاندارد ب اس

مخصوص صندلي كـودك طراحـي شـده و بـر     

روي دو صندلي كناري رديف عقب قابل نصب 

  .است

 
صندلي كودك را بر روي صندلي عقب گذاشته 

  .قرار دهيد دارنده نگهو ميله رابط را درون 

 

  LATCH صندلي كودك دارنده نگه

يك سيستم استاندارد ديگر بـراي مهـار كـردن    

و در پشــت دو صــندلي اسـت  صـندلي كــودك  

 .شود ميكناري رديف عقب نصب 

  هشدار

براي مهار صـندلي   LATCHاز سيستم اگر  �

صندلي را بـالا   سري پشت، كنيدكودك استفاده 

 .بكشيد

بــراي مهــار  LATCHتم چنانچــه از سيســ �

، چنگك بـالايي  شود ميصندلي كودك استفاده 

تسمه را در چفت بالايي قفل كرده و دقت كنيد 

 .كه تسمه صاف باشد

ســري  بـراي نصـب صــندلي كـودك، پشـت     �

صندلي را بالا كشـيده و صـندلي كـودك را در    

محل مخصوص قفل آن در پشت صندلي قفـل  

دلي بـالا  سري صـن  مراقب باشيد كه پشت. كنيد

سـري   صـورت تمـاس پشـت    باشد، در غير ايـن 

تسـمه نگهدارنـده صـندلي كـودك،      صندلي با

صـندلي  شـدن تسـمه    ممكن است باعـث شـل  

ــه خطــرات جــدي و   ــودك شــده و منجــر ب ك

 .ددگرهاي جاني  آسيب

  احتياط

  .از هر قفل براي مهار يك تسمه استفاده شود �

درون را به قفل مركزي  دارنده نگه هاي تسمه �

  .صندوق وصل نكنيد
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 سيستم تهويه

  )خودكار اي ناحيهدو (عملكرد پنل كنترل سيستم تهويه 

 
  

  جلو دكمه يخ زادي. 1

  دكمه تهويه خودكار دما ثابت و پيچ كنترل دماي سمت چپ. 2

  دكمه كمپرسور سيستم تهويه. 3

  دكمه كاهش سرعت جريان هوا و دكمه خاموش كردن سيستم تهويه .4

  دكمه افزايش سرعت جريان هوا. 5

چـرخش  /دكمه تعيين وضعيت چرخش هواي بيـرون بـه داخـل كـابين    . 6

  نهواي داخل كابي

  دكمه كنترل حالت چند بخشي و پيچ كنترل دماي سمت راست. 7

 عقب زداي يخدكمه . 8

  كن صندلي سرنشين جلو دكمه سيستم گرم. 9

  زدا جريان هوا به سمت پاها و حالت يخ. 10

  جريان هوا به سمت پاها. 11

  جريان هوا به سمت صورت و پاها. 12

  جريان هوا به سمت صورت. 13

 كن صندلي راننده مدكمه سيستم گر. 14
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  خودكار اي ناحيهتهويه دو  سيستم 

پيچ تهويه خودكار دما ثابت و  دكمه

  ي سمت چپكنترل دما

دكمـه  : تهويه خودكار بـا دمـاي ثابـت    دكمه •

AUTO  دهيد تا حالت خودكار سيستم  فشاررا

  .و چراغ نشانگر آن روشن شود شده فعالتهويه 

o  نظـيم دمـا، انجـام    ت جـز  بـه ، حالتدر اين

تهويـه   سيستم خصوص درتنظيماتي  هرگونه

  .شود ميسيستم از حالت خودكار  خروجباعث 

بـراي زيـاد   : ي سـمت چـپ  پيچ كنترل دما  •

و براي كـم كـردن    گرد ساعت پيچ راكردن دما 

سمت چـپ   پيچبا . بچرخانيد گرد پادساعتدما، 

دماي كـل فضـاي درون خـودرو را در     توان مي

و دماي سمت راننـده را در   اي ناحيه حالت تك

ــت دو  ــهحال ــين  و اي ناحي ــا  C°18ب  C°32ت

  . تنظيم كرد

پيچ و  اي ناحيهكنترل حالت چند دكمه 

  ي سمت راستكنترل دما

، چراغ نشـانگر آن  SYNCدكمه  فشردنبا  •

روشن شـده و سيسـتم تهويـه در حالـت تـك      

در ايـن حالـت، دمـاي     .شود ميتنظيم  اي ناحيه

كل خودرو توسط پيچ تنظيم دماي سمت چـپ  

  . شود تنظيم مي

o فعال باشد، بـا   اي ناحيهحالت تك  چنانچه

، چـراغ نشـانگر آن   SYNCفشار دادن دكمه 

 اي ناحيهخاموش و سيستم تهويه در حالت دو 

در ايـن حالـت تنظـيم دمـاي     . شود ميتنظيم 

 ايه ـ پـيچ راست بـه ترتيـب بـا    و سمت چپ 

كنتــرل دمــاي ســمت چــپ و راســت انجــام 

  .شود مي

بـراي زيـاد   : ي سمت راسـت پيچ كنترل دما •

و براي كـم كـردن    گرد ساعترا  پيچكردن دما 

پيچ سمت راست را . بچرخانيد گرد پادساعتدما، 

بچرخانيد تا چـراغ نشـانگر آن خـاموش شـود،     

اي تغييــر  سيســتم تهويــه بــه حالــت دو ناحيــه

ر اين حالـت دمـاي قسـمت    د. دهد وضعيت مي

 C°32تـا   C°18بين توان  جلوي خودرو را مي

  . تنظيم كرد

  جلو زداي يخدكمه سيستم 

با فشار دادن اين دكمـه، چـراغ نشـانگر آن     •

جلو براي سيستم تهويه  زداي يخروشن و حالت 

دوبـاره آن، چـراغ    فشـردن بـا  . شـود  مـي فعال 

ــاموش  ــانگر آن خ ــت  ونش ــخحال ــو  زداي ي جل

و تنظيمات سيسـتم تهويـه بـه حالـت      فعالغير

  .گردد برمياوليه 

  تهويه دكمه كمپرسور سيستم

كمپرسـور   تـوان  مـي با استفاده از اين دكمـه   •

  .سيستم تهويه را روشن و خاموش كرد
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و دكمه  سرعت جريان هواكاهش دكمه 

  سيستم تهويه كردنخاموش 

فشـار   مـدت  كوتاه ورتص بهاگر اين دكمه را  •

يـك درجـه كمتـر     سـرعت جريـان هـوا   دهيد، 

سـرعت  ، اين دكمه بلندمدت فشردنبا . شود مي

  .شود ميخيلي سريع زياد يا كم  جريان هوا

يك باشـد،   سرعت جريان هواچنانچه درجه  •

، سيستم تهويه خاموش فشار دادن اين دكمه با

  .خواهد شد

  ريان هواسرعت ج افزايشدكمه 

فشـار   مـدت  كوتاه صورت بهاگر اين دكمه را  •

يـك درجـه    سـرعت جريـان هـوا   دهيد، ميزان 

، ايـن دكمـه   بلندمدت فشردنبا . شود ميبيشتر 

خيلـي سـريع زيـاد يـا كـم       سرعت جريان هوا

در هفت  توان ميرا  سرعت جريان هوا. شود مي

  .درجه مختلف تنظيم كرد

ي بيرون دكمه تعيين وضعيت چرخش هوا

  چرخش هواي داخل كابين/به داخل كابين

فشار دادن اين دكمه، چراغ نشانگر آن  بار يكبا 

روشن و سيستم تهويه در حالت چرخش هـواي  

در اين حالت هوا از . شود ميداخل كابين تنظيم 

بيرون به داخل كابين وارد نشده و فقط هـواي  

فشـردن  بـا  . آيـد  درميداخل كابين به چرخش 

ين دكمه چـراغ نشـانگر آن خـاموش و    دوباره ا

سيستم تهويه در وضعيت چرخش هواي بيرون 

  .شود ميبه داخل كابين تنظيم 

  عقب زداي يخدكمه سيستم 

 با فشار دادن اين دكمه، چراغ نشانگر آن روشن

شيشـه  الكتريكي  كن گرم در اين حالت .شود مي

بغل روشن شده و بعد  هاي آينهصندوق و درب 

خودكار خـاموش خواهـد    طور بهدقيقه از پانزده 

 فشـرده  دوبـاره در اين حين اگر اين دكمه . شد

ــاموش و سيســتم   ــراغ نشــانگر آن خ ــود، چ ش

  .شود مي غيرفعالعقب  زداي يخ

  راننده صندلي كن گرمدكمه سيستم  

براي تغيير ميزان گرمايش صندلي راننده اين  •

  .دكمه را فشار دهيد

صندلي راننده  كن گرمتم ترتيب عملكرد سيس •

 : با فشار دادن اين دكمه

  1درجه   2درجه   3درجه غيرفعال

صـندلي   حـرارت اطلاعات مربوط بـه درجـه    •

راننده در صفحه نمايشگر سيستم پخش نشـان  

  .شود ميداده 

  سرنشين جلو دكمه گرمايش صندلي

سرنشـين   زان گرمايش صندليبراي تغيير مي •

  .اين دكمه را فشار دهيد جلو

سرنشين  صندلي كن گرمترتيب عملكرد سيستم  •

 : با فشار دادن اين دكمه جلو
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  1درجه   2درجه   3درجه غيرفعال

 صـندلي  حـرارت اطلاعات مربوط بـه درجـه    •

ر سيستم پخش در صفحه نمايشگ سرنشين جلو

 .شود مينشان داده 

  جريان هواانتخاب حالت 

 

  صورت به سمتجريان هوا 

 جهت جريان هوا از با فشار دادن دكمه 

تنظيم صورت سرنشينان جلو سمت داشبورد به 

  .شود ميو چراغ نشانگر آن روشن  شود مي

 

  و صورت جريان هوا به سمت پاها 

كـردن ايـن حالـت، دكمـه      غيرفعال/براي فعال

عال شدن اين حالـت  با ف. را فشار دهيد 

زيـر پـا و جلـوي صـورت      جريان هوا به سمت

و چراغ نشانگر اين حالت روشن  شود تنظيم مي

  .شود مي

 

  جريان هوا به سمت پاها 

كردن حالت جريان هوا بـه   غيرفعال/براي فعال

را  ، دكمـه  ي سرنشينان جلوسمت پاها

بـا فعـال شـدن ايـن حالـت چـراغ        فشار دهيد

  .شود نشانگر آن روشن مي
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به همراه حالت  جريان هوا به سمت پاها 

  زدا يخ

كـردن ايـن حالـت، دكمـه      غيرفعال/براي فعال

با فعال شدن اين حالـت،  . را فشار دهيد 

هم در زير پاي سرنشينان جلو  جهت جريان هوا

و چـراغ   بـود و هم بر روي شيشه جلـو خواهـد   

 .شود نشانگر آن روشن مي

عملكرد پنل كنترلي سيستم تهويه برقي
*

 

   
  زداي عقب دكمه يخ. 6 ي جلوزدا يخدكمه سيستم . 1

  زدا جريان هوا به سمت پاها و حالت يخ. 7 پيچ كنترل دما. 2

  حالت جريان هوا به سمت پاها. 8 يهدكمه كمپرسور سيستم تهو. 3

 حالت جريان هوا به سمت صورت. 10 دكمه تعيين وضعيت چرخش هواي بيرون. 4

  هغيرفعال كردن سيستم تهوي/دكمه فعال. 11  چرخش هواي داخل كابين/به داخل كابين 

  دكمه كنترل سرعت جريان هوا. 5



   هيتهو ستميس

79 

تهويه برقي نحوه عملكرد سيستم
*

  

  ماپيچ كنترل د 

و يا كم كردن دما، بـه ترتيـب، ايـن     ادزيبراي 

 در .بچرخانيد گرد پادساعتو  گرد ساعتدكمه را 

 Hدما، نشانگر ديجيتال به سمت حالت افزايش 

زياد مي شود و در حلت كـاهش دمـا، نشـانگر    

  .شود كم مي Lديجيتالي به سمت 

  سرعت جريان هواتنظيم پيچ  

، گـرد  سـاعت با چرخانـدن ايـن پـيچ در جهـت     

 گـرد  پادسـاعت سرعت جريـان هـوا زيـاد و بـا     

. شـود  مـي چرخاندن آن سرعت جريان هوا كـم  

ــن دكمــه را   ــه اي ــراي خــاموش كــردن تهوي ب

  .و تا انتها بچرخانيد گرد پادساعت

  ي جلوزدا يخدكمه 

 /جلـو فعـال   زداي يـخ اين دكمه سيستم  فشردنبا 

هم زمان چراغ نشانگر اين حالـت  . شود مي غيرفعال

 شدن سيسـتم  غيرفعالبا . شود خاموش مي/ شن رو

  .ماند ميسيستم تهويه همچنان فعال باقي  ،زدا يخ

  تهويه دكمه كمپرسور سيستم 

اين دكمه، كمپرسور سيسـتم تهويـه    فشردنبا 

هم زمان چراغ نشـانگر   .شود مي غيرفعال/فعال

  .شود خاموش مي/ اين حالت روشن 

 داخل به ورود هوادكمه تعيين وضعيت 

  چرخش هواي داخل كابين /كابين

فشار دادن اين دكمه،  سيستم تهويـه   بار يكبا 

در حالت چرخش هـواي داخـل كـابين تنظـيم     

در شـود   و چراغ نشانگر آن روشن مـي . شود مي

اين حالت هوا از بيـرون بـه داخـل كـابين وارد     

نشده و فقط هواي داخـل كـابين بـه چـرخش     

چـراغ نشـانگر    فشـردن دوبـاره آن  با . آيد درمي

هواي بيـرون   ورودخاموش و تهويه در وضعيت 

  .شود ميبه داخل كابين تنظيم 

  عقب زداي يخدكمه سيستم 

چراغ ضمن روشن شدن با فشار دادن اين دكمه، 

 هـاي  آينـه شيشه درب صندوق و  كن گرمنشانگر 

بغل خودرو روشـن شـده و بعـد از پـانزده دقيقـه      

بـا فشـردن   . خودكار خاموش خواهـد شـد   طور به

اين دكمه چراغ نشانگر آن خاموش شده و دوباره 

  .شود مي غيرفعالعقب  زداي يخسيستم 

  سوئيچ سيستم تهويه

در حالت خاموش بودن سيستم تهويـه، بـا فشـار    

سيستم تهويه روشن شـده   "OFF"دادن دكمه 

و در حالت روشن بودن سيستم تهويه، با فشردن 

  .شود مي سيستم تهويه خاموش "OFF"دكمه 

  صورت به سمت جريان هوا 

سمت از داشبورد به  هوابا فشار دادن اين دكمه 
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و چـراغ   يابـد  جريان ميصورت سرنشينان جلو 

  .شود مينشانگر آن روشن 

  و صورت جريان هوا به سمت پاهاحالت 

جهت جريـان هـوا بـه    با فشار دادن اين دكمه، 

و چـراغ  تنظـيم  زير پا و جلوي صـورت   سمت 

  .شود شانگر آن روشن مين

  جريان هوا به سمت پاهاحالت 

جهـت جريـان هـوا از    با فشار دادن اين دكمه، 

و چـراغ  برقرار شـده  زير داشبورد به سمت پاها 

  .شود نشانگر آن روشن مي

به همراه  جريان هوا به سمت پاهاحالت 

  زدا يخحالت 

پاي  متجريان هوا به سبا فشار دادن اين دكمه، 

 و بـود سرنشينان جلو و روي شيشه جلـو خواهـد   

  .شود زمان چراغ نشانگر آن نيز روشن مي  هم

  هوا هاي دريچه 

تعداد زيادي كانـال تهويـه   به اين خودرو مجهز 

توسـط   هـا  كانالزاويه جريان هوا در . استهوا 

كانال و دبي جريان هوا توسط  هاي خروجي پره

  .شوند ميان هوا تنظيم دكمه تنظيم سرعت جري

 

  جانبي هاي كانال

  تنظيم جهت جريان هوا هاي پره .1

  پيچ تنظيم سرعت جريان هوا. 2

، راسـتاي  لانكا هاي خروجي پرهاستفاده از  با •

يي نيز زدا يخعملكرد . را تنظيم كنيد جريان هوا

 جانبي با تنظيم راستاي مناسب هاي كانالبراي 

  .شود ميحاصل  جريان هوا

سرعت ، 2با بالا و پايين كردن دكمه شماره  •

  .را تنظيم كنيد جريان هوا

 

  وسط داشبورد هاي كانال

  جريان هواتنظيم راستاي  هاي پره. 1

  پيچ تنظيم سرعت جريان هوا. 2

جانبي  هاي كانالنحوه انجام تنظيمات مشابه با 

  .است
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  عقب هاي كانال

  جريان هواتنظيم راستاي  هاي پره. 1

  پيچ تنظيم سرعت جريان هوا. 2

  .استجانبي  هاي كانالمشابه با  ،نحوه تنظيمات

  نكاتي در رابطه با استفاده از سيستم تهويه

ــرايط   • ــابين در شـ ــواي درون كـ ــاي هـ دمـ

خـودرو   هاي پنجره كه ماداميي گرم و وهواي آب

براي كاهش . يابد ميبسته باشند، افزايش  كاملاً

پـيچ  را باز كرده و  ها پنجرهو  ها دربسريع دما، 

و تـا انتهـا    گـرد  تسـاع را در جهـت   كنترل دما

حالت چرخش هواي بيرون به داخـل  . بچرخانيد

كابين را انتخاب كرده، سيستم تهويه را روشـن  

سـرعت  سپس دما را در محـدوده گـرم و   . كنيد

ر مقدار دلخواه تنظـيم كـرده تـا    را د جريان هوا

در . شيشه جلو از بين برود زدگي يخ و ، شبنممه

 و شده ظيمتن زدا يخاين شرايط سيستم در حالت 

به سرعت يخ و مه تشكيل شده بر روي شيشه 

  .برد ميجلو را از بين 

براي كاهش بخار گرفتگي و برف جمع شده  •

ي سـرد،  وهـواي  آبدر شـرايط   ها شيشهبر روي 

را در مقـدار حـداكثر تنظـيم     سرعت جريان هوا

كرده و صبر كنيد تا سيستم به مدت يك دقيقه 

كـار باعـث از بـين    ايـن   .در اين حالت كار كند

  .شود زدگي سيستم تهويه مي رفتن يخ

  هشدار

جلوگيري از بروز حادثه، مطمئن شويد كه  براي �

  .نبوده و ديد كافي داشته باشيد زده يخ ها پنجره

سيستم تهويه براي مدت طولاني در  چنانچه �

، باشد وضعيت چرخش هواي داخل كابين فعال

 ـ كنيـد كمي پنجره را باز  ا اكسـيژن تـازه وارد   ت

  .خودرو شود

  احتياط

خرابـي در سيسـتم    علائـم در صورت مشاهده  �
تهويه، از سيستم تهويه استفاده نكرده و در اسـرع  

  .مراجعه شود مراكز تعميراتي مجازوقت به 

  يزيست محيط هاي توصيه

به هنگام تعمير و سرويس سيستم تهويـه، از   �

ايـن  . اسـتفاده كنيـد   گاز كولرتجهيزات بازياب 

ــزات از  ــودگي  آزاد شــدن گــاز كــولرتجهي و آل

جلوگيري كرده و امكـان اسـتفاده    زيست محيط

  .كنند ميمجدد از آن را فراهم 
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  صندلي

  صندلي سري پشت

  

  صندلي سري پشت تنظيم ارتفاع

را بـالا   صـندلي  سـري  پشـت  :ارتفاعافزايش  •

  .كشيده تا در ارتفاع مناسب قرار بگيرد

را  صندلي سري پشت زبانه قفل: كاهش ارتفاع •

ــايينفشــار داده و آن را  ــا در ارتفــاع  پ بكشــيد ت

ــرد من ــرار بگي ــب ق ــا . اس ــد ت ــا كني ــه را ره  زبان

  .در موقعيت خود قفل شود صندلي سري پشت

  صندلي سري پشت باز كردن

را تا بالاترين نقطه بـالا   صندلي سري پشت -1

  .بكشيد

  .زاويه پشتي صندلي را تنظيم كنيد -2

و را فشار داده  صندلي سري پشت قفل زبانه -3

  .داريد نگه

  .را بيرون بكشيد صندلي سري پشت -4

  احتياط

ــي ســر  صــندلي ســري پشــت وجــود � در ايمن

سرنشينان بسيار حائز اهميت بوده و بايد در اسرع 

  .را نصب كنيد صندلي سري پشت وقت دوباره

مراقب  صندلي سري پشت در حين باز كردن �

 خودروباشيد كه به سقف يا ساير قطعات داخل 

  .نزنيدآسيب 

  صندلي سري پشت نصب

  .را درون ريل آن قرار دهيد صندلي سري پشت - 1

ــل -2 ــت قف ــري پش ــندلي س ــرده ورا  ص  فش

را پايين كشيده تا  صندلي سري پشت .داريد نگه

  .مناسب قرار بگيرد موقعيتدر 

بالشـتك از اجـزاي مهــم در ارتبـاط بـا ايمنــي     

ــد   ــوده و باي ــينان ب ــب و تدر سرنش ــيم نص نظ

  .موقعيت آن دقت شود

باشد  اي گونه بهبايد  صندلي سري پشت ارتفاع •

در راسـتاي   صـندلي  سـري  پشتبالايي  لبه كه

سرنشين قرار گرفته و سرنشين بتواند  هاي چشم

  .سر خود را بر روي آن تكيه دهد

براي افراد قد بلند كه شـرايط فـوق حاصـل     •

شـترين  بايـد در بي  صندلي سري پشت ،شود نمي

  .ارتفاع ممكن قرار بگيرد

براي افراد قد كوتاه كه شرايط فـوق حاصـل    •

بايـد در كمتـرين    صـندلي  سري پشت ،شود نمي

  .ارتفاع ممكن قرار بگيرد
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  هشدار

بايد متناسب با قـد سرنشـين در    پشت سري �

  .ارتفاع مناسب تنظيم شود

 صـندلي  سري پشت نصب و باز كردن نادرست �

  .افراد شود ديدگي آسيبممكن است باعث 

 صـندلي  سـري  پشت بايد به همراه ها صندلي �

بـه   صـندلي  سـري  پشـت  نصب شـده و ارتفـاع  

  .تنظيم شوددرستي 

ــد   � ــينان باي ــده و سرنش ــريرانن ــت س را  پش

  .متناسب با قد و ساختار بدني خود تنظيم كنند

در حـين   صـندلي  سري پشت از تنظيم ارتفاع �

  .نندگي پرهيز كنيدرا

  صندلي جلو

 

  تنظيم الكتريكي صندلي جلو

  تنظيم صندلي در راستاي جلو و عقب •

o را به سمت  1اين منظور كليد شماره  براي

  .جلو يا عقب فشار دهيد

  تنظيم ارتفاع صندلي جلو •

o  را به سمت بالا  1بخش عقب كليد شماره

  .و پايين فشار دهيد

  تنظيم زاويه پشتي صندلي •

o را بـه سـمت جلـو و عقـب      2 كليد شماره

  .فشار دهيد

 

  جلوندلي صتنظيم دستي 

  دسته تنظيم صندلي در راستاي جلو و عقب. 1

  دستگيره تنظيم ارتفاع صندلي راننده. 2

  دستگيره تنظيم زاويه پشتي صندلي. 3

  تنظيم موقعيت صندلي •

كشيده  بالاسمت را به  1وسط دسته شماره  -1

ــه آرامــي صــندلي را در راســتاي   مــوردنظرو ب

. حركت دهيد تا در موقعيت مناسب قرار بگيـرد 

  .سپس دسته را رها كنيد
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عد از تنظيم موقعيت مناسب، صندلي را به جلـو  ب - 2

  .آن مطمئن شويدو عقب كشيده و از قفل بودن 

  تنظيم ارتفاع صندلي راننده •

براي بالا بـردن صـندلي راننـده، دسـتگيره      -1

  .را بالا بكشيد) در شكل 2شماره (تنظيم ارتفاع 

براي كاهش ارتفاع، دسـتگيره را بـه پـايين     -2

  .فشار دهيد

  تنظيم زاويه پشتي صندلي •

را  )3(صـندلي   دستگيره تنظيم زاويه پشتي -1

بالا كشيده، با پشت خود زاويه پشتي صندلي را 

  .تنظيم كرده و دستگيره را رها كنيد

به پشتي صندلي نيرو وارد كـرده و از قفـل    -2

  .بودن آن مطمئن شويد

  احتياط

در هنگام تنظـيم موقعيـت صـندلي، مراقـب      �

از اعضاي بدن در  هركدامباشيد كه دست، پا يا 

  .قطعات متحرك صندلي قرار نگيرد مسير

قبل از تنظيم موقعيت صندلي، مطمئن شويد  �

در  پـذير  احتـراق شـيء   هرگونـه كه فنـدك يـا   

  .نباشدمحدوده حركت صندلي 

  نكات مهم در تنظيم موقعيت صندلي

بسـزايي   تأثيرتنظيم صحيح موقعيت صندلي  •

حفاظتي مثـل كمربنـد    هاي سيستم در عملكرد

  .و ايربگ داردايمني 

بايد متناسب با سرنشين جلو صندلي راننده و  •

  :طوري تنظيم شود كه ها آنجثه 

o  در حين رانندگي اشراف كامل بر خودرو و

  .مسير داشته باشند

o  بـه   .شودمهار  كاملاًبدن بر روي صندلي

  .طوريكه باعث كاهش خستگي شود

o در  كمربند و ايربـگ  حفاظتي هايسيستم

  .اراترين وضعيت خود قرار بگيرندك

  هشدار

ــداد      � ــا تع ــر ب ــد براب ــينان باي ــداد سرنش تع

همه سرنشينان بايـد  و خودرو بوده  هاي صندلي

براي كودكان . كمربندهاي ايمني خود را ببندند

ــندلي     ــود از ص ــوانين موج ــا ق ــابق ب ــد مط باي

  .مخصوص كودك استفاده شود

صندلي  سري شتپ براي افزايش ميزان ايمني، �

و تمـام   شـده  تنظـيم بايد متناسب با قد سرنشـين  

  .سرنشينان بايد كمربند ايمني خود را ببندند

در هنگام عمل  ديدگي آسيببراي جلوگيري از  �

، در حين رانندگي نبايد پاهاي خود ها ايربگكردن 

را بر روي داشبورد قرار داده و يا از پنجـره بيـرون   

  .ف كابين قرار بگيرندپاها بايد در ك. كنيد

بــراي جلــوگيري از آســيب ديــدن افــراد در  �

راننـده  فاصله بين ، ها ايربگهنگام عمل كردن 

بايد با غربيلك فرمان و داشبورد و سرنشين جلو 

  .باشدمتر  سانتي 25حداقل 
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  .را حين حركت خودرو تنظيم نكنيد ها صندلي �

ي باعث ليـز  خواباندن خيلي زياد پشتي صندل �

از درون كمربند ايمني و صـدمه ديـدن    خوردن

  .شود ميحادثه بروز در هنگام 

 

  هقابليت ماساژ صندلي رانند

ــت ماســاژ   • ــه قابلي ــده مجهــز ب صــندلي رانن

  .استالكتريكي 

قابليت ماساژ صـندلي راننـده بـا فشـار دادن      •

  .شود مي غيرفعال/دكمه ماساژ، فعال

 

  جلو هاي صندليگرمايش الكتريكي  سيستم 

دكمه كنترل سيسـتم گرمـايش الكتريكـي     با •

  .جلو، ميزان گرمايش را كنترل كنيد هاي صندلي

ي ترتيب عملكـرد سيسـتم گرمـايش صـندل     •

 : راننده

  1درجه   2درجه   3درجه غيرفعال

اطلاعــات عملكــردي سيســتم گرمــايش در  •

  .شود ميصفحه نمايشگر نشان داده 

  هشدار

، نبايد كنند نميافرادي كه دما و گرما را حس  �

  .از اين قابليت استفاده كنند

سيستم گرمايش صـندلي   كارگيري بهقبل از  �

  .مطمئن شويد كه سطح صندلي خشك باشد

  .با لباس خيس روي صندلي ننشينيد �

  .البسه و اشياء خيس را روي صندلي نگذاريد �

  .مايعات بر روي صندلي نريزد مراقب باشيد �

  احتياط

ــت    � ــدن المن ــدمه دي ــوگيري از ص ــراي جل ب

حرارتي، با زانو بـر روي صـندلي ننشسـته و از    

  .به صندلي پرهيز كنيد اي نقطهاعمال نيروي 

يختن مايعات بـر روي صـندلي، قـرار دادن    ر �

تيز و يا مواد عـايق حرارتـي و يـا نصـب      اشياء

باعــث  جلــو صــندلي كــودك بــر روي صــندلي

  .شود ميخرابي سيستم گرمايش الكتريكي آن 

حين عملكـرد سيسـتم بـوي نـامعمولي      اگر �

شود، سيسـتم را خـاموش و در اسـرع     استشمام

  .جعه كنيدمرا مجاز مراكز تعميراتيوقت به 
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  يزيست محيطنكات 

براي جلوگيري از مصرف اضافي سـوخت، از   �

سيستم گرمـايش الكتريكـي صـندلي فقـط در     

  .مواقع ضروري استفاده شود

  صندلي عقب

 

  پشتي صندلي عقبخواباندن  

را فشار داده و  صندلي سري پشت زبانه قفل -1

  .وضعيت ممكن قرار دهيد ترين پايينآن را در 

موقعيت صندلي جلو را طوري تنظيم كنيـد   -2

آن بـه  كه پشتي صندلي عقب بعد از خم شدن 

  .گير نكند

 
پشتي صـندلي عقـب را    دارنده نگهدستگيره  -3

  .بالا كشيده و پشتي را به جلو بخوابانيد

  احتياط

پشتي صندلي را به آرامي بخوابانيد تا آسـيب   �

  .نبيند

  باز كردن پشتي صندلي عقب

پشتي صندلي را برگردانده تا در موقعيـت اوليـه   

خــود قــرار بگيــرد و ســپس از قفــل شــدن آن 

  .مطمئن شويد

  هشدار

دقت كنيد كه كمربند و قفـل كمربنـد آن در    �

  .موقعيت صحيح قرار گرفته باشند

ي جلوگيري از پرت شـدن وسـايل درون   برا �

صندوق بـه درون كـابين در حـين ترمزگيـري     

ناگهاني، مطمئن شويد كه پشتي صندلي عقـب  

  .قفل شده باشد كاملاً

براي اطمينـان از عملكـرد صـحيح كمربنـد      �

ايمني، مطمئن شويد كه پشـتي صـندلي عقـب    

  .قفل شده باشد كاملاً

لي عقـب  در هنگام برگردانـدن پشـتي صـند    �

مراقب باشيد كـه ضـامن كمربنـد ايمنـي بـين      

  .پشتي و پنل تزئينات داخلي قرار نگيرد
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  صندلي عقب زيرآرنجي

دســت را كشــيده و آن را در  گــاه تكيــهضــامن 
  .موقعيت مناسب تنظيم كنيد

  ديد عقب هاي آينه

 

  بغلهاي  آينه

بغل بايد طـوري تنظـيم شـود كـه      هاي هآين •

دو طرف خودرو را  يفضاراننده بيشترين ديد از 

  .داشته باشد

با روشن كردن چراغ راهنما يا چـراغ خطـر،    •

بغل چشـمك   هاي آينهكوچك روي  هاي چراغ

  .زنند مي

  هشدار

  .بغل را تنظيم كنيد هاي آينهقبل از حركت بايد  �

 هـاي  آينهده شده در محدب استفا هاي شيشه �

خودروهـا و اشـياء در ايـن     شـود  ميبغل باعث 

ــه ــا آين ــند  ه ــر برس ــه نظ ــك و دور ب در . كوچ

 هـا  آينـه بر اسـاس آنچـه در ايـن     گيري تصميم

  .، دقت كنيدبينيد مي

 زدا يــخبغــل مجهــز بــه سيســتم  هــاي آينــه �

براي جلـوگيري از سـوختگي دسـت،    . باشند مي

سـطح  بعد از روشـن كـردن ايـن سيسـتم، بـه      

  .بغل دست نزنيد هاي آينه

بغــل  هــاي آينــهمطمــئن شــويد كــه زاويــه  �

و وجـود بـرف، يـخ و يـا      شـده  تنظيم درستي به

  .كثيفي ديد راننده را مسدود نكرده باشد

 

  بغل هاي آينهتنظيم 

  تنظيم دستي •

o   لبه آينه را با دست فشار داده و آينـه را در

  .زاويه مناسب تنظيم كنيد
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  تنظيم برقي •

o دكمه را در موقعيت  علامت رويL  ياR 

  .دچپ يا راست انتخاب شو آينهقرار داده تا 

o عملكرد دكمه كنترل به شرح زير است.  

a :چرخش آينه به راست  

b: بالا چرخش آينه به سمت  

c :ه به چپچرخش آين  

d : پايينچرخش آينه به سمت  

 

  بغل هاي آينهدستي  كردن جمع

فشـار  را با دست به داخل يا بيـرون   بغل آينه •

  .يدبازكنو آن را بسته يا دهيد 

، بهتـر اسـت   ديدگي آسيببراي جلوگيري از  •

  .بغل را جمع كنيد هاي آينهدر معابر باريك 

  احتياط

اگر خودرو مجهـز بـه سيسـتم جمـع كننـده       �

از روش  بهتـر اسـت  بغل اسـت،   هاي آينهبرقي 

  .دستي استفاده نكنيد

 

  بغل هاي آينهبرقي  كردن جمع 

 پـيچ ، بغـل  آينـه يا باز كردن  كردن جمعبراي  •
كنترل سيستم جمع كننده برقي آن را در جهت 

  .بچرخانيد گرد اعتپادسو يا  گرد ساعت

ريمـوت،   unlockو  lock هاي دكمهدن با فشر •
  .خودكار جمع  يا باز خواهند شد طور بهبغل  هاي آينه

  احتياط

در محـدوده بـاز يـا بسـته شـدن       شيئياگر  �
  .دنكمي د، جمع كننده برقي عمل نباش بغل آينه

ان، آسـيب ديـدن انگشـتانت    براي جلوگيري از �

از ، استدر حال بسته  يا باز شدن  بغل آينه وقتي
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  .پرهيز كنيدبين آينه و پايه آن  انگشتان قراردادن

خودرو در كارواش خودكـار،   شستشويحين  �

  .باشند) جمع شده(بغل بايد بسته  هاي آينه

 

  بغل آينه زداي يخسيستم گرمايش برقي و 

بغل در شرايط  هاي آينهتقطير قطرات آب بر روي 

هـواي   درو يا خيس شـدن آن   آلود مه وهواي آب

برفي يا باراني باعث كـاهش ميـدان ديـد راننـده     

شرايط با فعال كـردن سيسـتم    در اين. خواهد شد

بغـل در پنـل كنترلـي سيسـتم      هاي آينه زداي يخ

بغل گرم شـده و بـا بخـار     هاي آينهتهويه، سطح 

  .تميز خواهد شد ها آينهشدن قطرات آب، سطح 

  يزيست محيطنكات 

سوخت، فقط در مواقـع  جويي در  صرفهبراي  �

  .بغل استفاده شود هاي آينهضروري از گرمايش 

  صندوقدرب شيشه  زداي يخگرمايش و 

صـندوق،  درب شيشه  زداي يخدن دكمه با فشر

و بخار و رطوبت روي المنت حرارتي آن روشن 

 صـورت  بـه اين سيستم . دوش سطح آن بخار مي

مگـر   شـود  ميدقيقه خاموش  15خودكار بعد از 

  .ه شودرداينكه در اين فاصله دوباره دكمه فش

  هشدار

صـندوق  درب شيشـه   زداي خي ـسيسـتم   اگر �

  .نزنيدشيشه داغ شده دست به ، باشدروشن 

  احتياط

صـندوق از  درب تميـز كـردن شيشـه    براي  �
سمت داخـل، پارچـه را بـه آرامـي در راسـتاي      

  .موازي با سيم حرارتي حركت دهيد

  توجه 

ران  يا ذوب از اين سيستم براي خشك كردن آب با
  .ي شيشه استفاده نشودرو كردن برف جمع شده 

  ديد عقب داخليآينه 

 

  آينه ديد عقب داخليتنظيم زاويه 

بـالاي شيشـه جلـو نصـب      اين آينه در وسط و

حـول  را دو لبـه آينـه را گرفتـه و آن    . شـود  مي

  .دلخواه تنظيم كنيد جهتمحور وسط آن در 

  هشدار

در حين رانندگي آينه ديد عقب داخلي تنظيم  �
  .بسيار خطرناك است
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  ضد خيرگي/نور الكترونيكي ضدسيستم 

اگر سنسور نور آينه ديد عقب داخلي شدت نـور  

تابيده شده از عقب را زياد تشخيص دهد، ايـن  

از شـدت  و  شـده  فعـال خودكـار   طور بهسيستم 

  .كند كم ميانعكاس نور از آينه به چشم راننده 

 

  دستيضد خيرگي  /ضد نورسيستم 

اگر شدت نور تابيده شده از عقب به قدري زياد 

 و كـاهش ديـد   چشـم باعث نـاراحتي  است كه 

با استفاده از زبانه زير آينه ديـد عقـب    شود، مي

داخلي، زاويه آينه را طوري تغيير دهيد كـه نـور   

  .تابيده شده از عقب چشم شما را اذيت نكند

  تجهيزات كمكي

سيستم دوربين عقب
*  

  سنسور پارك

و روي سـپر   اسـت اين سنسـور نـوعي رادار    •

در هنگـام حركـت رو بـه     .شود ميعقب نصب 

عقب و يا پارك كردن، سنسور امكان تشخيص 

اشياء و موانعي كه در نقطه كور ديد راننده قـرار  

 ،با نزديك شدن به مانع. كند ميدارند را فراهم 

هرچه مـانع  . كند ميسيستم بوق هشدار پخش 

. اسـت باشد فركانس اين بوق بيشـتر   تر نزديك

نباشـد،   درجه 360ن اگر خودرو مجهز به دوربي

سنسورهاي پارك با قرار گـرفتن ليـور دنـده در    

اين خودروهـا  (. شوند ميل ا، فععقب دنده حالت

  )دارند چهار عدد سنسور پارك

و ليـور   ONسوئيچ اسـتارت در وضـعيت    اگر  •

سنسور پـارك  عقب باشد   دنده حالتدر نيز دنده 

 .متر است سانتي 150شده و برد آن  فعال

 :ملكرد اين سيستم به شرح زير استع •
 

فركانس بوق هشدار 

(Hz) 
فاصله بين مانع و سپر 

 (cm)عقب 

1  90∼150  
2  60∼90  
4  35∼60  

  35>  بوق ممتد
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  خودرو هاي دوربين جانمايي 

 
  دوربين ديد جلو. 1

  )چپ و راست(بغل  هاي دوربين. 2

  دوربين ديد عقب. 3

   جانمايي سنسورهاي سيستم تشخيص مانع 

 
  تشخيص نقاط كورسنسور . 1

  سنسور سپر جلو. 2

  سنسور سپر عقب. 3
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  دوربين عقب

سيستم دوربين عقـب موانـع پشـت خـودرو در     

. دهد ميرا نشان  حركت به عقبهنگام پارك و 

، اين سيستم داراي سه قابليت تنظيم شدت نور

بـا اسـتفاده از ايـن    . اسـت تنظـيم رنـگ   زوم و 

كيفيـت تصـوير    توانـد  مـي مشـتري   هـا  قابليت

مراجعـه شـود بـه    . (خود را تنظيم كند موردنظر

م صـوتي تصـويري و   بخش مسيريابي، سيسـت 

  )تجهيزات ارتباطي

  هشدار

ــوير     � ــله از روي تص ــق فاص ــخيص دقي تش

ا بوده و در هر حالت بايد دقت لازم ر غيرممكن

  .داشته باشيد تا از تصادف جلوگيري شود

  درجه 360سيستم دوربين 

عـدد دوربـين    چهـار اگر خودرو شما مجهز بـه  

و هشت عدد سنسور پارك باشد، امكان  پانوراما

درجه در صفحه  360 پانورامايمشاهده تصوير 

مراجعـه  . (نمايشگر خودرو وجود خواهـد داشـت  

ــه بخــش مســيريابي، س م صــوتي يســتشــود ب

  )تصويري و تجهيزات ارتباطي

  BLISسيستم تشخيص نقاط كور 

  .استكمكي سيستم پارك  هاي قابليتاين سيستم از 

  ماژول كمكي پارك

اين سيستم الكترونيكي مجهز بـه سنسـورهاي   

بوده كه بـا اسـتفاده از تصـاوير و     اولتراسونيك

امواج صوتي دريافتي فاصله بين خودرو و اشياء 

چهــار عــدد از . كنــد مــياف آن را تعيــين اطــر

سنسورهاي اين سيسـتم بـر روي سـپر جلـو و     

  .شوند ميچهار عدد ديگر روي سپر عقب نصب 

  كردن سيستم كمكي پارك غيرفعال/فعال

باشـد، بـا    ONسوئيچ استارت در وضـعيت   اگر

در سيسـتم تشـخيص مـانع    فشار دادن سوئيچ 

دنـده در  كنار ليـور دنـده و يـا قـرار دادن ليـور      

. شـود  مـي ، اين سيستم فعال عقب دندهوضعيت 

و بــرد  متــر ســانتي 100بــرد سنســورهاي جلــو 

  .است متر سانتي 150سنسورهاي عقب 

  سيستم كمكي پارك آلارم دادن/عملكرد

 تشـخيص مـانع   سيسـتم ماژول بوق هشدار  •

و مــاژول بــوق  صــفحه كيلــومترجلــو بــر روي 

روي پنل  عقب بر تشخيص مانع سيستمهشدار 

مـاژول بـوق هشـدار    . كنترلر نصب شده اسـت 

را  تـر  نزديـك كـه شـيء    هـا  سيستماز  هركدام

چنانچـه  . شـود  مـي تشخيص داده باشد، فعـال  

يكسان باشد، اگر سيستم  دو فاصله شيء در هر

باشـد، مـاژول بـوق     Rليور دنـده در وضـعيت   

هشدار عقب و در غير اين صورت مـاژول بـوق   

  .آمد واهددرخهشدار جلو به صدا 
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 و ماژول بوق هشدار آن با توجه به فاصله از مانع جلو سيستم تشخيص مانعنحوه عملكرد  •

 

  /فركانس

 توليدي ينسبت صدا

  بندي تقسيم

 نواحي 

شماره  (cm)جلو  سنسورفاصله مانع از 

 وسط دو طرف  سريال

 1 100＜ 60＜ ناحيه امن بدون بوق

1Hz/50% 2 100~90 / هشدار ناحيه پيش 

2Hz/50% 3 90~60 / ناحيه رانندگي آرام 

4Hz/50% 4 60~35 60~35 ناحيه هشدار 

  ممتد صورت بهبوق 

 .دهد هشدار مي 

 5 35~0 35~0 ناحيه خطر

  

ليوردنـده   حاليكه و درر زمان توقف خودرو د •

بـوق   فركـانس  در وضعيت دنده عقـب نباشـد،  

ت بوده پخش شده به واسطه تشخيص مانع، ثاب

اما اگر سـرعت   شود؛ ميو بعد از سه ثانيه قطع 

بـوق پخـش شـده     فركانسخودرو صفر نباشد، 

  .تغيير كرده و باز هم پخش خواهد شد

 هـاي  سـرعت خودكـار در   طـور  بـه تم ساين سي

و در  شـــده غيرفعـــال  km/h 20بيشـــتر از 

.شـود  مـي فعال  km/h 15كمتر از  هاي سرعت
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موقعيت و فاصله مـانع در صـفحه نمايشـگر     •

خـراب   كـه  سنسـورهايي . شـود  مـي نشان داده 

بــا علامــت مخصوصــي در صــفحه ، انــد شــده

  .شوند مييشگر مشخص نما

ماژول  عدم كارايي و يا عملكرد ناقص

  :در موارد ذيل كمكي پارك

تشخيص سـيم، طنـاب، ديـوار نـازك و يـا       -1

  ساير موانع كوچك

راننــدگي و يــا پــارك در زمــين نــاهموار و  -2

  پوشيده از علف

وجود آنتن راديويي فركانس بالا در نزديكي  -3

  خودرو

  اشياء با ارتفاع كم مثل سنگ -4

موانعي كه جـاذب امـواج الكترومغناطيسـي     -5

، مـواد  اي پنبـه  هـاي  پارچـه هستند مثل بـرف،  

  اسفنجي و غيره

سـطح سنسـور بـا گـل يـا بـرف       كه  زماني -6

  .پوشيده شده باشد

سـطح سنسـور خـيس شـده و يـا      كه  زماني -7

  .باشد زده يخ

 ي برخورد مواد فلـزي در اطـراف  وجود صدا -8

  خودرو

  ماژول تشخيص نقاط كور

اين سيستم در جلـو، عقـب و در   رهاي سنسو •

  .اند شدهدو طرف خودرو نصب 

 140تا  20اين سيستم در محدوده سرعت  •

km/h  اطلاعات اخطاري نمايش . كند ميعمل

راننـده را از حضـور    ،بغل هاي آينهداده شده در 

ها سنســوروهــا در محــدوده كــاري ســاير خودر

چنانچــه در محــدوده كــاري . كنــد مــيمطلــع 

 باشـد خودروي ديگري  ،هاي يك سمتسنسور

و راننده چراغ راهنماي آن سمت را روشن كند، 

چشمك زده و آژيـر   بغل آينهچراغ كوچك روي 

  .هشدار پخش شده تا راننده از خطر مطلع شود
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  ماژول تشخيص نقاط كور سازيفعال

آن،  سـازي  فعالاين سيستم با فشار دادن دكمه 

 20در شرايطي كـه سـرعت خـودرو بيشـتر از     

km/h شود مي، فعال باشد.  

بررسي خودكار عملكرد سيستم تشخيص 

  نقاط كور

خودكـار   طـور  بـه با فعال شدن سيستم، ابتدا  •

عملكرد سيستم بررسي شده و صداي بوق آژير 

  .پخش خواهد شد

اگر عملكـرد سيسـتم عـادي    : وضعيت عادي •

بعـد از سـه ثانيـه     بغـل  آينـه باشد چراغ نشانگر 

ــاموش  ــيخ ــود م ــوئيچ  . ش ــانگر س ــراغ نش چ

  .ماند ميروشن باقي  سازي فعال

 بغـل  آينـه چراغ نشـانگر  : غيرعاديوضعيت   •

 سـازي  فعالروشن مانده و چراغ نشانگر سوئيچ 

  .زند ميسيستم چشمك 

شرايط فعال شدن آژير هشدار سيستم 

  تشخيص نقاط كور

  يكنار مسيرسبقت خودروهاي  -1

ار خودرويي در محـدوده بـرد سنسـورها قـر     -2

  .داشته باشد

، خـودرويي  )لاين( مسيراگر بعد از تعويض  -3

در محدوده برد سنسورهاي سيسـتم تشـخيص   

  .مانع قرار بگيرد

شرايطي كه ممكن است آژير هشدار پخش 

  نشود

ــار سيســتم • ــواج  ،اســاس ك  اولتراســونيكام

بنــابراين ممكــن اســت در مــواقعي  باشــد، مــي

مثال با وارد شدن  به عنوان(سيستم عمل نكند 

سنسـورهاي  خودرويي به داخل محدوده كـاري  

 بغـل  آينـه ، چراغ نشانگر سيستم تشخيص مانع

  ).شودن روشن

  :از اند عبارتاين شرايط  •

چند خودرو پشت سر هم وارد محدوده بـرد   -1

  .شوندسنسورهاي سيستم تشخيص مانع 

 ـ طـرف  آن )لاين( مسيراگر خودرويي دو  -2 ر ت

در كنـار و بـه    دقيقاً مسيرقرار داشته و با تغيير 

  .موازات خودروي شما قرار بگيرد

ــا   -3 ــاري ب ــودروي كن ــورد خ در صــورت برخ

  خودروي شما

با باد تند و يـا مسـير    وهواي آبرانندگي در  -4

  با انحناي زياد

  خودروهاي پارك شده در كنار جادهوجود  -5

كــاميون يــا (خودروهــاي طويــل  ســبقت از -6

خودروهـايي   چنين اينو يا مواقعي كه ) اتوبوس

  .از شما سبقت بگيرند

ي باراني، برفي، وهواي آبرانندگي در شرايط  -7

  تگرگ و يا غيره

كثيــف شــدن ســطح سنســورهاي سيســتم  -8
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  ها تشخيص مانع با گل و يا يخ زدن آن

  داهد شودار پخش نخآژير هششرايطي كه 

مشـابه بـا    مسـير براي خودروهايي كـه در   -1

  .خودروي شما در حركت هستند

  رو روبهنزديك شدن خودرويي از  -2

) لايـن ( مسـير براي خودروهايي كـه در دو   -3

  .در حركت هستند تر طرف آن

، فنس و يا ديوارخودروها و موانع ثابت مثل  -4

  غيره

  حتياطا

ــار سيســتم � ــواج  ،اســاس ك  اولتراســونيكام

بنــابراين ممكــن اســت در مــواقعي  باشــد، مــي

بـه عنـوان مثـال    (عمل نكند  درستي بهسيستم 

هيچ خودرويي وارد محدوده كاري سنسـورهاي  

سيستم تشخيص مانع نشود اما چـراغ نشـانگر   

  ).شودروشن  بغل آينه

سـتم  شرايطي كه منجر به عملكرد نادرست سي �

يـا   هـا  فـنس در اطراف ديوارهاي بتني، : شوند مي

حفاظ مزارع، دور زدن به دور يك تير يا ساختمان، 

نزديـك بـه    اي فاصـله توقف خودروي پشـتي در  

باران شـديد،  (ي بد وهواي آبخودروي شما، شرايط 

ــره  ــرگ و غي ــرف، تگ ــربالايي و  )ب ــور از س ، عب

  سراشيبي، خيس شدن تجهيزات سيستم

 

  LDW) لاين( مسير سيستم هشدار خروج از

كـه بـا    استيك سيستم كمكي براي راننده  •

خطـوط طـولي داخـل    ديدن تصاوير دريـافتي،  

چراغ راهنماي اگر . كند مي يابي موقعيتا جاده ر

از از روي يكـي  خاموش باشد و خودرو مربوطه 

خطوط عبور كند، سيستم موقعيت خطوط جـاده  

را در صفحه نمايشگر نشان داده و آژير هشـدار  

  .شود ميپخش 

ــد  • ــگر  : ON/OFFكلي ــفحه نمايش روي ص

  .سيستم صوتي قرار دارد

 LDWيسـتم  س: شرايط فعال شدن سيسـتم  •

اگـر سـوئيچ   . اسـت  غيرفعال فرض پيش طور به

از نوع عـادي باشـد، بـا روشـن شـدن      سيستم 

امـا   ؛خواهد بود غيرفعال LDWخودرو سيستم 

باشـد، بـا روشـن شـدن      دار حافظـه اگر سوئيچ 

  .شود ميفعال  LDWخودرو سيستم 

 حركت روي خطوط: زمان پخش آژير هشدار •

  .است

، سيسـتم در  km/h 55سـرعت كمتـر از   يا  •

حالت آماده به كار باقي مانده و تصويري نشان 

  .شود نميداده 

 طـرف ، تصوير دو km/h 60از  بيش سرعت •

  .شود ديده مي خودرو
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با روشن كردن چراغ راهنما در هنگام تغييـر   •

  .، آژير هشدار پخش نخواهد شدمسير

فاصله زماني بـين دو آژيـر هشـداري پشـت      •

  .دو ثانيه است سرهم

 ديـدن قابـل   متـر  1000خطـوط تـا   چنانچه  •

باشد، ميزان خطـا در پخـش آژيـر كمتـر از ده     

  .درصد است

كمتـر از دو  : درصد پخـش آژيـر بـه اشـتباه     •

  .است درصد

  تجهيزات نگهداري اشياء

 

 يب رودريج

 جيـب يـك   هـا  دربهمـه   رودريروي پنل  •

  .تعبيه شده است

براي نگهداري اشياء كوچـك و   جيباز اين  •

استفاده  توان مي ليتر 5/1تا  1با حجم يا بطري 

  .كرد

 

 فيوز داخل كابين جعبه

بـراي بــاز كــردن جعبــه، دســتگيره آن را در   •

  .جهت نشان داده شده بالا بكشيد

عكـس   براي بسـتن، دسـتگيره را در جهـت    •

  .فشار دهيد

  احتياط

قبل از حركت مطمئن شويد كـه درب جعبـه    �

  .باز نباشد

 

  جعبه كارت

بـراي نگهـداري كـارت     تـوان  مـي از اين جعبه 

  .مشابه استفاده كرد هاي كارتپارك و يا ساير 
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  جا ليواني

  .فشار يد تا باز شودبروي كنسول را درب جا ليواني 

 

  عقب زيرآرنجي صندليروي جا ليواني 

رنجـي  براي اسـتفاده از جـا ليـواني عقـب، زيرآ    

  .صندلي عقب را پايين بكشيد

  احتياط

بيــرون پاشــيدن مايعــات داغ از درون ليــوان  �

ليـوان   شـود  مـي بسيار خطرناك بوده و توصـيه  

  .نگذاريدحاوي مايعات داغ را درون جا ليواني 

ليـوان  (با جنس سخت  ييها ليواناستفاده از  �

، باشـند  مـي كه شـكننده  ) يا سراميكي اي شيشه

  .استر خطرناك بسيا

افزايش يا كاهش دمـا ممكـن اسـت باعـث      �

  .نوشيدني سربسته شود هاي بطريتركيدن 

از براي جلوگيري از بيرون ريخـتن مايعـات    �

باز، در حين راننـدگي  با درب  ييها بطريدرون 

  .نگذاريدرا درون جا ليواني  ها بطرياين نوع 

 

  كنسول وسطزيرآرنجي 

كنسول زيرآرنجي براي بستن و باز كردن درب 

وســط، درب آن را در جهــات نشــان داده شــده 

  .فشار داده و يا بكشيد

  هشدار

كـه در حـين راننـدگي درب     شود ميتوصيه  �

  .كنسول وسط بسته باشدزيرآرنجي 
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  دجعبه داشبور

داشـبورد، دسـتگيره    براي باز كردن درب جعبـه 

  .روي آن را بكشيد

 
  .براي بستن، درب جعبه را به سمت جلو فشار دهيد

  هشدار

ــيه  � ــيتوص ــ م ــدگي درب  ودش ــين رانن در ح

  .بسته باشد جاعينكي

 

  ا عينكيج 

، لبـه آن را  جـا عينكـي   درب براي باز كردن •

  .شود ميباز  خودكار طور بهدرب . ار دهيدفش

درب را بـالا بـرده و بـه داخـل      ،براي بستن •

  .فشار دهيد

  هشدار

ــيه  � ــيتوص ــود م ــدگي درب  ش ــين رانن در ح

  .بسته باشد جاعينكي

 

  جيب مدارك 

قرار دارد جلو  هاي صندليدر پشت  ها جيباين 

از آن براي نگهداري اشياء شـبيه بـه    توان ميو 

  .راهنما استفاده كرد كتابنقشه يا 

  هشدار

 هـا  جيـب تيز در اين  كاز نگهداري اشياء نو �

  .پرهيز كنيد
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 پشت كنسول وسط جعبه

تعبيه شده و براي  در پشت كنسولاين جعبه  •

، درب جعبه را در كافي استباز كردن درب آن 

  .ن داده شده فشار دهيدجهت نشا

براي بستن، درب را بالا كشيده و فشار دهيد  •

  .شنيده شودتا صداي كليك مانندي 

  هشدار

 ـبراي بيرون  � ريختن اشـياء درون جعبـه در   ن

حين حادثه و يـا ترمزگيـري ناگهـاني، قبـل از     

 .حركت مطمئن شويد كه درب جعبه بسته باشد

  ساير تجهيزات

 

  آفتابگير 

بـالاي صـندلي   جلوي سـقف و  در  گيرها آفتاب

را  آفتابگير. اند شدهنصب  سرنشين جلوراننده و 

تا باز شود و از شـدت نـور تابيـده     شيدبكپايين 

  .شده از جلو بكاهد

 
پايه متحرك آفتـابگير را بـاز و آفتـابگير را بـه     

  .ه بچرخانيد تا از بغل سايه بيندازدسمت پنجر

 

  آفتابگيرآينه پشت 

  .براي استفاده از آينه، پوشش روي آن را برداريد
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  دستگيره روي سقف

بالاي سر تمام سرنشـينان يـك دسـتگيره، بـر     

  .قرار داردروي سقف، 

  هشدار

ــتگيره را   در هن � ــن دس ــدن، اي ــاده ش ــام پي گ

  .نكشيد

 

  آويز كلاه و كت

  .قرار دارداين آويز درون دستگيره روي سقف 

  طاحتيا

دقت كنيد كه البسه روي آويز، ديد راننـده را   �

  .نكند محدود

از آويزان كردن البسـه سـنگين و يـا اشـياء      �

  .بر روي آويز پرهيز كنيد تيز نوك

 

  فندك

درب فندك را در جهت نشان داده شـده فشـار   

  .دهيد تا باز شود

 
بعـد از  . را فشار دهيدآن فندك براي استفاده از 
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خودكار بيرون  طور بهفندك داغ شده و  ثانيه 18

  .جهد مي

 
تفاده، درب محفظه فندك را در جهت پس از اس

  .نشان داده شده فشار دهيد تا بسته شود

  هشدار

ــث     � ــت باع ــن اس ــوده و ممك ــدك داغ ب فن

  .و يا سوختگي افراد شود سوزي آتش

شـرايطي قابـل اسـتفاده     هـر  در فندك چون �

به هـيچ عنـوان افـراد خردسـال را تنهـا       ؛است

  .داخل خودرو ترك نكنيد

  طاحتيا

 هـاي  نمونـه براي تعـويض فنـدك، فقـط از     �

  .مشابه استفاده شود

در حالـت  طولاني  زمان مدتفندك را براي   �

  .داريدن نگهفشرده 

از سوكت فندك به عنوان منبع برق استفاده  �

  .نشود

  توجه

ــتفاده  � ــولانياس ــدت ط ــاير   م ــا س ــدك و ي از فن
ــي ــزات الكتريك ــا در تجهي ــورزم ــي موت  ن خاموش

به همـين دليـل    .شود ميباعث خالي شدن باتري 
در زمان خاموش بودن موتـور از فنـدك بـه مـدت     

  .طولاني استفاده نكنيد

 

  زيرسيگاري

آن را جـدا   تـوان  ميبعد از پر شدن جاسيگاري، 

  .كرده و بعد از تخليه كردن دوباره نصب كرد

  احتياط

  .در حين رانندگي سيگار نكشيد �
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  در جعبه كنسول وسط USBدرگاه 

  .درون كنسول وسط قرار دارد ،جلو USBدرگاه 

 

  پشت كنسول وسط USBولت 220درگاه

است وسايل الكترونيكي شارژ  براياين درگاه فقط 

  .از آن براي انتقال داده استفاده كرد توان نميو 

 

  عقب سوكت برق درون صندوق

  .سوكت دوازده ولت در صندوق تعبيه شده است

  احتياط

اتصــال تجهيــزات مولــد بــرق نظيــر بــاتري  �

كـه جريـان    خورشيدي و يا شارژر باتري خودرو

، بـه ايـن   كننـد  ميالكتريكي دوازده ولت توليد 

ست منجـر بـه خرابـي سيسـتم     سوكت ممكن ا

  .الكتريكي خودرو شود

 
  .يدبازكنرا  پشت كنسول وسطدرپوش  •

بيـه شـده در ايـن    تع v 220از سوكت بـرق   •

و يـا سـاير    لپ تـاب براي شارژ  توان ميمكان 

  .تجهيزات مشابه استفاده كرد
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   220Vاده از سوكت نكات استف

  قطع و وصل برق سوكتكليد . 1

  سبز رنگ سوكت/قرمزچراغ نشانگر . 2

  سوكت USBخروجي . 3

، بـرق سـوكت   كليدفشار دادن اين هر بار با  •

  .شود ميوصل يا قطع و 

اگــر عملكــرد ســوكت عــادي باشــد، چــراغ  •

و در غير اين صورت چراغ  استنشانگر آن سبز 

  .زن است چشمكنشانگر قرمز 

سـوئيچ   وقتـي ولتاژ و شدت جريان سـوكت   •

ــعيت  ــتارت در وض ــا   ACCاس ــر ب ــد، براب باش

5V/2.1A اگر شـدت جريـان خروجـي    . است

ــيش ــان خروجــي قطــع   2.4Aاز  ب شــود، جري

، 2.1Aو با كاهش شدت جريان به زير  شود مي

  .شود ميجريان خروجي دوباره وصل 

  احتياط

ديــدن ســوكت، بــراي جلــوگيري از صــدمه  �
-در دماهاي خـارج از محـدوده    شود ميتوصيه 

40°C∼85°C از سوكت استفاده نشود.  

مشخصات برق خروجي سوكت عبارت است  •

. 220V ،50 Hz ،150Wجريان متنـاوب،  : از

متناوب بسـيار   هاي جرياندر  گرفتگي برقخطر 

. و بايد به هنگام استفاده مراقب باشيد است زياد

از سوكت باعث داغ شدن  مدت طولانيستفاده ا

ــيآن  ــود م ــياء    ؛ش ــرار دادن اش ــابراين از ق بن

 استفاده. در كنار سوكت پرهيز كنيد پذير احتراق

ــوكت در  ــيطاز س ــاي مح ــاي   ه ــاوي گازه ح

  .استممنوع  اكيداً پذير احتراق

اـلي،   ديدگي آسيباز جلوگيري براي  • و خطرات احتم

  .ت دقت ويژه به عمل آيددر استفاده صحيح از سوك

  هشدار

  :در رابطه با مسائل زير بسيار مراقب باشيد

  شدن سوكت جلوگيري از داغ �

  گرفتگي پرهيز از شرايط برق  �

  كودكان  يدسترس محدود كردن �

  در محدوده سوكت پذير اشتعالمواد  عدم وجود �

 

  باربند 

باربند خودرو كاربرد تزييني داشـته و نبايـد بـر    

  .شود بارگذاري ها آنروي 

  احتياط

  .بار سنگين بر روي باربند نگذاريد �

  نكات رانندگي با خودرو

  خودرو بندي آب

 اي پيچيـده  بنـدي  آباين خودرو نياز بـه رونـد   
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كـاهش مصـرف سـوخت و     منظـور  بهاما  ؛ندارد

اول  300kmافــزايش طــول عمــر خــودرو، در 

از شرايط زيـر   شود مي، توصيه صفر كيلو خودرو

  :جلوگيري شود

تا ته فشار دادن پـدال گـاز بعـد از اسـتارت      •

  وتور و يا در حين رانندگيم

  دور موتور خيلي زياد •

  ترمز گيري ناگهاني •

رانندگي با سرعت كم با دنده سبك و تعويض  •

  )براي گيربكس دستي( دنده نامناسب

  )اوليه km 800در (بكسل خودروهاي ديگر  •

  احتياط

و آتـش گـرفتن    شـدگي  خراببراي جلوگيري از 

ــاد  كاتاليســت ســه  ــر ورود مقــدار زي راهــه در اث

  .گازهاي نسوخته به آن، موارد زير را رعايت كنيد

  .فقط از انواع بنزين بدون سرب استفاده شود �

سـوخت درون بـاك    كـه  زمانيانندگي عدم ر �

باعث افزايش دماي موتور چون خيلي كم باشد، 

  .شود ميو ميزان گازهاي نسوخته توليدي 

  حمل بار

منفي جابجايي مركز  تأثيراي جلوگيري از بر •

اشـياء درون   جابجـا شـدن  ثقل خودرو، در اثـر  

مطمئن شويد  ،بر شرايط كنترلي خودرو صندوق

مهار شده  كاملاًكه تمامي اشياء درون صندوق 

  .باشند

اشياء سـنگين را تـا حـد ممكـن در قسـمت       •

  .جلوي صندوق قرار دهيد

ق قــرار داده و تمــامي اشــياء را درون صــندو •

  .مهار كنيد

جابجايي مركـز ثقـل خـودرو در اثـر حمـل       •

شـدن شـرايط    تر مشكلبارهاي سنگين، باعث 

و در اين شرايط بايد با دقت كنترلي خودرو شده 

  .بيشتر رانندگي كنيد

از ظرفيت خـودرو باعـث    تر سنگينحمل بار  •

خـودرو و در نتيجـه بـروز     پذيري كنترلكاهش 

  .ودش ميحادثه 

هنگامي كه درب صندوق باز اسـت، مراقـب    •

باشيد كه كودكان از درب صندوق وارد خـودرو  

  .نشده و خود را محبوس نكنند

خود  هاي صندليهمه سرنشينان بايد بر روي  •

در حـين  . نشسته و كمربند ايمني خود را ببندند

سرنشــينان نبايــد درون از  يــك هــيچراننـدگي،  

  .دشينصندوق بن

  هشدار

ر شرايطي كه درب صندوق بـاز  از رانندگي د �

  .رهيز كنيداست، پ

براي جلوگيري از ورود دود اگـزوز بـه درون    �

كابين و ايجاد حادثه در شرايطي كه مجبور بـه  

رانندگي با درب صـندوق بـاز هسـتيد، رعايـت     
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  :نكات زير ضروري است

  .ا ببنديدو سانروف ر ها پنجره، ها دربهمه  �

حالت چرخش هواي درون كابين در سيستم  �

  .كنيد غيرفعالتهويه را 

سيســتم تهويــه بــر روي  هــاي كانــالهمــه  �

  .يدبازكنداشبورد را 

سيسـتم   هـاي  كانـال در  سرعت جريان هـوا  �

  .تهويه را در مقدار حداكثر تنظيم كنيد

  احتياط

ت اشياء سخت درون صندوق ممكن اسوجود  �

  .به المنت حرارتي روي شيشه عقب صدمه بزند

 

  حفاظ صندوق

، حفـاظ آن را  باشـد چنانچه درون صـندوق بـار   

  .آن را محكم كنيد هاي بستيده و روي بار كش

  هشدار

ممكن است باعث  كيفيت بياستفاده از حفاظ  �

  .افراد در حين حادثه شود ديدگي آسيب

براي جلوگيري از جابجايي اشياء در صندوق،  �

مربوط  هاي محلدر  دقيقاًحفاظ بايد  هاي بست

  .به خود نصب شوند

  گيبراي رانندآمادگي  

  نكات قبل از حركت

  بررسي دقيق اطراف خودرو قبل از سوار شدن - 1

تنظيم موقعيت صندلي، زاويه پشتي صـندلي،   - 2

  و زاويه غربيلك فرمان صندلي سري پشت ارتفاع

  آينه ديد عقب داخليبغل و  هاي آينهتنظيم  -3

  خودرو هاي دربقفل  -4

  ايمني بستن كمربند -5

  بيرون خودرو هاي بررسي

بــا ): بــه همــراه لاســتيك زاپــاس(لاســتيك  •

استفاده از درجه نشانگر فشار، فشـار لاسـتيك را   

لاســتيك فاقــد  مطمــئن شــويدو  انــدازه گرفتــه

  .و يا پاره شدگي باشد ديدگي آسيبساييدگي، 

مطمـئن شـويد كـه تمـام     : چـرخ  هـاي  مهره •

كافي محكم  ازهاند بهموجود و  ها چرخ هاي مهره

  .باشند مي

سطح زير خودروي پارك شده : نشتي سوخت •

از نشـتي سـوخت،    اي نشانهرا بررسي كنيد كه 

، روغن و يا ساير مايعات موتور كننده خنكمايع 

 ،نشـتي آب سيسـتم تهويـه   . وجود نداشته باشد

اين قطرات مربوط به ذوب شـدن  ( عادي است

ــخ ــاي ي ــو   ه ــور ك ــده در اواپرات ــكيل ش لر تش
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  .)باشند مي

جلـو،   هـاي  چـراغ مطمئن شويد كه : هاچراغ •

. سالم باشـند  ها چراغترمز، عقب، راهنما و ساير 

نوربـالا و نورپـايين را بررسـي     هاي چراغزاويه 

  .كنيد

  درون خودرو هاي بررسي

مطمئن شويد كه جـك و  : جك و آچار چرخ •

  .آچار چرخ در خودرو موجود باشد

كمربنـد   ضـامن ويد كـه  مطمئن ش ـ: كمربند •

نـوار  و  شـود  مـي  مهار قفل كمربنددرون  كاملاً

 ها ديدگي  آسيبفاقد ساييدگي و يا ساير  كمربند

  .باشد

مطمـئن  : هـا  كننـده  كنتـرل كيلومتر و  صفحه •

كوچـك خـودرو و    هـاي  چراغ، فلاشرشويد كه 

  .سالم باشند زدا سيستم يخ

 رستيد  بهمطمئن شويد كه پدال ترمز : ترمز •

  .باشد شده  تنظيم

  بازرسي محفظه موتور

مطمئن شويد كه فيوز يـدك، بـا   : فيوز يدك •

اسـتفاده شـده در    هـاي  نمونـه ظرفيت مشابه با 

  .خودرو، موجود باشد

 مـايع مطمئن شويد كـه سـطح   : مايعات موتور •

، روغـن ترمـز و   موتـور  روغـن ، موتور كننده خنك

  .در محدوده استاندارد باشد ساير مايعات موتور

 هـاي  ترمينالبررسي كنيد كه : باتري و كابل •

. بوده و محكـم باشـند   خوردگيكانكتورها فاقد 

  .محكم باشد ها كابلمطمئن شويد اتصال 

مطمــئن شــويد كــه مــدارهاي : كشــي ســيم •

بـوده و   شـدگي  قطـع فاقد خوردگي و  كشي سيم

  .محكم باشند

 رساني  سوختسيستم  دكنترل كني: لوله سوخت •

  .فاقد نشتي بوده و اتصالات آن شل نباشد

  هشدار

ــاي  مشــروبات، دارومصــرف  � ــي، داروه الكل

، آلـودگي  خـواب مسكن و مـوارد مشـابه باعـث    

دقــت راننــده در حــين كــاهش كــاهش ديــد و 

  .شود ميرانندگي 

براي جلوگيري از بروز حادثه، رعايت قوانين  �

گي، رانندگي با سرعت مجاز و راهنمايي و رانند

  .استبه طريق صحيح ضروري 
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  سرنشينان نشستننحوه صحيح 

  نحوه صحيح نشستن راننده

 تـأثير رعايت نحوه صـحيح نشسـتن راننـده     •

  .دارد خطر بيبسزايي در رانندگي ايمن و 

رعايت ايمني و كاهش احتمـال صـدمه    براي •

  :شود ميديدن، رعايت نكات زير به راننده توصيه 

تنظيم ارتفاع غربيلك فرمان به نحـوي كـه   . 1

سينه راننده قرار گرفته و راننده  روي روبهايربگ 

  .ل بر آن داشته باشدتسلط كام

صندلي بـه نحـوي    سري پشتتنظيم ارتفاع . 2

كه وسط آن مقابل نيمه بـالايي گـوش راننـده    

صندلي  سري پشتمطمئن شويد كه . قرار بگيرد

  .در موقعيت خود قفل شده باشد

تنظيم پشتي صندلي به نحـوي كـه راننـده     .3

 تسلط كامـل  زمان همبه آن تكيه داده و  كاملاً

  .و غربيلك فرمان داشته باشد ها سوئيچبر 

  بستن صحيح كمربند ايمني .4

تنظيم موقعيت صندلي به نحوي كه تسـلط   .5

  .داشته باشيد ها پدالكامل بر 

  نحوه صحيح نشستن سرنشين جلو

ــر  ســانتي 25رعايــت فاصــله حــداقل  • ــا مت ب

داشبورد بـراي جلـوگيري از وارد آمـدن ضـربه     

  ورت عمل كردن ايربگشديد به سر در ص

رعايـت ايمنـي و كـاهش احتمـال      منظور به •

صدمه ديدن، رعايت نكات زير به سرنشين جلو 

  :شود ميتوصيه 

  .قائم تنظيم كنيد طور بهپشتي صندلي را  -1

به نحـوي   صندلي سري پشت تنظيم ارتفاع -2

  . باشدكه وسط آن مقابل نيمه بالايي گوش 

سرنشين جلو بايد بر روي كـف كـابين   ي پا -3

  .باشد

  بستن صحيح كمربند ايمني -4

  هشدار

در صورت عمل  ديدگي آسيببراي جلوگيري از  �

، در حين رانندگي نبايد پاهاي خود ها ايربگكردن 

را بر روي داشبورد قرار داده و يا از پنجـره بيـرون   

  .دپاها بايد در كف كابين قرار بگيرن. كنيد

 راننـده و براي حداكثر حفاظت كمربند ايمني  �

در حـالتي اسـت كـه بـه صـورت       سرنشين جلو

روي صـندلي خـود نشسـته و     عادي و معمـول 

خوابانـدن زيـاد   . عمود باشد ها آنپشتي صندلي 

كاهش كارايي كمربنـد  پشتي صندلي علاوه بر 

ممكن است در اثر ليز خـوردن سرنشـين    ايمني

عـث وارد آمـدن صـدمه بـه     در هنگام حادثه، با

در شرايط برخـورد از جلـو،   . شكم و گردن شود

هر چه صندلي بيشتر خوابانـده باشـد، احتمـال    

  .صدمه ديدن سرنشين بيشتر است
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  غربيلك فرمان                  
  

 
  "MUTE"صدا  حالت بي. 5  پخش صوتي و راديو nextدكمه . 1  

  كم كردن شدت صدا. 6  دكمه سيستم كنترل صوتي. 2  

  بيشتر كردن شدت صدا. 7  قطع تلفن/ دكمه پاسخ  .3  

  4 .MODE  8 . دكمهback پخش صوتي و راديو  

  دكمه افزايش شدت صدا

براي افـزايش شـدت صـداي سيسـتم پخـش،      

  .را فشار دهيد "+VOL"دكمه 

  دكمه كاهش شدت صدا

براي كاهش شدت صداي سيستم پخش، دكمه 

"VOL-" را فشار دهيد.  

  سيستم پخش و راديو nextدكمه 

  راديو •

o  دكمـه   مـدت  كوتـاه با فشار دادن 

  .شود ميكانال بعدي ذخيره شده پخش 

  سيستم صوتي •

تـرك   دكمـه   مـدت  كوتاهبا فشار دادن 

  .شود ميبعدي پخش 
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  سيستم پخش و راديو backدكمه 

  راديو •

o  دكمـه   مـدت  كوتـاه با فشار دادن 

  .شود ميكانال قبلي ذخيره شده پخش 

  سيستم صوتي •

o  دكمـه   مـدت  كوتـاه با فشار دادن 

  .شود ميترك قبلي پخش 

  MODEدكمه 

 هـاي  حالـت اين دكمه،  مدت كوتاهبا فشار دادن 

ترتيـب زيـر فعـال     بـه مختلف سيستم پخـش  

  :شوند مي

ــو  نقشــه  پخــش موســيقي   رادي

  پخش موسيقي

  صدا بيدكمه حالت 

 صـداي  بـي كـردن حالـت    غيرفعـال /براي فعال

ــه    ــن دكم ــش، اي ــتم پخ ــهرا سيس ــورت ب  ص

  .فشار دهيد مدت كوتاه

  دكمه سيستم كنترل صوتي

حالـت   دكمـه   مـدت  كوتـاه با فشـار دادن  

  .شود ميكنترل صوتي فعال 

  دكمه قطع كن تلفن/ دكمه پاسخ به تلفن

را  ، دكمـه  باشـد  غيرفعال بلوتوث اگر •

  .ل شودفشار دهيد تا فعا مدت كوتاه صورت به

 مـدت  كوتاه، با فشردن باشدفعال  بلوتوث اگر •

  .داتلفن را پاسخ د توان مي دكمه 

دكمه  مدت كوتاهدر اين شرايط با فشار دادن  •

  .شود مي، تلفن قطع 

 

  تنظيم موقعيت غربيلك فرمان

غربيلك فرمـان بايـد مطـابق بـا جثـه       موقعيت

نحوه تنظيم غربيلك فرمـان  . راننده تنظيم شود

  :به شرح زير است

غربيلك فرمان را پايين  دارنده نگهدستگيره  -1

  .بكشيد

غربيلك فرمـان را در جهـت بـالا و پـايين      -2

سـينه راننـده    روي روبـه طوري تنظيم كنيد كه 

انگر روي صـفحه  نش ـ هـاي  چراغو تمامي  باشد

  .باشند ديدنكيلومتر قابل 
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ــده نگــهدســتگيره  -3 ــا  دارن ــالا كشــيده ت را ب

  .غربيلك فرمان قفل شود

مطمئن شويد كه غربيلك فرمان قفل شـده   -4

  .است

  هشدار

تنظيم غربيلك فرمـان در حـين راننـدگي    از  �

  .پرهيز كنيد

 ـ � ك فرمـان را در جهـات   بعد از تنظيم، غربيل

آن مطمـئن   نمختلف تكان داده و از قفل بـود 

  .شويد

غربيلك فرمان                   
*  

  

 
  صدا حالت بي. 5  سيستم پخش مورد بعدي/ جستجو دكمه  .1  

  دكمه كاهش صدا .6  كنترل صوتي سيستمدكمه . 2  

  دكمه افزايش صدا. 7  دكمه قطع كن تلفن /دكمه پاسخ به تلفن .3  

  4 .MODE  8 . پخشمورد قبلي / جستجو دكمه   
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  دكمه افزايش صدا

  راديو /در حالت پخش فايل صوتي •

o  فشار دادن دكمه با"VOL+"   به سـمت

  .يابد ميبالا، شدت صدا افزايش 

  در حالت انجام تنظيمات •

o    در اين حالت از اين دكمه بـراي تعـويض

  .شود مي استفادهتنظيماتي  هاي گزينه

  دكمه كاهش صدا 

  راديو /در حالت پخش فايل صوتي •

o  با فشار دادن دكمه"VOL-"    بـه سـمت

  .يابد ميشدت صدا كاهش  پايين،

  در حالت انجام تنظيمات •

o    در اين حالت از اين دكمه بـراي تعـويض

  .شود مي استفادهتنظيماتي  هاي گزينه

 search/nextدكمه  

  راديو •

o  دكمـه   مـدت  كوتـاه با فشار دادن 

 0.1 انـدازه  بـه فركانس موج در حال پخـش  

MHz  در حالتFM  9 انـدازه  بهو KHz  در

ــا . يابــد مــيافــزايش  AMحالــت   فشــردنب

 طـور  بـه ، سيسـتم  دكمه  مدت طولاني

سـتگاه راديـويي بعـدي را جسـتجو     خودكار اي

  .كند مي

  )mp3پخش ( حالت پخش موسيقي •

o  دكمـه   مـدت  كوتـاه با فشار دادن 

ــا . شــود مــيفايــل بعــدي پخــش   فشــردنب

فايـل در حـال    دكمـه   مـدت  طولاني

  .رود ميبه جلو پخش 

 search/backدكمه 

  راديو •

o  دكمـه   مـدت  كوتـاه با فشار دادن 

 0.1 انـدازه  بـه كانس موج در حال پخـش  فر

MHz  در حالتFM  9 انـدازه  بهو KHz  در

ــت  ــد مــيكــاهش  AMحال ــا . ياب  فشــردنب

 طـور  بـه ، سيسـتم  دكمه  مدت طولاني

 خودكـار ايســتگاه راديـويي قبلــي را جســتجو  

  .كند مي

  )mp3پخش ( حالت پخش موسيقي •

o  دكمـه   مـدت  كوتـاه با فشار دادن 

ــي پخــش  ــل قبل ــيفاي ــا . شــود م  فشــردنب

فايـل در حـال    دكمـه   مـدت  طولاني

  .گردد برميعقب به پخش 

  MODEدكمه 

اين  مدت كوتاه فشردنراديو روشن باشد، با  اگر
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دكمه، امواج پخش شده به ترتيب زير تعـويض  

  :شوند مي

FM1 → FM2 →  FM3 →  FM4 →  

AM →  FM1 

  صدا بيدكمه حالت 

 صـداي  بـي كـردن حالـت    غيرفعـال /براي فعال

  .سيستم پخش، اين دكمه را فشار دهيد

  دكمه سيستم كنترل صوتي

صـوتي  ، حالت كنترل با فشار دادن دكمه 

  .شود ميفعال 

  دكمه قطع كن تلفن/ دكمه پاسخ به تلفن

فعـال باشـد، بـا ايـن دكمـه       بلوتوثحالت  اگر

را جواب داده و يا  يدريافت هاي تماس يدتوان مي

  .تلفن را قطع كنيد

 

  بوق

ــوارد    ــط در م ــوق فق ــطراري از ب ــراي اض و ب

. جلوگيري از بروز حوادث ترافيكي استفاده شود

  .استدكمه بوق در وسط غربيلك 

  احتياط

ديد كافي بـراي   ها رانندهدر مواقعي كه ساير  �

 پيچارند، مثل گذر از سر اطلاع از حضور شما ند

ــهدر  ــا كوچ ــيرهايو  ه ــذر از   مس ــك، گ باري

تند و مـوارد   سربالاييمسيرهاي با سراشيبي و 

مشابه، با استفاده از بوق حضور خـود را اعـلام   

و قبل از آن نيز سرعت خودرو را كـاهش   كنيد

  .دهيد

در هنگام رانندگي بـر اعصـاب خـود مسـلط      �

از بـوق تمركـز سـاير     موقع بيبوده و با استفاده 

  .مختل نكنيدرانندگان را 

  يابي  سيستم صوتي، تصويري و جهت

عملكردهــاي اصــلي سيســتم  بخــش ايــن در 

به صورت  تشريح و يابي و راديو  پخش و جهت

سريع شما را با نحوه كار بـا سيسـتم پخـش و    

 .كند جهت يابي و راديو آشنا مي

زمان رانندگي بـا سيسـتم   ر دجهت حفظ ايمني 

  .جهت يابي، پخش و راديو كار نكنيد

داده توضيح  يهاي مختلف سيستممبحث اين در 

مجهز به كه ممكن است خودروي شما  دشو مي

با توجه به مشخصات خـودرو   لطفاً. نباشد ها آن

  .ارائه شده استفاده كنيدمطالب از خود 
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  سيستم اين  خصوصنكاتي در 

ت استفاده هر چه بهتر از خودرو و امكانـات  جه

را مطالعــه كــرده و بــه مبحــث آن، ابتــدا ايــن 

  .اخطارها و اطلاعات آن توجه كنيد

قبل از هر چيز، بـه ايمنـي خـود در هنگـام      -1

هاي  در زمان رانندگي فايل. رانندگي توجه كنيد

ويدئويي را مشاهده نكنيد و از دقت در سيسـتم  

ــاوبري و  ــدم ن ــز ع ــك  تمرك ــه ترافي ــبت ب نس

در صورت هر گونه عواقـب بـه   . خودداري كنيد

عظـيم  دليل عدم رعايـت مـوارد بـالا، شـركت     

  .كند هيچ مسئوليتي را قبول نميخودرو 

ــزات   -2 ــتفاده از تجهي ــه در اس ــورتي ك در ص

مشكلي داريد، قبل از هـر كـاري خـودرو را در    

  .يك محل ايمن پارك كنيد

بـا   GPS ياب تعهاي موقي يستمعملكرد س -3

توجه به شرايط آب و هوا و محل استفاده تغيير 

هـا در   آن از بسـياري  امكان اسـتفاده   و كند مي

. هاي بسته داخلي يا زير زمين وجود ندارد محيط

هـاي بلنـد يـا      از سـاختمان  GPSهاي  سيگنال

هاي عايق خودرو كه شامل قطعات فلزي  بخش

  .كند ر نمييا مواد مشابه است، عبو

تنهـا جهـت    اطلاعات نقشه سيستم ناوبري -4

يـابي و مسـيريابي    اطلاع اسـت و بـراي مكـان   

صـوتي و   هـاي  پيـام . دقيق قابل استفاده نيست

ها بر اساس بهتـرين   اطلاعات مربوط به تقاطع

ستم تعيين مسير محاسبه شده از روي نقشه سي

ج حاصــل تنهــا جهــت اطــلاع يانتــ. شــوند مــي

و رانندگي توجه  يبه قوانين ترافيك لطفاً. هستند

  .كنيد

ــانات و     -5 ــاهموار، نوس ــاده ن ــدگي در ج رانن

پرش صدا  بهاي شديد ممكن است موج تكان

  .يا توقف پخش شود

هنگام رانندگي صداي پخش را در محدوده  -6

مجاز تنظيم كنيد تا نسبت به صـداي خـودرو و   

  .ايمن برانيد. اطراف آگاه باشيد

جهت استفاده مناسـب از سيسـتم پخـش و     -7

جلوگيري از آتش سوزي يا اتصـال الكتريكـي،   

  .تم پخش مايع نريزدسمراقب باشيد روي سي

با اشياء تيـز روي صـفحه نمـايش سيسـتم      -8

پخش خط نكشيد و دست خود را محكـم روي  

  .آن فشار ندهيد

موجـب  دماهاي بسيار بالا يا بسـيار پـايين    -9

در . شــود اخــتلال در كــار عــادي سيســتم مــي

صورتي كه ماشـين بـراي مـدت طـولاني زيـر      

تابش مستقيم آفتاب يا محيط بسيار سرد پارك 

سيستم صوتي تصويري ممكن است ابتدا  ،باشد

به درستي كار نكنـد امـا بعـد از تعـديل دمـاي      

ــودرو، ــادي   خ ــت ع ــه حال ــرد سيســتم ب عملك

رد سيسـتم  در صـورتي كـه عملك ـ  . گـردد  برمي

عادي نشد جهت تعمير با مركز تعميرات مجـاز  
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  .شركت تماس بگيريد

تصـويري  /در صورتي كه سيسـتم صـوتي   -10

روشن نشد، تصوير ندارد، صدا ( مشكل پيدا كرد

ي خارجي يئش( و يا حالت غير عادي دارد) ندارد

) دهـد  درون آن است، خيس است، بوي دود مي

قدام به خارج كـردن  درپوش آن را باز نكنيد يا ا

سيسـتم را   در چنين شرايطي سـريعاً . آن نكنيد

خاموش كرده با مركـز تعميـرات مجـاز تمـاس     

بدون سـوال كـردن اقـدام بـه تعميـر      .  بگيريد

نماينـدگي مجـاز تعميـرات    خودرو نكنيـد و بـا   

  .تماس بگيريد شركت

سيستم صوتي، تصويري و معرفي 

 يابي جهت

تم سو شامل سيسيستم سرگرمي ويدئويي خودر

اي و تجهيزات سرگرمي صـوتي   ناوبري ماهواره

اي از  سيستم ناوبري مـاهواره . و تصويري است

اي بهـره   تكنولوژي پيشـرفته نـاوبري مـاهواره   

ها بـا تغييـرات    اين سيستم تمامي مكان. برد مي

دهد تـا  امكـان جهـت     نشان مي را به روز شده

تـوث  سيم بلو اتصال بي. يابي راحت را مهيا كند

در خودرو موجب همسان سازي خودكار گوشي 

شود تا به راحتي و ايمن بتوانيد با تلفن  شما مي

  .خود مكالمه كنيد

هـا تحقيـق و توسـعه منجـر بـه طراحـي        سال

سيسـتمي كارآمـد بــا صـفحه تمــام لمسـي بــا     

ترين امكانات شده است تا شما بتوانيـد از   بهينه

نـد  م امكانات يك زندگي مدرن به راحتي بهـره 

 .شده و لذت ببريد

  ها ويژگي

نسل جديد با روشنايي بيشـتر   LCDه حصف *

  و قابليت لمسي

بـا عملكـرد بهينـه و     سيستم عامل اندرويـد  *

  كاربري آسان

*CPU   ،بـا قابليـت پـردازش    با فركانس بـالا

  اطلاعات با سرعت زياد

كردن موبايل با مانيتور خودرو و  قابليت لينك *

  اينترنت گذاري صفحات اشتراك

قابليت شبكه كـردن خـودرو و آنـاليز نحـوه      *

ــايش   ــراي پ ــرعت ب ــدگي و س ــادات رانن  ع

  رانندگي

نقشه جهـت يـابي دوبعـدي و سـه بعـدي و       *

  راهنماي صوتي هوشمند

  و بهترين كيفيت صدا محافظ چند لايه *

  تلفنبلوتوث خودرو، همسان سازي دفترچه  *

  صداي فراگير /پخش موزيك *

  به روز تقويمساعت و  *

  نمايش دوربين ديد عقب *
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  ي اصلي عملكردها

  )فرض ي پيشكاربردها(

 زبانيم صفحه

 



   ياصل يعملكردها
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  توضيح كليدها
 

 ملاحظات عملكرد نحوه استفاده وضعيت كليد رديف

1 MUTE / تاه مدت دكمهفشردن كو 
يك بار فشار دادن باعث قطع صدا و فشار دادن 

 .شود مجدد آن باعث وصل شدن صدا مي
/ 

2 

POW 
 / خاموش شدن فشردن بلند مدت دكمه روشن كردن

 / روشن شدن فشردن كوتاه مدت دكمه خاموش شدن

VOL+ / حجم صداي اوليه  يابد حجم صدا افزايش مي گرد بچرخانيد ساعت

 به صورت

 .است 15فرض  پيش
VOL- /  يابد مي كاهشحجم صدا  گرد بچرخانيد ساعتپاد 

3 MENU / ورود به منوي اصلي فشردن كوتاه مدت دكمه / 

4 BACK / فشردن كوتاه مدت دكمه 
بندد و به منوي قبلي  رسانه حال حاضر را مي

 .گردد مي بر
/ 

5 SET / شود يوارد منوي تنظيمات م فشردن كوتاه مدت دكمه. / 

6 PHONE 

ارتباط بدون 

 بلوتوث
 / .شود وارد منوي بلوتوث مي فشردن كوتاه مدت دكمه

 / پاسخ به تلفن فشردن كوتاه مدت دكمه ارتباط بلوتوثي
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 ملاحظات عملكرد نحوه استفاده وضعيت كليد رديف

پايان تماس 

 بلوتوثي
 / قطع تلفن فشردن كوتاه مدت دكمه

7 NAV / شود وارد منوي جهت يابي مي فشردن كوتاه مدت دكمه. / 

8 RADIO / شود وارد منوي راديو مي فشردن كوتاه مدت دكمه / 

9 MODE / فشردن كوتاه مدت دكمه 
پخش  �راديو  �جهت يابي  �پخش آهنگ  

 آهنگ 
/ 

10 MUSIC / شود موزيك وارد مي  به پخش فشردن كوتاه مدت دكمه. / 

11 
 

 / گردد به كانال ذخيره شده قبلي راديو در ليست برمي فشردن كوتاه مدت دكمه حالت راديو

 / .گردد مي به آهنگ قبلي بر فشردن كوتاه مدت دكمه حالت موسيقي

12 
 

 / .رود به كانال ذخيره شده بعدي راديو مي فشردن كوتاه مدت دكمه اديوحالت ر

 / .رود هنگ بعدي ميآبه  فشردن كوتاه مدت دكمه حالت موسيقي

  
 



   ها آن يمعرف و فرمان يرو يها دكمه عملكرد
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  ها هاي روي فرمان و معرفي آن عملكرد دكمه

  

  . هاي كنترلي متفاوتي دارند انواع مختلف غربيلك فرمان، قابليت: توجه
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  توضيح كليدها
 

 عملكرد نحوه استفاده وضعيت كليد رديف

1 
 

 .گردد مي راديو در ليست بر بعديخيره شده به كانال ذ  فشردن كوتاه مدت دكمه حالت راديو

 .گردد مي بر بعديبه آهنگ   فشردن كوتاه مدت دكمه حالت موسيقي

2 
 

 .رود راديو مي قبليبه كانال ذخيره شده   فشردن كوتاه مدت دكمه حالت راديو

 .رود مي بليقبه آهنگ  فشردن كوتاه مدت دكمه حالت موسيقي

3 VOL+ / افزايش حجم صدا رو به بالا 

4 VOL- / كاهش حجم صدا رو به پايين  

5 MUTE / فشردن كوتاه مدت دكمه 
شده و با فشار دادن مجدد صدا  با يك بار فشار دادن وارد حالت  بي

 شود يحالت خارج م نيآن از ا

6 MODE / پخش آهنگ  �راديو  �جهت يابي  �پخش آهنگ   فشردن كوتاه مدت دكمه 

7 
 

 صوتيكنترل  فشردن كوتاه مدت دكمه /

8 

 

 به منوي بلوتوث  ورود  فشردن كوتاه مدت دكمه ارتباط بدون بلوتوث

 پاسخ تلفن  فشردن كوتاه مدت دكمه ارتباط بلوتوثي

 قطع تلفن  فشردن كوتاه مدت دكمه پايان تماس بلوتوثي



   هيپا يعملكردها
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 پايهعملكردهاي 

 نيم ساعت پخش آهنگ

روشـن  (  "power"دن دكمـه  زماني كه خودرو خاموش است با فشار دا

در ايـن  . توانيد سيستم پخش را روشن كنيـد  كنترل مي پنلروي ) كردن

توانيد از سيسـتم پخـش و تمـام امكانـات آن لـذت       حالت نيم ساعت مي

اگـر  . شـود  بعد از نيم ساعت سيستم به صورت خودكار خاموش مي. ببريد

روشـن  (  "power"قبل از آن خواستيد سيستم را خاموش كنيـد دكمـه   

 .را براي چند لحظه نگه داريد )كردن

 ها جايي بين برنامه جابه

تواند به راحتي  زماني كه ماشين روشن است و حالت عادي دارد كاربر مي

  .جا شود بين برنامه هاي مختلف جابه

تـوان همزمـان    را نمـي  Linkpodپخش موزيـك و   ،فيلمراديو،  -1

  استفاده كرد

زمان همراه  به طور هم linkpodموسيقي و امكان استفاده از راديو،  - 2

  .وجود دارد... ها و تغييرات تنظيمات و  با قابليت جستجوي فايل

بـه   linkpodپخـش آهنـگ و    امكان استفاده همزمان از راديـو،  -3

  .همراه سيستم ناوبري وجود دارد

  سيستم ناوبري  امكان پخش موسيقي همزمان با استفاده از -4

در درصورت استفاده همزمان از بلوتـوث و سيسـتم جهـت يـابي،      -5

هنگام استفاده از تماس صـوتي ، راهنمـاي صـوتي سيسـتم نـاوبري      

  .شود صدا مي بي

 WIFIارتباط 

لازمه اتصال به اينترنت و آپلـود داده در سيسـتم شـبكه     WIFIسيستم 

  :به شرح زير است WIFIبه شبكه  مراحل اتصال. باشدخودرو مي سيم بي

براي اين . گوشي موبايل خود را فعال كنيد WIFI hotspotعملكرد  -1

  .كنيدمراجعه خود به راهنماي گوشي همراه كار 

  . در منوي اصلي كليك كنيد WIFI آيكن بر روي -2

 ويرا انتخاب كرده و بـر ر  WIFI hotspotگزينه  در صفحه باز شده-3

  . كليك كنيد join آيكن

كليـك   join آيكـن  پسورد را وارد كرده و بر روي باز شدهدر صفحه  -4

  . كنيد



                                                                                                                                                     HANTENG AUTOدفترچه راهنماي مشتري 

122 

. زنـد چشـمك مـي   WIFI آيكـن  و شـود  باز مـي منوي اصلي دوباره  -5

مشخص  WIFI آيكن وصل شده و قدرت سيگنال توسط WIFIاتصال 

  . شودمي

 توجه 

نگه داشته و چنانچه ارتباط قطع  روشنگوشي را  WIFI hotspotقابليت 
  . شود، گوشي را ريست كرده و دوباره وصل شويد

  نوعرفي مم

  منوي اصلي

 جـود هـاي مو  گزينه. وارد منوي اصلي شويد  آيكن با كليك بر روي

 Radio, Bluetooth, E-link, Media, Fileاز  نـد در اين منـو عبارت 

explorer, Settings و ساير موارد.  

نما، دماسنج هـواي بيـرون و   اصلي ساعت، قطبعلاوه بر اينها در منوي 

  . شودنيز نمايش داده مي غيره

 

  هامنوي اپليكيشن

سمت چـپ كليـك   و در بالا   آيكن براي ورود به اين منو بر روي

  :از ندعبارت شده هاي نمايش داده گزينه. كنيد

 E-link, File explorer, 360 Full view  ساير مواردو .  

  . مربوطه كليك كنيدگزينه  براي ورود به هر بخش بر روي



   ياصل يعملكردها
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  صليعملكردهاي ا 

  روشن كردن راديو

منوي اصلي، راديو روشن و زيـر  در  "Radio" آيكنبا كليك كردن بر روي 

و  AMهاي انتخـاب مـوج   در اين زيرمنو قابليت. شود منوي راديو نمايان مي

FM جستجوي فركانس امواج دريافتي، قابليت تنظيم فركانس موج در حال ،

به عنوان . هاي دلخواه و غيره، وجود دارندپخش، ذخيره  و نامگذاري فركانس

ينه جستجوي خودكـار فركـانس، اطلاعـات    مثال با كليك كردن بر روي گز

  . ايستگاه راديويي يافته شده ذخيره شده و موج دريافتي پخش خواهد شد

  

  معرفي منو

و  "منـوي اصـلي  برگشـت بـه   "اين نوار حاوي دو دكمه : نوار عنوان - 1

 "برگشت به منوي اصلي"با فشار دادن دكمه . باشدمي "برگشت"دكمه 

با فشـار دادن دكمـه   . شودشود اما راديو خاموش نمي منوي اصلي باز مي

  . شودشده و راديو خاموش مي منوي اصلي باز  "برگشت"

شامل محور تنظيم فركانس موج دريافتي، كليد تنظـيم  : نوار وضعيت - 2

  .تر، كليد تنظيم به موج بالاتر است به موج پايين

هاي ذخيره شـده در سيسـتم   اين ليست حاوي فركانس: ليست راديو - 3

براي ذخيره فركانس موج در حال پخـش، بـر روي يـك ليبـل     . باشدمي
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  . بلند مدت كليك كنيد صورتخالي به 

ذيـل سيسـتم    يهـا با فشار دادن دكمـه : هاي جستجوعملكرد دكمه - 4

  . كندهاي راديويي قابل دسترس ميشروع به جستجوي فركانس ايستگاه

  شود جستجو ميتر  پايينهاي  فركانس:  

  شود ها جستجو مي همه فركانس:  

  شود جستجو ميبالاتر هاي  فركانس:  

  تنظيم فركانس

، فركانس مـوج در   و  هاي  آيكنبا فشار دادن طولاني مدت 

به انـدازه   amو در حالت  MHz 0.1به اندازه  FMحال پخش در حالت 

9KHz از تنظيم فركانس موج در حال پخش بـراي  بعد . يابدافزايش مي

  . راديو را طولاني مدت فشار دهيد هاي موجذخيره آن، يكي از 

  فركانس امواج راديويي يجستجو

منـوي جسـتجو بـاز     ،  آيكنبا فشار دادن : جستجوي خودكار فركانسها

كليك كرده تا به طور خودكـار   "search"شود در اين منو بر روي گزينه  مي

به  هاي راديويي در دسترس، جستجو شده و در سيستم فركانس تمام ايستگاه

هـاي جسـتجو   براي ذخيره دائم هركدام از فركانس. طور موقت ذخيره شوند

  . كليك كنيد  آيكنو براي حذف آنها بر روي   آيكنشده بر روي 

هاي راديويي تمام ايستگاه با فشار دادن دكمه : خودكار نيمهجستجوي 

 از فركانس موج در حال پخش و با فشار دادن دكمـه   كمتربا فركانس 

از فركـانس مـوج در حـال پخـش      بيشـتر با فركـانس   هاي راديوييايستگاه

  . شوندجستجو مي

 

  راديو AM/FMسوئيچ تعويض ليست 

حالـت   براي انتخـاب ليست در حال پخش راديو   آيكن با فشار دادن

AM يا FM شود ظاهر مي .  



   ويراد
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  راديو

  تعويض نام

هاي ذخيره شده به طور طولاني چنانچه بر روي ليبل هر كدام از فركانس

پـاك  "و  "حـذف "، "تغيير نام"، "تعويض"هاي مدت كليك كنيد،گزينه

  . شوندفعال مي "ليستكردن 

 
 ـبر روي نام يكي از فركانسهاي ذخيره شده به طور طولاني مدت كل ك ي

را انتخاب كـرده   ”Rename“هاي باز شده، گزينه در ليست گزينه. كنيد

  . ود براي ايستگاه را وارد كنيدد نظر خورو سپس نام م
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  بلوتوث

  منوي بلوتوث

ن برقراري تماس بـدون اسـتفاده از دسـت را فـراهم     قابليت بلوتوث امكا

با استفاده از ايـن قابليـت سيسـتم پخـش     .  تر شودكرده تا رانندگي ايمن

بـراي وارد  . شودسيم به گوشي همراه شما وصل مي خودرو به صورت بي

در منوي اصلي را انتخـاب   ”Bluetooth“شدن به منوي بلوتوث گزينه 

  . كنيد

 

  اتصال از طريق بلوتوث

براي استفاده از قابليت بلوتوث سيستم پخش خودرو و گوشي همراه، ابتدا 

روش اتصال دو دستگاه براي اولـين  . بايد دو دستگاه به هم متصل شوند

  :دفعه به شرح زير است

  . نوي تنظيمات گوشي را باز كنيدم -1

  . قابليت بلوتوث گوشي را فعال كنيد -2

: نام دستگاه. (نام دستگاه پخش خودرو را انتخاب كرده و متصل شويد -3

Han Teng X7كمتر از ده متر: ، فاصله اتصال0000: ، پين كد(  

  . دشو برقرارتا اتصال  كنيدخصوص خودرو را وارد كد م -4

  هشدار

دو دستگاه به هم متصل شده باشند، با روشن كردن سيستم  قبلاًاگر  -1

قابليـت  . (خواهـد شـد   برقـرار پخش، اتصال دو سيستم به طـور خودكـار   

  .)بلوتوث گوشي همراه بايد فعال باشد

هاي شناخته شده توسـط  شما در ليست دستگاه ه اگر نام گوشي همرا -2

تم س ـدو سي ،ا انتخاب نام گوشـي در ليسـت  سيستم پخش موجود است، ب

  . شوندمتصل مي

ها با تعويض باتري، تنظيمات قابليت بلوتوث بايـد  در برخي از گوشي -3

  . دوباره انجام شود



   بلوتوث
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 هاي سيسـتم پخـش ماننـد بلوتـوث،     براي استفاده از برخي از قابليت -4

  . بايد در گوشي همراه شما نيز قابل پشتيباني باشنداين امكانات 

  بلوتوث

  ها دستگاهقطع اتصال /اتصال

در منوي بلوتوث را انتخاب كنيـد تـا اطلاعـات تمـام      ”Device“گزينه 

براي متصل كـردن  . هاي ذخيره شده در سيستم نمايش داده شوددستگاه

و براي قطع كردن اتصال آنهـا    آيكن ها بر رويهر كدام از دستگاه

  . كنيد ككلي  آيكني بر رو

 

  ماس برقراري ت

، براي برقراري تماس، با استفاده از اعداد روي بعد از متصل كردن گوشي

 بـراي قطـع  را فشار داده و   آيكن گيري كرده ومنوي بلوتوث شماره

  . را فشار دهيد  آيكنتماس 

 

  صداخروجي تعويض 

 ه گوشي تلفـن همـراه،  از بلندگوهاي خودرو بصدا خروجي براي تعويض 

  . را فشار دهيد  آيكن

  دفترچه تلفن 

براي اشتراك گذاري دفترچه تلفن گوشـي بـا دسـتگاه، بـر روي سـمت      
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  كليك كرده و مسير  "دفترچه تلفن" ”Phone book“راست 

   option  

با  نيد،در ليست آپلود شده نام مخاطب مورد نظر را انتخاب ك. را طي كنيد

بـراي  . كليك كردن طولاني مدت بر روي آن تماس برقرار خواهـد شـد  

بـراي  . كليـك كنيـد    آيكـن  مشاهده اطلاعات مخاطـب بـر روي  

و براي فيلتر   آيكن انتخاب مخاطب به عنوان مخاطب ويژه بر روي

 با كليك كردن بـر روي . كليك كنيد  آيكن كردن مخاطب بر روي

اطلاعات مخاطب از روي ليسـت مخاطبـان سيسـتم پخـش       آيكن

اطلاعـات مخاطـب مزبـور از روي گوشـي حـذف      (شود خودرو حذف مي

چنانچـه تعـداد مخـاطبين زيـاد اسـت، بـا اسـتفاده از گزينـه         . .)شودنمي

“Search Contacts” كنيد نام مخاطب مورد نظر را جستجو .  

 

  اشتراك گذاري ليست تماس

بـا دسـتگاه، بـر روي سـمت     براي اشتراك گذاري ليست تماس گوشـي  

  راست ليست تماس كليك كرده و مسير

    option  

در منوي باز شده تماسهاي از دست رفته، تماسهاي دريافتي . را طي كنيد

براي پاك كردن هر كدام از . شودو تماسهاي برقرار شده نمايش داده مي

 ، بـر روي آن ارتبـاط و براي برقراري دوبـاره    آيكن تماسها، بر روي

  . به طور بلند مدت كليك كنيد تماس
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  يتصوير و سيستم پخش صوتي

كليـك كـرده تـا زيـر منـوي       ”Media“در منوي اصلي بر روي گزينه 

 هايآيكنسيستم پخش صوتي تصويري شامل 

Music,  pictures,  video,  LinkPod, BT music   

هاي دلخـواه، بـر روي    براي ورود به هركدام از بخش. شود مي نمايش داده

  . آن كليك كنيد آيكن

 

  موسيقي

ه و از در زير منوي سيستم پخـش كليـك كـرد    ”music“ آيكن بر روي

   .انتخاب كنيدبراي پخش ر را ليست باز شده آهنگ مورد نظ

  . را دارد MP3هاي با فرمت اين سيستم قابليت پشتيباني از فايل
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شامل اطلاعات فايل در حال پخش، دكمه بازگشـت بـه   : نوار عنوان -1

  . باشدمنوي قبل و منوي اصلي مي

كاور فايـل در حـال پخـش، نـام،     : نوار اطلاعات فايل در حال پخش -2

  . دهدش و غيره را نشان ميخواننده، الگوي پخ

هاي آهنگ قبلي، پخـش، توقـف و آهنـگ    شامل دكمه: هانوار دكمه -3

  بعدي

از فايل در حال پخش را نشان طي شده زمان مدت : نوار محور زمان -4

  . بريدعقب ب /توانيد فايل را جلوبا استفاده از اين محور مي. دهدمي

نـام  . دهدهاي موجود را نمايش ميليست آهنگ: هاگنوار ليست آهن -5

  . شودمي هايلايترنگي به صورت آهنگ در حال پخش 

 & ”USB Disk” “NAND Flash“ هايشامل دكمه: نوار منو -6

  . توان عوض كردرا مي مسير پخش آهنگبوده و با استفاده از آنها 

  ويدئو

از . پخـش كليـك كنيـد    در زير منوي سيسـتم  ”Video“بر روي گزينه 

هاي تصويري قابل پشتيباني در سيستم، فايـل مـورد نظـر را    ليست فايل

  . انتخاب كنيد

 
  شامل دكمه بازگشت به زير منوي قبلي و منوي اصلي: نوار عنوان -1

  تمسهاي قابل پخش در سي ليست فايل: ليست فايلهاي ويدئويي -2

 & ”USB Disk” “NAND Flash“هايشامل دكمه: نوار منو  -3

  .توان عوض كردويدئو را مي مسير پخشبوده و با استفاده از آنها 
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  سيستم پخش صوتي تصويري

  
 اندازه متناسب

 
 اندازه �ام صفحه

  دكمه فايل قبلي، پخش،توقف، فايل بعدي: هادكمه -1

از فايـل در حـال پخـش را نشـان      طي شدهزمان مدت : نوار محور زمان

  .عقب ببريد /توانيد فايل را جلوبا استفاده از اين محور مي. دهدمي

كوچك كردن اندازه (تنظيم اندازه تصوير در حال پخش :   آيكن -2

  )تصوير

بزرگ كردن انـدازه  (تنظيم اندازه تصوير در حال پخش :   آيكن -3

  )تصوير

 MP4/AVI/MPEG/MOV: ني در سيستمهاي قابل پشتيبافرمت
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LinkPod 

. در منوي اصلي را انتخـاب كنيـد   LinkPod، گزينه iPodبعد از اتصال 

هـاي پخـش،   در منوي باز شده اطلاعات فايل در حـال پخـش و دكمـه   

براي فعال كردن حالت پخـش تصـادفي و يـا    . توقف و غيره وجود دارند

 و  هـاي  آيكـن ي تكرار فايل در حال پخش، به ترتيب بـر رو 

  .  كليك كنيد

 
  . كليك كنيد  آيكن ر بر رويظبراي انتخاب آهنگ مورد ن

 

  هشدار

براي حفظ تمركز و ايمني رانندگي، در حين رانندگي اقـدام بـه تعـويض    

  . فايل در حال پخش يا تغيير تنظيمات سيستم پخش نكنيد

  عكس

در منوي اصـلي، تصـاوير موجـود در منبـع      ”Picture“خاب گزينه تبا ان

NAND Flash  ياUSB Disk  نمـايش داده   ،تموصل شده بـه سيس ـ

 آيكـن  تصاوير و يا حذف آنهـا بـه ترتيـب از    انتخاب همهبراي . شودمي

 ، Bmpهاي قابل پشتيباني عبارت از فرمت. استفاده كنيد و  

Jpeg ،Gif  وPng باشندمي .  
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  Bluetoothپخش موزيك از روي گوشي با استفاده از قابليت 

مراجعـه  (راه با سيستم پخش خـودرو  بعد از متصل كردن گوشي تلفن هم

در منـوي اصـلي را    ”BT Music“، گزينه )Bluetoothشود به بخش 

هاي موسيقي روي گوشي از طريق سيسـتم پخـش   انتخاب كنيد تا فايل

  . خودرو، پخش شوند

 

  )اگر مجهز باشد( HUDقابليت 

به اين قابليت مجهز باشد، براي سهولت خواندن اطلاعات  وچنانچه خودر

اطلاعـاتي نظيـر نقشـه،     ،صفحه كيلومتر شمار و افزايش امنيت رانندگي

  . شودنشان داده مي HUD سرعت، فاصله و غيره در صفحه نمايش
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  فاصله تا مقصد. 1

  سرعت مجاز. 2

  سرعت خودرو. 3

  نما قطب. 4

  فاصله تا اولين پيچ. 5

  راهنماي مسير. 6

  دور موتور. 7

  دنده وضعيت. 8

  تنظيمات

  تنظيمات عادي

در سمت راست منـوي تنظيمـات كليـك كـرده و       آيكن بر روي

  . را انتخاب كنيد ”common setting“   گزينه

 
 تنظی�ت مشترک

  . نور پس زمينه را تنظيم كنيد ”Display“با انتخاب گزينه 
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 صفحه �ایش

  ”Wifi Seting” “WIFI“ با كليك و طي مسير

  .اسپات را ببينيد سيم و هات هاي بي توانيد نام همه شبكه مي

 
  واي فاي

  . شويد ”Date & time“براي اعمال تنظيمات زمان و تاريخ وارد گزينه 

 
 ساعت تنظی�ت تاریخ و

وجـود   ”off“و  ”on“دو گزينـه   ”Driving video play“در قسمت 

فايـل   ،، در حين رانندگي نيز سيستم”on“در صورت انتخاب گزينه . دارد

ب شـود، تنهـا   انتخـا  ”off“اما چنانچـه گزينـه   . كندتصويري پخش مي

هنگامي كه ترمز دستي كشيده شده باشد، فايلهاي تصـويري در سيسـتم   

  . استقابل پخش شدن 
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  رداری حین رانندگیب فیلم

  )احتياط( به روز رساني

افزار سيستم را به روز رساني  ميتوانيد نرم ”Update“با استفاده از گزينه 

  . در حالت عادي به روز رساني سيستم ضروري نيست. كنيد

  

  تنظيمات

  تنظيمات سيستم پخش صوتي

 براي ورود به زير منوي تنظيمات عادي سيستم پخش صـوتي، بـر روي  

در سمت راسـت منـوي تنظيمـات كليـك كـرده و گزينـه         آيكن

“audio setting”  مسيرسپس را انتخاب كرده و  

 “Normal option”    

در صفحه باز شده امكان تنظـيم كيفيـت صـداي پخـش      .دنبال  كنيدرا 

و همچنـين   Loadو  Bass ،Mid ،Trebleشده با استفاده از نوارهـاي  

بالانس بلندگوهاي جلو، عقب، چپ و راست بـراي دسـتيابي بـه كيفيـت     

فـرض   تنظيمات پيش ”Defult“با انتخاب گزينه . بيشتر صدا وجود دارد

  . اعمال خواهند شد

 
 نرمال

هاي تنظيماتي اين منو عبـارت از كلاسـيك،   گزينه: EQمنوي تنظيمات 

  . باشندفرض مي و حالت پيش voiceجاز، پاپ، راك، 
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EQ  

  ساير تنظيمات

در سـمت راسـت منـوي      آيكـن  براي باز شدن اين منو بـر روي 

نمـاي  . را انتخاب كنيد ”other setting“تنظيمات كليك كرده و گزينه 

  .منو در شكل زير نشان داده شده استاين 

 
 دیگر تنظی�ت

هـاي انگليسـي و چينـي قابـل      زبان ”Language Setting“در قسمت 
  . انتخاب هستند

 
  تنظی�ت زبان
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اطلاعـات مربـوط بـه ظرفيـت      ”Memory utility“با انتخاب گزينـه  

  . شودنمايش داده مي USBحافظه 

 
 حافظه

-اي در ليست سياه ذخيره شده باشـد، تمـاس  چنانچه شماره: سياهليست 

  . شوندن شماره به طور خودكار رد ميآهاي دريافتي از 

هاي ذخيره شـده در ايـن    تماسهاي دريافتي از طرف شماره: ليست سفيد

  . ليست قابل پاسخ دادن هستند

 
 لیست سیاه و سفید

را بـا انتخـاب   ) گراد و يا فارنهايت سانتي(درجه حرارت  يكي از واحدهاي

بـه عنـوان   . به عنوان واحد مبنا انتخاب كنيـد  و يا   آيكن

به عنـوان مبنـا، بـه طـور خودكـار تمـام         آيكنبا انتخاب  مثال

د گـراد نمـايش داده خواه ـ   درجه سانتيبه دما بر حسب اطلاعات مربوط 

  . شد
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 واحد اندازه گیری دما

شود، با افـزايش   بيشتر مي 30Km/h مقدار كه سرعت خودرو از هنگامي

توانـد تنظيمـات    كـاربر مـي  . كنـد  ميسرعت، حجم صدا نيز افزايش پيدا 

به سـه سـطح    HMIتنظيمات . مربوطه به سطح تغييرات را انتخاب كند

 كاربر با توجه بـه انتخـاب هـر   ) سته، كم و بسرعت زياد( شوند تقسيم مي

 .تواند قدرت را تغيير دهد كدام مي

 
 تنظیم صدا

و  است و سرعت خودرو كمتـر  ONزماني كه سوييچ استارت در وضعيت 

آمـاده  ( standby در حالت  LDWاست، سيستم  55Km/hيا مساوي 

در صـورتي  . شود نمايش داد مي standbyقرار گرفته و وضعيت ) خدمت

وج از باشـد، سيسـتم هشـدار خـر     Km/h 60كه سرعت خودرو بيشتر از 

  .شود روشن مي) لاين(مسير 

 LDWقـرار دارد، سيسـتم    OFFزماني كه سوييچ استارت در وضـعيت  

ديگـر نمـايش داده   ) لايـن (مسـير  خـروج از  و سيستم هشـدار   غيرفعال

  .شود نمي
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 )لاین(از خط هشدار خروج 

افـزار سيسـتم نمـايش داده    اطلاعـات نـرم   ”about“با انتخـاب گزينـه   

  . شود مي

 
 موضوع انتخابی بارهدر 

  هاي سيستم قابليت

  سيستم دوربين چشم پرنده

  )باشد جهزم اگر) (درجه 360ين دورب(

با اسـتفاده  . شوداين سيستم فعال مي  آيكن با كليك كردن بر روي

  هاياز دكمه

“front” ,  “after” , “left” , “right” 

  . ، چپ و راست را انتخاب كنيدهاي جلو، عقببه ترتيب دوربين 

فرض نمايش داده شده در مـانيتور، تصـوير جلـو بـه همـراه       تصوير پيش

بـه  درجـه   360تصـوير    آيكـن فشردن با . درجه است 360تصوير 

براي خارج شده از حالـت تصـوير   . شودده ميتنهايي در مانيتور نمايش دا

 . را فشار دهيد  آيكن درجه، 360

 براي اعمال تنظيمات شدت روشنايي تصوير، ميزان كنتراسـت تصـوير و  

 آيكـن  بـر روي  (saturation interface)انتخاب حالت بيشترين ديـد  

  . كليك كنيد 
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 پانوراما+ دید سمت جلو 

 
 پانوراما+  چپدید سمت 

 
 پانوراما+  راستدید سمت 

  
 دید سمت جلو
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 دید سمت عقب

  
 چپ دید سمت

  
 دید سمت راست

  سيستم دوربين چشم پرنده  

  )باشد مجهزاگر ) (درجه 360دوربين (

درجـه بـه    360قرار دادن دنده در وضـعيت دنـده عقـب، دوربـين     بعد از 

ل شـده و تصـوير عقـب خـودرو و پانورامـا را نشـان       صورت خودكار فعـا 

هاي پايين، بالا، چپ و راسـت   در اين حالت با لمس كردن فلش. دهد مي

را فشـار دهيـد تـا      دكمـه  . توانيد نماي دلخواه را مشاهده كنيد مي

 "پانوراما+ تصوير ديد عقب "يا  "تصوير ديد عقب"صوير را بين حالات ت

   .تغيير دهيد
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 پانوراما+ دید سمت عقب 

  دوربين عقب

شـرايطي كـه   ، در نيستنددرجه  360در خودروهايي كه مجهز به دوربين 

. شـود  ليور دنده در وضعيت دنده عقب قرار بگيرد، دوربين عقب فعال مـي 

و براي اعمال تنظيمات شدت روشنايي تصوير، ميزان كنتراسـت تصـوير   

 آيكـن  روي بـر ) saturation interface( دي ـد نيشـتر يانتخاب حالت ب

 .كليك كنيد 

 

  رادار عقب

گرفتـه و بـا اسـتفاده از     اين سيستم فاصله با موانع پشت خودرو را اندازه

ر چـه فاصـله   ه ـ. دهـد نوارهاي رنگي، در سمت راست تصوير، نشان مي

با كمتر شدن فاصله بـا مـانع پشـت    . دورتر باشد تعداد نوارها بيشتر است

خودرو، رنگ نوارها از سبز به زرد و سپس به قرمـز تغييـر كـرده و بـوق     

  . شودتندتر پخش مي هشدار
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  رادار جلو

چنانچه مانعي در جلوي خودرو وجود داشته باشد، اين سيستم فعال شـده  

گرفته و با استفاده از نوارهاي رنگي  و  فاصله با موانع جلو خودرو را اندازه

با كمتر . هر چه فاصله دورتر باشد تعداد نوارها بيشتر است. دهدنشان مي

زرد و سـپس بـه قرمـز تغييـر      شدن فاصله با مانع، رنگ نوارها از سبز به

  . شودتندتر پخش مي هشداركرده و بوق 

 

 سيستم مانيتورينگ فشار باد تايرها

TPMS )اگر مجهز باشد(  

  با انتخاب گزينه

 “tire pressure monitoring”   

رنـگ  . شـود هاي مربوط به دما و فشار هر چهار تاير نمايش داده ميداده

ها نشان دهنده عادي بودن وضعيت فشار بـاد و دمـاي تايرهـا     آيكنسبز 

  . باشدمي
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 است فشار باد تایر نرمال

مربوط به آن تاير قرمز  آيكن ي كه فشار باد تايرها عادي نباشد،در صورت

منـوي  . شوندشده و اخطار و نكات لازم در صفحه نمايش، نشان داده مي

بعد از آن اگر خرابي بـر طـرف   . شودباز شده بعد از ده ثانيه غير فعال مي

و وضـعيت   ودش ـ بـاز مـي  شده باشد، منو مزبور دوباره براي مدت ده ثانيه 

 امـا اگـر خرابـي   . شودفعال ميدهد و سپس غيرعادي تايرها را نشان مي

بار به مدت ده ثانيه تا زماني  ده دقيقه يكطرف نشده باشد، اين منو هر بر

  .شود كه خرابي برطرف شود، فعال مي

زمان به وجود بيايد متن هشدار خرابي برروي صـفحه   اگر چند خرابي هم

   .شود از چپ به راست نشان داده مي نمايش در حال حركت

 
 سیستم کنترل فشار باد تایر خراب شده است

  جستجوي فايل

هـاي روي  قادر به جسـتجوي فايـل   ”File explorer“با انتخاب گزينه 

توانيد هريـك از عمليـات ذيـل را در     بوده و مي USBسيستم يا حافظه 

 :ها انجام دهيد مورد آن

 Copy    ) :كپي كردن(  

       Cut) :بريدن براي جابجايي(  

  Paste    ) :كردن درج(  

  Delete ) :كردن اكپ(  
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تـا انتخـاب شـود و ليسـت      كنيدمدت كليك  بلندروي فولدر يا فايل مورد نظر 

  . دشو  فعال نمايش،   سمت چپ صفحهعمليات مذكور براي انتخاب و اقدام، 

  
 همنوی انتخاب پوش

 
 تنظی�ت پوشه

 E-Linkاتصال 

  معرفي عملكرد 

ليت قادر به اتصال گوشي همراه به سيستم خودرو بـا  با استفاده از اين قاب

  . استفاده از اينترنت خواهيد بود

با استفاده از اين قابليـت قـادر بـه مشـاهده صـفحه      : صفحه نمايش

   .يشگر خودرو خواهيد بودموبايل خود بر روي صفحه نمانمايش 

بــا اســتفاده از ايــن قابليــت قــادر بــه اســتفاده از : تبــادل اپليكيشــن

  . باشيدهاي روي گوشي هوشمند خود بر روي سيستم خودرو مياپليكيشن

با استفاده از اين قابليـت قـادر بـه اسـتفاده از     : اشتراك گذاري شبكه
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هاي گوشي هوشمند، نظير اينترنت و غيره، بر روي سيستم خـودرو  شبكه

  . باشيدمي

 قابليتبر ، علاوه USBبا اتصال گوشي به سيستم خودرو از طريق كابل 

هاي دو سيستم، بدون اختلال ها و فايلاشتراك گذاري شبكه، اپليكيشن

  .شود اي خودرو، گوشي هم شارژ مي در اينترنت خودرو و سيستم رسانه

 )اندرويدنسخه ( E-Linkاتصال  

سه راه مختلف . را انتخاب كنيد ”E-Link“ها گزينه در منوي اپليكيشن

  :از ندبراي برقراري اتصال عبارت

android USB, android WIFI, iPhone WIFI   

 

 android USBاتصال از طريق 

 
  . گوشي هوشمند خود را باز كنيد USBتنظيمات اتصال  -1
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گوشي را فعال كرده و به سيستم خودرو متصـل   Bluetoothقابليت  -2

سيسـتم قـادر بـه پاسـخگويي      ،بـا اسـتفاده از ايـن روش اتصـال    . شويد

 هـاي  همچنـين انتقـال فايـل   . هاي دريافتي و تماس گرفتن اسـت  تماس

جهـت پخـش آنهـا از     A2DPصوتي از روي گوشي و از طريق پروتكل 

   .خودرو  امكان پذير خواهد بود گوهايدبلنطريق 

سيستم خودرو وصـل   USBگوشي هوشمند را به پورت  USBكابل -3 

  . كنيد

 
 USBاتصال اندروید از طریق 

 توجه 

  . را دارد 7.0تا  4.1هاي اندرويد اين سيستم قابليت پشتيباني از سيستم

 E-Linkاتصال 

 android WIFIاتصال به روش 
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 نكته

  . ستني چهاربراي اتصال مجدد لزومي به اجراي مراحل دو و 
گوشي هوشـمند خـود را فعـال كنيـد تـا       WLAN hotspotقابليت  -1

  . بتوان اينترنت روي گوشي را به اشتراك گذاشت

 
  . گوشي هوشمند خود را باز كنيد USBتنظيمات اتصال  -2

گوشي را فعال كرده و به سيستم خودرو متصـل   Bluetoothقابليت  -3

هـاي صـوتي از روي    با استفاده از اين روش همچنين انتقال فايـل . شويد

گوهاي دريق بلنجهت پخش آنها از ط A2DPگوشي و از طريق پروتكل 

   خودرو امكان پذير خواهد بود

سيستم خـودرو وصـل    USBگوشي هوشمند را به پورت  USBكابل -4

  . كنيد

 
 WiFiاتصال اندروید از طریق 

  توجه

  . را دارد 7.0تا  4.1هاي اندرويد پشتيباني از سيستم اين سيستم قابليت
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 iPhone WIFIاتصال به روش 

 

 E-Linkاتصال 

ود را فعـال كنيـد تـا    گوشي هوشـمند خ ـ  WLAN hotspotقابليت  -1

  . بتوان اينترنت روي گوشي را به اشتراك گذاشت

هاي تلفن همـراه را   توانيد شبكه مي mobile phone hotspotبا استفاده از 

  .مند شويد ري هنگام رانندگي بهرهبه اشتراك گذاشته و از تجربه اينترنت بهت
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   Airplay تصالا -2

  . را انتخاب كنيد Airplayرا باز و گزينه  iPhoneنوار كنترل گوشي 

 
3- EC-Mirror را انتخاب كرده و كليد Mirror را فعال كنيد.  

آيينه خودرو را انتخاب كنيد تـا آيينـه بـاز شـده و عمـل تصـوير       دستگاه 

  .انجام شود (projection)انداختن 
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 WiFiفون از طریق  اتصال آی

  توجه

  . را دارد 10.2تا  7.1هاي آيفون اين سيستم قابليت پشتيباني از سيستم -1
افـزار  مخصـوص كنتـرل گوشـي     نـرم . باشـد سيستم خودرو اندرويدي مـي  - 2

iPhone تـوان  طريق سيستم خودرو مـي  دانلود شده و از ،با اتمام فرايند اتصال
  . گوشي را كنترل كرد

بـراي  . شـود  روز رسـاني مـي   گونه اطلاع قبلي به افزار سيستم بدون هيچ نرم - 3
   .روز رساني شده به نمايندگي مجاز شركت مراجعه كنيد دريافت نسخه به

  

  سيستم تهويه

ز طريـق پنـل   اي به تغييـرات ايجـاد شـده ا    ين سيستم به صورت لحظها

بـا ايجـاد تغييـر در سيسـتم     . دهد كنترلي سيستم تهويه مطبوع جواب مي

اين منـو  . شودتهويه، منوي كنترل آن بر روي صفحه نمايشگر ظاهر مي

به مدت پنج ثانيه فعال مانده و چنانچه از طرف كاربر تنظيمـاتي اعمـال   

در  آن آيكـن  با فعـال شـدن سيسـتم تهويـه    . نشود، غير فعال خواهد شد

نيـز   آيكـن  صفحه نمايشگر روشن شده و بـا غيـر فعـال شـده آن، ايـن     

  . شودمي) خاكستري(خاموش 

چنانچه خودرو مجهز به سيستم تهويه خودكار باشد، دماي هوا بـه طـور   

در صـورتي كـه   . شـود  خودكار روي مقدار كمترين يا بيشترين تنظيم مي

م شـده باشـد،   تنظـي  Liيـا   Loرابط كاربري سيستم تهويه مطبوع روي 

دماي هواي سيستم تهويه مطبوع در حالت كمترين مقدار تنظيم شـده و  

را نشـان دهـد، دمـاي هـواي      Hiدر صورتي كه رابط كـاربري علامـت   

. شـود  خروجي سيستم تهويه مطبـوع روي بيشـترين مقـدار تنظـيم مـي     

) سلسيوس يـا فارنهايـت  (تنظيمات كلي سيستم از جمله  واحد دماي هوا 

   .ظيمات قابل تغيير هستنددر بخش تن
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 صفحه تنظی�ت تهویه مطبوع اتوماتیک

  زداي جلوكردن سيستم يخ خاموش/ روشن . 1

  زداي عقبكردن سيستم يخ خاموش/ روشن . 2

  تهويه خودكاركردن قابليت  خاموش/ روشن . 3

  اي دماكردن قابليت تنظيم دو ناحيه خاموش/ روشن . 4

  كردن سيستم تهويه خاموش/ روشن . 5

  هواي بيرون به داخل كابين ورود /حالت چرخش هواي داخل كابين. 6

 جريـان هـوا  /  از زير پا جريان هوا/ روي صورتروبه جريان هواحالت . 7

  و صورتاز زير پا  جريان هوا / زدابه همراه سيستم يخ پاهاروي روبه

  )كنوني(نمايش دماي هوا . 8

  )3و  2، 1هاي حالت(فعال كردن سيستم گرمايش صندلي راننده . 9

  وزش هواي سيستم تهويهسرعت . 10

  )1,2,3هاي حالت(كردن سيستم گرمايش صندلي سرنشين جلو  روشن. 11

  
 صفحه تنظی�ت تهویه مطبوع الکتریکی

  تم تهويه برقيسسي يتنظيم دما. 12

  يابيراهنماي عيب

م خرابي، سيستم را خاموش كـرده و بـا   ئدر صورت مشاهده هر گونه علا

 . مراكز تعميراتي مجاز تماس بگيريد

  هاي احتماليخرابي

  .شودسيستم روشن نمي

  . را با فيوزي با ظرفيت مشابه تعويض كنيدمربوطه فيوز : خرابي فيوز •

  . باتري را شارژ كنيد: باتريكم بودن ولتاژ  •
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  .است صدا يا سيستم بي صداي سيستم ضعيف

  . ر كنيدتشدت صداي سيستم را بيش: صداي همه بلندگوها ضعيف است •

  . نس بلندگوهاي مختلف را دوباره انجام دهيدتنظيمات بالا •

  .كندراديو كار نمي

  . مطمئن شويد كه اتصالات آنتن و كابل آن محكم و سالم باشد •

  .و اتصال آن سالم باشد. باز باشد به طور كاملمطمئن شويد كه آنتن  •

  . فاير آنتن را تعمير كنيد آمپلي: فاير آنتن خرابي آمپلي •

تنظيمات سيستم را به حالت دستي : هاي دريافتي ضعيف است سيگنال •

 .گردد يا به مكاني برويد كه امواج راديويي بهتر دريافت ميتغيير داده و 

  .شوندپخش نمي USBهاي فايل

براي آگاهي . قابل پشتيباني در سيستم نيستند USBهاي فرمت فايل •

خش راهنماي سيستم صوتي مراجعـه  هاي قابل پخش به ب از فرمت فايل

  .كنيد

 .اتصال آن را بررسي كنيد .ضعيف است USBاتصال  •

  شروع به حركت

 

  مه استارتدك

  DCT)گيربكس اتوماتيك(در مدل  اي دكمهسوئيچ استارت 

بوده و پدال  Pليور دنده در وضعيت  باشد وريموت درون خودرو  اگر •

به ترمز رها باشد، با هر بار فشار دادن اين دكمه وضعيت سوئيچ استارت 

 OFF → ACC → ON → OFF           .كند  ميتغيير  اين ترتيب

نبوده و پدال ترمز رها باشد، بـا هـر بـار فشـار      Pاگر ليور دنده در حالت  •

  .كند دادن اين دكمه وضعيت سوئيچ استارت مطابق زير تغيير مي

OFF → ACC → ON → ACC  
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  شروع به حركت

  )گيربكس دستي( يا دكمهسوئيچ استارت 

پدال كلاچ رها باشد، با فشردن اين دكمـه   اگر

  .وضعيت سوئيچ استارت را تغيير داد توان مي

 OFFچنانچه سوئيچ اسـتارت در وضـعيت    -1

، با فشار دادن اين دكمه وضـعيت سـوئيچ   باشد

  .كند ميتغيير  ACCاستارت به حالت 

دكمـه،  در اين شرايط با دوباره فشـار دادن   -2

  .كند ميتغيير  ONوضعيت سوئيچ استارت به 

باشد، بـا   km/h 5سرعت خودرو كمتر از  اگر - 3

يعنـي  ، شود مياين دكمه موتور خاموش  فشردن

  .كند ميتغيير  OFFوضعيت سوئيچ استارت به 

  عملكرد دكمه استارت

چراغ نشانگر دكمه استارت : OFFوضـعيت   •

  .استو قطع خاموش بوده و برق خودر

چراغ نشانگر دكمه استارت : ACCوضعيت  •

قرمز بوده و برق برخي از تجهيـزات الكتريكـي   

  .شود ميوصل 

چراغ نشانگر دكمـه اسـتارت   : ONوضعيت  •

قرمز بوده و برق برخي از تجهيـزات الكتريكـي   

  .شود ميوصل 

با فشار دادن پدال ترمـز يـا كـلاچ نـور چـراغ      

  .بز رنگ خواهد شدنشانگر دكمه استارت س

  موتور اي دكمهسيستم استارت 

موتور را روشـن و خـاموش    توان ميبا اين دكمه 

  .كرد

  استارت •

o  ليـور  گيـربكس اتوماتيـك،    باي خودرودر

 بــاي و در خــودرو Pدر وضــعيت دنــده را 

 Nرا در وضـــعيت  آنگيـــربكس دســـتي  

چ را قرار داده و پدال ترمز و يا كـلا ) خلاص(

فشار دهيد تا چراغ نشانگر دكمه استارت سبز 

در اين هنگام با فشار دادن دكمه، موتور . شود

  .روشن خواهد شد

  خاموش كردن موتور •

o  براي خاموش كردن خودروهاي مجهز به

گيربكس دستي، بعد از اينكه خـودرو متوقـف   

  .شد، دكمه استارت را فشار دهيد

o دروهاي مجهز به براي خاموش كردن خو

گيـربكس اتوماتيــك، پـس از متوقــف شــدن   

قـرار داده و   Pخودرو ليور دنده را در وضعيت 

اگر ليور دنـده در  . دكمه استارت را فشار دهيد

، با فشار دادن دكمه وضعيت نباشد Pوضعيت 

  .كند ميتغيير  ACCسوئيچ استارت به 

  خاموش كردن موتور در حين رانندگي •

o اضطراري براي خـاموش كـردن    در مواقع

موتور در حين رانندگي، دكمه استارت را براي 

موتـور  . داريـد  نگـه  فشـرده و مدت سه ثانيـه  

اسـتارت در وضـعيت   سـوئيچ  خاموش شده و 

ACC  گيرد ميقرار.  
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  روشن كردن موتور در حين حركت •

o  ناگهـاني خـاموش    طـور  بـه موتور چنانچه

باشد،  km/h 5شده و سرعت خودرو بيشتر از 

) خـلاص ( Nو يـا   Pليور دنده را در وضعيت 

قرار داده و دكمه اسـتارت را فشـار دهيـد تـا     

بدون نيـاز بـه فشـار دادن    (موتور روشن شود 

  .)پدال ترمز يا كلاچ

  قفل غربيلك فرمان •

o سوئيچ استارت در وضعيت  اگرOFF  باشد

با ريموت باز يا بسـته شـده باشـند،     ها دربو 

  .شود ميخودكار قفل  طور بهلك فرمان غربي

o   ــان از ــراي خــارج كــردن غربيلــك فرم ب

 چرخاندهرا به چپ و راست  آنوضعيت قفل، 

  .دكمه استارت را فشار دهيد زمان همو 

  روشن كردن موتور در شرايط خاص •

o بـاتري ريمـوت ضـعيف باشـد، پـدال       اگر

و يـا  ) ستيگيربكس د بادر خودروهاي (كلاچ 

ــز   ــدال ترم ــاي (پ ــادر خودروه ــربكس  ب گي

 صـورت  بهرا فشار داده و ريموت را ) اتوماتيك

افقي درون جا ليواني روي كنسول وسط قـرار  

سپس دكمه استارت را فشـار دهيـد تـا    . دهيد

  .موتور روشن شود

  هشدار

  .در حين رانندگي دكمه استارت را فشار ندهيد �

كه سرعت خودرو بيشـتر   در مواقع اضطراري �

بوده و نياز به خاموش كردن موتور  km/h 5از 

، دكمه استارت را بـراي مـدت سـه ثانيـه     است

  .تا موتور خاموش شود داريد نگه فشرده و

 

سوئيچ استارت
* 

سوئيچ استارت داراي چهار وضعيت به شـرح   •

  :استزير 

1 - LOCK :   كــه در آن  خـودرو وضـعيت پـارك

موتــور خــاموش شــده و غربيلــك فرمــان قفــل  

  .شود مي

2- ACC :   در اين وضعيت برق راديـو و سـاير

بوده اما موتور  تجهيزات الكتريكي جانبي وصل

  .استخاموش 

3- ON :     در اين وضـعيت بـرق تمـام سيسـتم

الكتريكي خـودرو وصـل بـوده و موتـور آمـاده      

  .استروشن شدن 

4 -START :چرخاندن سوئيچبا  در اين وضعيت، 

  بـه   ، سـوئيچ آنموتور روشن شده و با رها كردن 

  .گيرد ميقرار  ONخودكار در وضعيت  طور

 LOCKســوئيچ اســتارت در وضــعيت اگــر  •
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اسـتارت،   مغـزي باشد، با بيرون آوردن كليـد از  

بـراي بـاز كـردن    . شود ميغربيلك فرمان قفل 

ــد را درون    مغــزيقفــل غربيلــك فرمــان، كلي

استارت قرار داده، به آرامي غربيلك را به سمت 

كليــد را  زمــان هــمو  چرخانــدهچــپ و راســت 

  .شود تا قفل غربيلك فرمان باز بچرخانيد

و يـا   LOCK سوئيچ استارت در وضـعيت   اگر •

ACC  هشـدار  بوق ،راننده  دربباشد، با باز شدن 

تا به راننده يادآوري كند كه كليد را  شود ميپخش 

  .از مغزي سوئيچ خارج كند

براي بيرون آوردن كليد، ابتدا كليد را كمي بـه   •

 تا سوئيچ اسـتارت در  بچرخانيدداخل فشار داده و 

) موتور خاموش شود( دريقرار گ LOCKوضعيت 

  .و سپس كليد را بيرون بكشيد

  هشدار

اسـتارت   مغـزي بيرون كشيدن كليد از درون  �

غربيلـك  شـدن  در حين راننـدگي باعـث قفـل    

  .شود ميفرمان 

  احتياط

  ONباقي ماندن سوئيچ استارت در وضـعيت   �

 زمـان  مدتبراي  در زمان خاموش بودن خودرو

  .شود ميطولاني باعث خالي شدن باتري 

 توانيـد  نمـي اگر كليـد اسـتارت گيـر داشـته و      �

تغيير دهيد،  ACCبه  LOCKرا از  آنوضعيت 

ابتدا كمي غربيلك فرمان را بـه سـمت چـپ يـا     

  .بچرخانيدكليد را نيز  زمان همو  چرخاندهراست 

 

  گيربكس اتوماتيك

  قفل مكانيكي آزاد كندكمه . 1

P :وضعيت پارك  

R : عقب دندهوضعيت  

N :وضعيت خلاص  

D :حركت رو به جلو  

M :حالت دستي  

  افزايش دنده : +

  كاهش دنده:  -

  ها دندهنكاتي در رابطه با 

  )پارك( Pوضعيت  •

o  متوقـف   كاملاًفقط در شرايطي كه خودرو

  .قرار دهيد Pاست، ليور دنده را در وضعيت 

  )عقب دنده( Rوضعيت  •

o    ،با قرار گرفتن ليور دنده در ايـن وضـعيت

. خودرو آماده حركت رو به عقب خواهـد بـود  
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دادن ليور دنده در ايـن وضـعيت،    قبل از قرار

بـراي  . متوقـف شـده باشـد    كاملاًخودرو بايد 

بـه وضـعيت    Nو يا  P حالت تعويض دنده از

R    قفـل   آزاد كـن ، ابتدا پـدال ترمـز و دكمـه

مكانيكي را فشار داده و سپس ليور دنده را به 

  .وضعيت دلخواه تغيير دهيد

  :(N)وضعيت خلاص  •

o گرفتن ليور دنده در ايـن وضـعيت،    با قرار

  .گيرد ميموتور در حالت عملكرد درجا قرار 

o  از حالتN  صـورت  بـه براي عملكرد موتور 

در . اسـتفاده كنيـد   كوتـاه  زمـان  مدتدرجا براي 

صورت تمايل به استفاده موتور در وضعيت درجا 

طولاني، ليور دنده را در وضعيت  زمان مدتبراي 

P ي خـارج كـردن ليـور دنـده از     برا. قرار دهيد

  .ابتدا پدال ترمز را فشار دهيد Nوضعيت 

  )حركت رو به جلو( Dوضعيت   •

o     در اين وضعيت خودرو آمـاده حركـت بـه

 طـور  بـه جلو بوده و سيستم در حـين حركـت   

خودكار و بسته بـه شـرايط راننـدگي، شـماره     

  .كند ميدنده را بيشتر يا كمتر 

  احتياط

جلــوگيري از صــدمه ديــدن و خرابــي  بــراي �

. موتور و يا گيربكس، موارد زير را رعايت كنيـد 

، Pقبل از تغيير وضعيت ليور دنده بـه وضـعيت   

  .متوقف شده باشد كاملاًخودرو بايد 

  .، گاز ندهيدD يا R بهبه هنگام تغيير وضعيت  �

خودرو در سربالايي،  )داشتن نگه( براي توقف �

 داشتن نگهه از نيروي موتور براي به جاي استفاد

  .استفاده شود ترمزدستيخودرو، از ترمز و يا 

 Nدر حين رانندگي ليور دنده را در وضـعيت   �

  .قرار ندهيد

  )حالت دستي( Mوضعيت 

o    با قرار گرفتن ليور دنـده در وضـعيتM ،

ايـن  . شود ميگيربكس در حالت دستي تنظيم 

هم در حين توقف و  توان ميتغيير وضعيت را 

  .هم در حين رانندگي انجام داد

o    گاز دادن در حين تعويض دنـده در حالـت

  .ايرادي ندارد يدست

o    در اين وضعيت براي افزايش دنـده، ليـور

  .دنده را به سمت جلو فشار دهيد

o     با عقب كشيدن ليور دنـده، شـماره دنـده

 .شود مييكي كم 

  

  "S" اسپرتحالت 

o  در ايــن حالــت گيــربكس بايــد در حالــت

قابل ذكر است كه  .باشد شده تنظيماتوماتيك 

تعويض دنده توسط گيـربكس در دور موتـور   

  .شود بالا انجام مي
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گيربكس دستي
*

 

گيربكس دستي داراي پنج دنده براي حركـت   •

رو به جلو و يك دنده براي حركت رو بـه عقـب   

  .كه در شكل نشان داده شده است است

قبل از اقدام بـه تعـويض دنـده، ابتـدا پـدال       •

كلاچ را فشار دهيد و بعد از تعويض دنده آن را 

  .ه آرامي رها كنيدب

در  عقـب  دنـده براي جلوگيري از درگير شـدن   •

انتخاب دنده يك، يك بوش قفـل كننـده    هنگام

قبـل از تغييـر   . بر روي ليور دنده تعبيه شده است

ليور دنـده را   ابتدا، عقب دندهوضعيت ليور دنده به 

  .در وضعيت خلاص قرار دهيد

  هشدار

را خاموش كرده و  قبل از ترك خودرو، موتور �

  .را بكشيد ترمزدستي

  احتياط

بر روي مجموعه ليور دنده يك ضامن قفـل   �

 عقـب  دندهكننده براي جلوگيري از درگير شدن 

  .در هنگام انتخاب دنده يك، تعبيه شده است

در حين رانندگي متناسب بـا شـرايط موجـود     �

افزايش دور . شماره دنده مناسب را انتخاب كنيد

وتور به بيش از مقدار مجاز در هر دنده باعـث  م

گيـربكس و افـزايش    هاي دندهايجاد ساييدگي 

  .مصرف سوخت خواهد شد

زمانبندي تعويض دنده بايـد بـر اسـاس دور     �

سنگين در دور موتور كم  هاي دنده. (موتور باشد

سبك در دور موتورهاي خيلي زيـاد   هاي دندهو 

  .)استفاده شود

ــ � ــده نامناســب باعــث ســاييدگي  راننــدگي ب ا دن

تـوان توليـدي موتـور،    كاهش گيربكس،  هاي دنده

  .خواهد شد ها خرابيافزايش مصرف سوخت و ساير 

قرار دادن دست بر روي ليور دنـده در حـين    �

رانندگي باعث اعمال فشار به دو شاخ گيربكس 

  .و ساييدگي آن خواهد شد

 

  (EPB)سيستم ترمز پارك الكترونيكي 

  چراغ نشانگر ترمز پارك الكترونيكي. 1
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  كليد ترمز پارك الكترونيكي. 2

  چراغ نشانگر پارك خودكار .3

  دكمه پارك خودكار. 4

  فعال كردن ترمز پارك در هنگام توقف

خودرو متوقف بوده و سوئيچ استارت در  زمانيكه

، بـراي فعـال كـردن ترمـز     است ONوضعيت 

. پارك الكترونيكـي سـوئيچ آن را بـالا بكشـيد    

چراغ نشانگر روي سوئيچ و چراغ نشـانگر روي  

  .روشن خواهند شد صفحه كيلومتر 

  هنگام توقف ،كردن ترمز پارك غيرفعال

كه خودرو متوقف بوده و سوئيچ استارت در زماني

كـردن ترمـز    غيرفعال، براي است ONوضعيت 

پارك، ابتدا پـدال ترمـز و سـپس سـوئيچ آن را     

ي سـوئيچ و چـراغ   چراغ نشانگر رو. فشار دهيد

خـاموش    صفحه كيلـومتر نشانگر روي 

  .خواهند شد

  عملكرد ترمز پارك خودكار

براي فعال كردن ترمز پارك خودكار، سوئيچ آن 

را فشار دهيد تا چـراغ نشـانگر روي آن روشـن    

ممكـن اسـت در    ايـن سيسـتم  همچنـين  . دشو

  :شرايط زير به صورت خودكار فعال شود

بوده و  km/h 3سرعت خودرو كمتر از  اگر -1

ترمز پارك الكترونيكي درگير نباشـد، بـا تغييـر    

سيستم  OFFبه  ONوضعيت سوئيچ استارت از 

و چـراغ نشـانگر    شـده  فعالترمز پارك خودكار 

  .روشن خواهد شد ترمز پارك 

 ONهنگامي كه سوئيچ استارت در وضعيت  -2

بـوده و   km/h 3سرعت خودرو كمتر از  باشد و

ترمز پارك الكترونيكي درگير نباشد، با باز شدن 

و چراغ  هشد فعالدرب راننده ترمز پارك خودكار 

  .شود ميروشن  نشانگر ترمز پارك 

  آزاد كردن ترمز پارك خودكار

براي آزاد كردن ترمز پارك در شرايطي كه  -1

درصـد   5خودرو در سطحي بـا شـيب كمتـر از    

شده باشد، درب خودرو را بسـته، كمربنـد    پارك

شن كرده و پدال ترمز خود را ببنديد، موتور را رو

) )DCT(مجهز به گيربكس اتوماتيـك  در خودرو(

مجهز بـه گيـربكس    خودرودر (و يا پدال كلاچ 

را فشار داده و ليور دنـده را در وضـعيت   ) دستي

 زمـان  هـم قـرار داده و   عقب دندهدنده جلو و يا 

مز يا كلاچ را رها كـرده و پـدال گـاز را    پدال تر

در اين هنگام چـراغ نشـانگر ترمـز    . فشار دهيد

  .خاموش خواهد شد پارك 

براي آزاد كردن ترمز پارك در شرايطي كه  -2

درصـد   5بيشـتر از  خودرو در سطحي با شـيب  

پارك شده باشد، درب خودرو را بسـته، كمربنـد   

شن كرده و پدال ترمز خود را ببنديد، موتور را رو
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 ))DCT(مجهز به گيربكس اتوماتيـك  در خودرو(

مجهز بـه گيـربكس    در خودرو(و يا پدال كلاچ 

را فشار داده و ليور دنـده را در وضـعيت   ) دستي

 زمـان  هـم ده و قـرار دا  عقب دندهدنده جلو و يا 

پدال ترمز يا كلاچ را رها كـرده و پـدال گـاز را    

هنگامي كه نيروي كششي موتور بر . فشار دهيد

نيروي اينرسي خودرو روي سطح شـيبدار غلبـه   

در اين هنگام چراغ  ه وكند، ترمز پارك آزاد شد

  .دوش يمخاموش  نشانگر ترمز پارك 

  استفاده از ترمز پارك در حين حركت

بيشــتر از   ســرعتترمــز پــارك الكترونيكــي در 

3km/h  سوئيچ آن بالا كشيده  اگرآزاد بوده اما

  .دوش  ميشود، خودرو به سرعت متوقف 

  احتياط

براي آزاد كردن ترمز پارك در شـرايطي كـه    �

قرار دارد، ابتـدا   Rو يا  Dدنده در وضعيت  ليور

  .بايد پدال ترمز فشار داده شود

ــارك     � ــز پ ــد ترم ــيدن كلي ــالا كش ــد از ب بع

آزاد شـدن كامـل   /الكترونيكي، دو ثانيه تا درگير

قبـل از تـرك   . ترمز پارك طول خواهـد كشـيد  

 كـاملاً خودرو مطمئن شـويد كـه ترمـز پـارك     

  .درگير شده باشد

ر حــين پــارك خــودروي در حــال چنانچــه د �

حركت كليد ترمز پارك الكترونيكـي آزاد شـود،   

  .خودكار آزاد خواهد شد طور بهترمز پارك نيز 

مسافت توقف خودرو با استفاده از ترمز پارك  �

از سيستم ترمز خودرو بوده و نبايد از  تر طولاني

ترمز پارك به جاي سيستم ترمز معمول خودرو 

  ).ر در مواقع ضروريمگ(استفاده شود 

اگر چراغ نشانگر خرابي سيستم ترمز روشـن   �

 مراكـز تعميراتـي مجـاز   شود، در اسرع وقت به 

  .مراجعه شود

 

ترمز پارك دستي
*

 

براي پارك خودرو بـه مـدت    شود ميتوصيه  •

  .طولاني، از ترمز پارك دستي استفاده شود

  .متوقف كنيد كاملاًخودرو را  -1

پدال ترمز را فشار داده و دسته ترمز پـارك   -2

  .را تا انتها بالا بكشيد

  .امي رها كنيدپدال ترمز را به آر -3

مجهز  افزايش اثر ترمز پارك در خودرو براي •

كـه بعـد از    شود ميبه گيربكس دستي، توصيه 

بالا كشيدن ترمز پارك، ليور دنـده در وضـعيت   
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  .قرار داده شود عقب دندهدنده شماره يك و يا 

بــراي آزاد كــردن ترمــز پــارك، دكمــه ســر  •

  .بخوابانيدرا فشرده و به آرامي آن را  ترمزدستي

كه ترمز پـارك كشـيده شـده باشـد،      مادامي •

روشــن  صــفحه كيلــومترچــراغ نشــانگر آن در 

  .خواهد ماند

 

  الپد

 (DCT) خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك
  پدال گاز .2      پدال ترمز. 1

 
  ستيخودروهاي مجهز به گيربكس د

  پدال گاز. 3    پدال ترمز. 2      پدال كلاچ. 1

  هشدار

در زير پـدال و يـا    شيئيقرار گرفتن هرگونه  �

جلوي آن، چه در هنگام رانندگي و چـه توقـف   

  .خودرو، باعث اختلال در عملكرد آن خواهد شد

انتخـاب شـود كـه بـه      اي گونه بهكفپوش بايد  �

اختلال در عملكرد بروز  ثباعو  گير نكند ها پدال

هاي كفپوش ـاز  شـود  مـي توصـيه  . ها نشـود  پدال

  .ساخت شركت استفاده شود

استفاده از دو لايه فرش يا زيـر پـايي در كـف     �

  .خواهد شد ها پدالكابين باعث اختلال در عملكرد 

 روشن كردن موتور

  اي دكمهاستارت خودروهاي مجهز به  

هاي مجهز به گيـربكس  پدال ترمز در خودرو - 1

و يا پدال كلاچ در خودروهاي  (DCT) اتوماتيك

 .مجهز به گيربكس دستي را فشار دهيد

) خـلاص ( Nو يـا   Pحالـت ليور دنده را به  -2

 .تغيير وضعيت دهيد

ريمــوت . (دكمــه اســتارت را فشــار دهيــد -3

 .)هوشمند بايد درون خودرو باشد

 استارتخودروهاي مجهز به سوئيچ 

 .پدال كلاچ را فشار دهيد -1

تغييـر  ) خـلاص ( Nحالـت ليور دنـده را بـه    -2

 .وضعيت دهيد

اسـتارت قـرار داده و    مغزي ونرا در سوئيچ -3
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ــتآن را  ــد START در جه ــد از . بچرخاني بع

 .روشن شدن موتور كليد را رها كنيد

  هشدار

ود در دود اگزوز خودرو كربن مونواكسيد موج �

بسيار سمي بوده و تنفس آن ممكن است منجر 

بنـابراين   ؛به بيهوشي و يا حتي مرگ افراد شود

از روشن كردن خودرو در فضاي بسته كه فاقـد  

  .، پرهيز شودباشد ميتهويه مناسب 

از روشن كـردن موتـور در شـرايطي كـه در      �

و يا وجود داشته  پذير اشتعالاطراف خودرو مواد 

  .سوخت خودرو نشتي دارد، خودداري شود

  احتياط

در خودروهاي مجهز به سوئيچ استارت، بعـد از   �

  .روشن شدن موتور بلافاصله كليد را رها كنيد

اگــر خــودرو بــه ســختي روشــن شــده و يــا  �

مراكــز ، در اســرع وقــت بــه كنــد مــيخــاموش 

  .مراجعه شود تعميراتي مجاز

ز داغ شدن استارتر و سيستم براي جلوگيري ا �

باتري، توصيه  شدنخودرو و يا خالي  كشي سيم

هـر بـار اسـتارت زدن از     زمان مدتكه  شود مي

بيشتر نشده و فاصله زماني بين هر بار  ثانيه پنج

  .كمتر نشود ثانيه 20استارت زدن از 

بعد از روشن شدن موتور، براي گـرم كـردن    �

لـي بـالا بـرد و يـا     موتور نبايد دور موتـور را خي 

از پنج دقيقـه در وضـعيت درجـا     بيشترموتور را 

سرعت خـودرو زيـاد   چنانچه . روشن نگه داشت

، بوده و يا بار سنگيني با خودرو حمل شده است

در ايـن  . نبايد بلافاصله موتور را خـاموش كـرد  

شرايط براي خنك شدن موتور، ابتدا بـه مـدت   

با دور كم سه الي پنج دقيقه صبر كنيد تا موتور 

  .روشن بماند و سپس موتور را خاموش كنيد

از هل دادن و يا بكسل كردن خـودرو بـراي    �

در صـورت نيـاز   . كنيدطولاني پرهيز  زمان مدت

از باتري كمكي استفاده شده تا از آسيب رسيدن 

  .به كاتاليست سه راهه جلوگيري شود

  يزيست محيطنكات 

مضر،  هاي يندهآلاكاهش ميزان انتشار  براي �

بلافاصله بعـد از روشـن شـدن     شود ميتوصيه 

تـا حـد   (موتور خودرو را بـه حركـت در آوريـد    

  ).امكان موتور در حالت درجا كار نكند

  روشن كردن و حركت خودرو

  (DCT) مجهز به گيربكس اتوماتيك خودرو

  .موتور را روشن كنيد -1

با فشردن موتور، بعد از پايدار شدن عملكرد  -2

  .قرار دهيد Dپدال ترمز ليور دنده را در وضعيت 

  .را آزاد كنيد ترمز پارك الكترونيكي -3

  .پدال ترمز را به آرامي رها كنيد -4

  .پدال گاز را به آرامي فشار دهيد -5

  خودروهاي مجهز به گيربكس دستي

  .موتور را روشن كنيد -1

بعد از پايدار شـدن عملكـرد موتـور، پـدال      -2
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كلاچ را فشار داده و ليـور دنـده را در وضـعيت    

  .دنده يك قرار دهيد

را  و يا ترمـز دسـتي   ترمز پارك الكترونيكي -3

  .آزاد كنيد

پدال كلاچ را كمي رها كرده، پـدال گـاز را    -4

 طـور  بـه پـدال كـلاچ را    زمـان  همفشار دهيد و 

  .نيدكامل رها ك

  توقف خودرو

  (DTC)ك خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتي

تـا خـودرو متوقـف    دهيد پدال ترمز را فشار  -1

  .قرار دهيد Nرا در وضعيت  دندهشود و ليور 

  .بكشيد بالا راكليد ترمز پارك الكترونيكي  -2

در  پدال ترمز را فشـار داده و ليـور دنـده را    -3

موتور را خاموش كـرده و  . قرار دهيد Pوضعيت 

  .پدال ترمز را به آرامي رها كنيد

  خودروهاي مجهز به گيربكس دستي

پدال ترمز را فشار داده تا سرعت خودرو تـا   -1

  .كم شود 20km/h~10محدوده 

پدال كـلاچ را فشـار داده و صـبر كنيـد تـا       -2

ر دنــده را در ليــو. متوقــف شــود كــاملاًخــودرو 

وضعيت خلاص قرار داده و پـدال كـلاچ را بـه    

  .آرامي رها كنيد

موتور را خاموش كرده، كليـد ترمـز پـارك     -3

را بالا كشـيده و   ترمزدستي اهرم الكترونيكي و

  .در انتها پدال ترمز را به آرامي رها كنيد

  جهت توقف خودرو نكات مهم

د كه مـانعي  در هنگام توقف خودرو دقت كني •

  .باشدندر محل پارك خودرو يا عابر پياده 

در هنگام توقف دقت كنيد كـه مسـير سـاير     •

خودروهاي در حركت و يا پارك شده را مسدود 

  .نكنيد

چنانچه مايل به استراحت در خودرو هسـتيد،   •

  .بعد از پارك خودرو موتور را خاموش كنيد

خاموش كرده، را  ها چراغبعد از توقف خودرو،  •

 صفحه كيلومترنشانگر روي  هاي چراغوضعيت 

را قفـل كـرده و    هـا  دربرا بررسي كرده، تمام 

 شـده  فعـال مطمئن شويد كـه سيسـتم دزدگيـر    

  .باشد

  .را درون خودرو نگذاريد قيمت گراناشياء  •

  توقف اضطراري

در صورت نياز به توقف اضـطراري، در مكـاني   

. باشـد  ديـدن قابـل  توقف كنيد كه از هر جهت 

. را روشن كنيد فلاشربعد از توقف كامل خودرو 

در صورت نياز تمام سرنشينان بايد بلافاصـله از  

 هـا  دربقبـل از بـاز كـردن    . خودرو پياده شوند

دقت كنيد كه به سـاير خودروهـاي در حركـت    

بعد از پياده شدن از خودرو، مثلث . برخورد نكند
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پشت متري  150تا  50 در فاصله تقريباًخطر را 

  .خودرو قرار دهيد

  خاموش كردن موتور

قرار داشـته   ONسوئيچ خودرو در وضعيت  -1

  .باشد

  .متوقف شده باشد كاملاًخودرو  -2

ــا    -3 ــلاص و ي ــعيت خ ــده را در وض ــور دن لي

  .قرار دهيد Pوضعيت 

 ترمزدستيو پارك الكترونيكي سوئيچ ترمز  -4

  .را بالا بكشيد

ســوئيچ يــا دكمــه اســتارت را فشــار داده و  -5

  .قرار دهيد OFFاستارت را در وضعيت 

  هشدار

خاموش شـدن ناخواسـته   (خفه كردن موتور  �

  .شود ميشدن ترمزگيري  تر مشكلباعث ) آن

كه سـوئيچ اسـتارت در    زمانيسيستم ايربگ  �

 رفعـال غيقرار دارد،  OFFو يا  ACCوضعيت 

  .شود مي

 ACCچنانچه سـوئيچ اسـتارت در وضـعيت     �

  .باشد، غربيلك فرمان قفل خواهد شد

و يـا   اي رودخانـه  مسيرهايبه هنگام گذر از  �

، ورود انـد  شـده  گرفتگي آبمسيرهايي كه دچار 

 هـاي  خرابـي موتور باعـث  محفظه آب به درون 

  .شديد خواهد شد

  حين رانندگيكمكي در  هاي سيستم

 (BOS) ناگهاني سيستم كمكي ترمز 

بـه طـور    گـاز  پـدال چنانچه در حين راننـدگي  

 طـور   بـه نيـز  و پـدال ترمـز    ناگهاني رها شـود 

اينكـه   بدون توجـه بـه  ناگهاني فشار داده شود، 

پدال گاز چقدر فشار داده شده است، پدال ترمز 

عمــل كــرده و تــوان توليــدي موتــور كــاهش  

ين شرايط دور موتور كمي بيشتر از در ا. يابد مي

  .حالت درجا خواهد بود

  :شود مي فعالشرايط زير در  BOSسيستم  

  .باشد rpm 1200دور موتور بيشتر از  -1

  .باشد km/h 10سرعت خودرو بيشتر از  -2

دقت شود كه . پدال گاز آرام فشار داده شود -3

  .فشار دهيدنبايد پدال گاز را خيلي شديد 

  .ابتدا پدال گاز و سپس پدال ترمز فشار داده شود - 4

  BOSكردن  غيرفعالنحوه 

  .پدال گاز را رها كنيد -1

  .فشار دهيد شدت بهپدال گاز را  -2

  .پدال ترمز را رها كنيد -3

سيستم  و ABS ،EBD هاي سيستم 

  (CBC) ها پيچكمكي ترمز در 

يستم ترمز ضد قفل نقش مهمي در امنيت س •

  .كند ميايفا رانندگي با خودرو 
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  خودرو هاي لاستيكاگر در حين ترمزگيري  •

ترمـز ضـد قفـل     بر روي جاده بلغزند، سيسـتم  

(ABS) و تعـادل   پـذيري  فرمـان تـا   شـده  فعال

 اسـت  در ايـن حـين ممكـن   . خودرو حفظ شود

ل صداهاي جيغ مانندي به گوش رسـيده و پـدا  

ايـن  . ترمز چندين دفعه درگير شده و آزاد شـود 

  .عادي است كاملاًشرايط 

بعـــد از فعـــال شـــدن، در  ABSسيســـتم   •

ي خيلي كم، چندين دفعه ترمز گرفتـه و  زمان مدت

در مواقع ترمزگيري ناگهـاني  . كند ميترمز را رها 

كـه پـدال ترمـز     كند ميو شديد، راننده احساس 

اننـد از سـيلندر   م )تق تق(شده و صدايي  زده پس

اين شرايط به . شود مياصلي سيستم ترمز شنيده 

. عادي است كاملاً ABSهنگام عملكرد سيستم 

در  ترمزگيـري علت اين امر تنظيم پيوسته فشـار  

سيلندر اصلي سيستم ترمز بوده كه باعث اعمـال  

بنـابراين در ايـن    ؛نيرو به پدال ترمز خواهـد شـد  

فشار  باره يك بهها و شرايط بايد پدال ترمز را تا انت

بار پشت سر هم پدال ترمز را چندين نبايد . دهيد

  .و رها كنيد گيركردهدر

فقط يك سيستم كمكي  ABSسيستم ترمز  •

خاص  هاي محدوديتبوده و عملكرد آن داراي 

بـه عنـوان مثـال در مسـيرهاي     ( باشد ميخود 

موارد مشابه، طول مسافت و  اي برفي، سنگريزه

 ؛)ترمز نسبت به شرايط عادي، بيشتر خواهد شد

اين سيستم  كارايي بنابراين نبايد تصور شود كه

 تـرين  مهـم . در هر شرايطي حداكثر خواهد بـود 

به عامل در امنيت شما رانندگي صحيح و توجه 

  .باشد ميشرايط و قوانين موجود 

ــز     • ــروي ترم ــع ني ــي توزي ــتم الكتريك سيس

(EBD)  سيسـتم   يهـا  قابليـت يكي ازABS 

اين سيستم متناسب بـا بـار و شـرايط    . باشد مي

 هـاي  چـرخ ترمز را به نحوي بـين   نيرويجاده 

 نتـايج  ترين بهينهكه  كند ميجلو و عقب تقسيم 

  .حاصل شود

ــيچ    • ــر پ ــري در س ــرل ترمزگي ــتم كنت سيس

(CBC)  مكمــل سيســتم ،ABS  بــوده و در

قادر به جلـوگيري از   ABSمواقعي كه سيستم 

به عنوان مثال در هنگـام  ( نيست ها چرخ لغزش

، از لغـزش  )هـا  پـيچ ترمزگيري ناگهاني در سـر  

  .كند ميجلوگيري  ها چرخ

بـا   زمـان  هـم  CBCسيسـتم   هـا  پيچدر سر  •

و فشار اعمالي توسـط   شده فعال ABSسيستم 

سيلندر اصلي سيستم ترمز را به نحوي كنتـرل  

ي در حـين ترمزگيـر   ها چرختا از لغزش  كند مي

  .و تعادل خودرو حفظ شودده شجلوگيري 

ــتم  • ــاس  CBCسيس ــر اس ــيگنالب ــاي س  ه

حتـي در  . كند ميكار  ABSدريافتي از سيستم 

شرايطي كـه راننـده تـا وسـط پـيچ اقـدام بـه        

ترمزگيري نكرده باشد، بـاز هـم ايـن سيسـتم     

ترمزگيري فـراهم   نتايج ترين بهينهتا  شده فعال
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، CBCســتم بــدون سي ،در ايــن شــرايط. شــود

 ؛دهـد  ميخودرو به مسير مستقيم ادامه  معمولاً

درگيـر   ناما اين سيستم با بررسي مـداوم ميـزا  

بودن پدال گاز و زاويه حركت خودرو و كنتـرل  

ميزان تـوان توليـدي موتـور و نيـروي ترمـزي      

، امكـان دور  هـا  چـرخ از  هركداماعمال شده به 

  .كند ميزدن خودرو در مسير صحيح را فراهم 

تنها زماني وارد  CBCتوجه شود كه سيستم  •

  .كه پدال ترمز فشار داده شود شود ميعمل 

 

  ABSرابي سيستم چراغ هشدار خ

، ONبا قرار گرفتن سوئيچ استارت در وضـعيت  

روشن شـده   ABSچراغ هشدار خرابي سيستم 

و با تكميل شدن فرايند بررسي خودكار خودرو، 

  .خاموش خواهد شد

  احتياط

شنيدن صداي كـوبش ماننـد و يـا احسـاس      �

لرزش در پدال ترمز بعد از روشن شـدن موتـور   

  .عادي است كاملاً

وقوع شرايط زير به معناي خرابي سيستم 

ABS است:  

 ONبعد از اينكه سوئيچ استارت در وضعيت  •

روشـن   ABS، چراغ هشدار سيستم گرفتقرار 

  .نشود

با قرار گـرفتن سـوئيچ اسـتارت در وضـعيت      •

ON  چراغ هشدار خرابي روشن شده و روشـن ،

  .بماند

روشن شدن چـراغ هشـدار خرابـي در حـين      •

  رانندگي

از اين موارد سيستم ترمـز معمـولي    هركدامدر 

خودرو همچنان قابل استفاده بوده امـا سيسـتم   

در ايـن شـرايط   . عمل نخواهد كرد ABSترمز 

مراكـز  بـه   تـر  سـريع كه هر چه  شود ميتوصيه 

  .مراجعه شود تعميراتي مجاز

  EBAترمز كمكي سيستم 

كـه  اين سيستم در مواقع اضطراري و زماني  •

راننده چندين بار پشت سر هـم پـدال ترمـز را    

به عبارت ديگر نيـروي اعمـالي بـه    (فشار دهد 

، عمـل كـرده و نيـروي    )پدال ترمز كافي نباشد

 ESCا توسـط مـاژول   رمورد نياز ترمزي مازاد 

  .كند مياعمال 

اين سيستم مدام شرايط ترمزگيري را بررسي  •
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مـزي  كرده و در شرايط اضطراري كه نيروي تر

 نيـروي  اعمال شده كافي نباشد، عمل كـرده و 

تا فاصله توقف  كند ميمازاد مورد نياز را اعمال 

  .خودرو به حداقل برسد

  (ESC)سيستم كنترل تعادل 

اين سيستم با توجه به زاويه فرمـان و سـرعت   

خــودرو تصــميم راننــده را تشــخيص داده و    

حـين   وضعيت تعـادلي خـودروي در   ترين بهينه

در صورت انحـراف از  . كند ميحركت را فراهم 

ترمـزي   نيـروي  مسير، اين سيسـتم بـا اعمـال   

، تعـادل خـودرو را   ها چرخاز  هركداممناسب به 

  .كند ميحفظ 

 
ــال  • ــوان مث ــه عن ــدگي و در : ب ــين رانن در ح

شرايطي كه غربيلك فرمان كمتر از مقدار لازم 

با توجـه بـه    ESCشده باشد، سيستم  چرخانده

و با  دريافتي از سنسورهاي مختلف هاي سيگنال

ترمـزي اعمـالي بـه هركـدام از      نيـروي  كنترل

وتور تعادل خودرو را توليدي م گشتاورو  ها چرخ

را  نظـر  مـورد حفظ كرده و راننـدگي در مسـير   

  .كند مي پذير امكان

 
ايطي كـه غربيلـك   در حين رانندگي و در شر •

شده باشـد،   چرخاندهفرمان بيشتر از مقدار لازم 

دريـافتي   هاي سيگنالبا توجه به  ESCسيستم 

ــف ــرل از سنســورهاي مختل ــا كنت ــروي و ب  ني

 گشـتاور و  هـا  چرخترمزي اعمالي به هركدام از 

توليدي موتور تعـادل خـودرو را حفـظ كـرده و     

 پــذير امكــانرا  نظــر مــوردراننــدگي در مســير 

  .كند مي

تنها در هنگام ترمزگيري وارد  ABSسيستم  •

در همـه مواقـع    ESCعمل شده امـا سيسـتم   

شرايط حركتي خودرو را آنـاليز كـرده و تـدابير    
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  .كند ميكنترلي لازم را اعمال 

 

  ESCچراغ نشانگر سيستم 

با قرار گـرفتن سـوئيچ اسـتارت در وضـعيت      •

ON چراغ نشانگر سيستم ،ESC   به مدت سـه

 شـود  مـي ثانيه روشن شـده و سـپس خـاموش    

  .)ESCحالت تست خودكار عملكرد صحيح (

نيز فعال  ESCسيستم  ،با روشن شدن موتور •

بـا فشـار دادن دكمـه     حالـت در ايـن  . شـود  مي

ESC-OFF  سيســتمESC  غيرفعــال شــده و

ايـن   كه مادامي. شود چراغ نشانگر آن روشن مي

صـفحه  سيستم فعال باشد، چراغ نشانگر آن در 

  .خاموش بوده و بالعكس كيلومتر

صـفحه  در  ESCاگر چراغ نشـانگر سيسـتم    •

ــا كيلــومتر وضــعيت عملكــردي آن  متناســب ب

مراكز روشن يا خاموش نشود، در اسرع وقت به 

  .مراجعه شود تعميراتي مجاز

 

حركت خودرو در سيستم كنترل 

  (HAC) سربالايي

با رها كردن پدال ترمز، اين سيستم به مدت  •

 كند اعمال مي ها چرخدو ثانيه نيروي ترمزي به 

و جلـوگيري از   گـاز دادن تا فرصت كافي براي 

  .حركت ناخواسته رو به عقب وجود داشته باشد

چنانچه خودرو به اين سيستم مجهـز نباشـد،    •

زياد و بسيار سريع پدال ترمز راننده بايد با دقت 

د تا از حركت رها كرده و پدال گاز را فشار ده را

اما بـا وجـود    ؛رو به عقب خودرو جلوگيري شود

ــه حركــت   خــودرو در  درآوردنايــن سيســتم ب

) و به عبارتي انجام فرايند نيم كـلاچ ( سربالايي

  .بسيار آسان خواهد شد

  نحوه عملكرد سيستم

ي كه خودرو در حال حركت در مسـير  در شرايط

سربالايي با شيب بيشتر از پـنج درصـد اسـت،    

پدال ترمز را فشار داده تا خودرو متوقـف شـود،   

تغييـر   سـربالايي ليور دنـده را بـه حالـت دنـده     

وضعيت دهيد، مطمئن شـويد كـه ترمـز پـارك     

آزاد باشد، پدال ترمـز را رهـا    كاملاًالكترونيكي 
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. گــاز را فشــار دهيــدپــدال  زمــان هــمكــرده و 

هنگامي كه نيروي توليـدي موتـور بـا نيـروي     

نيروي  HACاينرسي خودرو برابر شود، سيستم 

را كاهش داده و خـودرو   ها چرخترمز اعمالي به 

  .شروع به حركت خواهد كرد

در شرايط زير فعال نخواهد  HACسيستم 

  :شد

  حركت در مسير مستقيم و يا سراشيبي -1

  Nيا  Pقرار داشتن ليور دنده در وضعيت  -2

  كيدرگير بودن ترمز پارك الكتروني -3

  ESCخرابي سيستم  -4

 تشخيص ميزان خستگي رانندهسيستم 

(BAWS)  

اين سيستم رفتار راننده را از لحظه روشن شدن 

  .كند ميموتور ثبت 

چنانچه سـرعت خـودرو بـراي مـدت چهـار       •

 لطفاً"باشد، عبارت  KM/H 5ساعت بيشتر از 

 شنمـاي در صـفحه نمايشـگر    "استراحت كنيـد 

داده شده و به مدت ده ثانيه آژير هشدار پخش 

  .خواهد شد

اگر سرعت خودرو بـراي مـدت نـيم سـاعت      •

به سيستم با بازگشت باشد،  KM/H 5كمتر از 

سـاعت ديگـر    4هشدار تـا   )ريست(حالت اول 

  .شود مي غيرفعال

  احتياط

براي جلوگيري از بروز حادثه، ساير امكانـات   �

به هنگـام راننـدگي   . اين سيستم را فعال نكنيد

در فواصل معـين اسـتراحت    مرتباً مدت طولاني

  .كنيد

و دماي باد فشار  سنجشسيستم 

  (TPMS) ها لاستيك

خودرو مجهز به ايـن سيسـتم  بـا فشـار     در   •

ــفحه نمايشــگر    ــه مربوطــه در ص ، دادن دكم

در هـر لحظـه    ها لاستيك اطلاعات دما و فشار

مراجعه شود به بخـش  . (نمايش داده خواهد شد

م صوتي تصويري و تجهيزات مسيريابي، سيست

  )ارتباطي

باشــد، چــراغ  خــراب TPMSاگــر سيســتم  •

روشـن   صـفحه كيلـومتر  نشانگر خرابـي آن در  

بـا فشـار دادن   . شود ميشده و بوق آژير پخش 

، صـداي  صفحه كيلومتري دكمه سمت چپ رو

  .آژير قطع خواهد شد
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  كروز كنترلسيستم 

 دهش تنظيممقدار سرعت : CANCELدكمه . 1

  .كند ميرا پاك 

كـردن   غيرفعـال فعال يا : ON/OFFدكمه . 2

  كروز كنترلسيستم 

در  مـوردنظر تنظيم سـرعت   : SET-دكمه  .3

  حالت كروز

پاك كردن اطلاعـات  دكمه :  +RESدكمه . 4

  )ريست(

  كردن سيستم غيرفعال/فعال

سيسـتم   ON/OFFبا هر بار فشار دادن دكمه 

و چراغ نشانگر  شده  فعالغير/فعال كروز كنترل

با هر بـار فعـال   . خاموش خواهد شد/آن روشن

، مقدار سرعت كـروز  كروز كنترلسيستم كردن 

  .بايد دوباره تنظيم شود

  احتياط

اشـراف كامـل بـر شـرايط خـودرو،       منظور به �

اســتفاده از حالــت كــروز كنتــرل در مســيرهاي 

و در مسيرهاي با شـرايط   وخم پرپيچ، پرترافيك

) برفي، بـاراني، طوفـاني و غيـره   (ي بد وهواي آب

  .شود نميتوصيه 

  كروز كنترل

با فشـار   كروز كنترلبعد از فعال كردن سيستم 

مقــدار  -SET دادن دكمــه كنترلــي بــه ســمت

سرعت خودرو را به مقدار دلخـواه در محـدوده   

38 km/h  180تا km/h )  بدون نياز به فشـار

  .تنظيم كنيد) دادن پدال گاز

  كروز كنترلسرعت در حالت  افزايش

فعال باشد، با هر بار  كروز كنترلچنانچه حالت 

ــه ســمت   ــه ب ــدار  +RESفشــار دادن دكم مق

بيشتر شده  km/h 2 اندازه به شده تنظيمسرعت 

  .برسد موردنظرتا به مقدار 

  كروز كنترلكاهش سرعت در حالت 

 فعال باشد، با هر بار كروز كنترلچنانچه حالت 

مقدار سرعت  -SETفشار دادن دكمه به سمت 

كمتر شـده تـا بـه     km/h 2 اندازه به شده تنظيم

  .برسد موردنظرمقدار 

  كروز كنترلكردن حالت  غيرفعال

پـدال   كروز كنتـرل كردن حالت  غيرفعالبراي 

ــه     ــا دكم ــار داده و ي ــي فش ــه آرام ــز را ب ترم

CANCEL را فشار دهيد.  

  روز كنترلكفعال كردن دوباره حالت 

، دكمه كروز كنترلكردن حالت  غيرفعالبعد از 

به سمت  مدت كوتاه صورت بهكنترلي سيستم را 

RES+  دوباره  كروز كنترلفشار دهيد تا حالت

در اين شرايط سرعت حركت خودرو . فعال شود
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كردن  غيرفعالقبل از  شده تنظيمهمان سرعت 

در اين شرايط بـا فشـار   . بودحالت كروز خواهد 

ادن پدال گاز، سرعت خودرو افزايش يافته و با د

حالـت   شده تنظيمرها كردن آن دوباره در مقدار 

  .ماند ميكروز ثابت 

  رانندگي اقتصادي

، طـول  هـا  آلاينـده ميزان مصرف سوخت، توليد 

عمر و ميزان ساييدگي قطعات موتـور، سيسـتم   

 هاي عادتبه شرايط جاده و ها  لاستيكترمز و 

بـا رعايـت نكـات سـاده     . انندگي بستگي داردر

قادر خواهيـد بـود كـه     كتاباشاره شده در اين 

مصرف سوخت را بـين پـنج تـا پـانزده درصـد      

  .كاهش دهيد

  شرايط بيني پيشرانندگي بر اساس 

بيشــترين مصــرف ســوخت خــودرو در هنگــام 

اطلاعات اگر راننده . باشد ميخودرو  گيري شتاب

ــحيحي  ــوص درص ــائل خص ــي و  مس ترافيك

و متناسب با آن اقدام كند، تعداد  رانندگي داشته

و ترمزگيري  گيري شتابدفعات مورد نياز براي 

  .كاهش خواهد يافت

  غيرضروري  توقفپرهيز از ترمزگيري و 

در هنگام رانندگي با رعايت فاصله استاندارد بـا  

و قـوانين   علائـم خودروي جلويي و توجـه بـه   

خواهيـد توانسـت سـرعت    راهنمايي و رانندگي 

 هـاي  ترمزگيـري و از  داشـته  نگهخودرو را ثابت 

به اين طريق علاوه بر . جلوگيري كنيد مورد بي

كاهش مصرف سوخت، از ساييدگي بيش از حد 

  .شود مينيز جلوگيري   ها لاستيك

  تعويض دنده

تـا   اسـت  براي كاهش مصرف سوخت بهتر  •

  .كنيد حركت تر سبك هاي دندهحد امكان با 

: مجهـز بـه گيـربكس دسـتي      خودروهايدر  •

 2000با رسيدن دور موتور بـه   شود ميتوصيه 

rpm تعـويض  . شـود  تر سبك، دنده يك شماره

  .دنده بايد بسيار سريع انجام شود

  رانندگي با سرعت مناسب

 داشته نگهتا حد امكان سرعت خودرو را ثابت  •

هاني جلـوگيري  و يا ترمزهاي ناگ گاز دادنو از 

  .كنيد

 كروز كنترلدر شرايط مناسب استفاده از حالت  •

  .باعث كاهش مصرف سوخت خواهد شد

  عملكرد درجا زمان مدتكاهش 

تا و يا  طولاني  در ترافيك، پشت چراغ قرمز •

هنگام باز شدن مسير تقاطع با ريل قطار، بهتـر  

 جويي صرفهميزان . است كه موتور خاموش شود

مصرف سوخت به ازاي هر بار خاموش شدن  در

، بيشـتر از ميـزان   ثانيه 40تا  30موتور به مدت 

مصرف سوخت در هنگام روشن كـردن موتـور   
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  .باشد مي

ي سرد ابتدا بايد موتور در وهواي آبدر شرايط  •

شده و دماي آن به  گرم حالت درجا كار كرده تا 

اما ايـن شـرايط    ؛دماي عملكردي معمول برسد

اعث ساييدگي و كاهش عمـر قطعـات موتـور    ب

كـه سـعي    شـود  ميتوصيه  نابراينب. خواهد شد

درجا كار كـردن موتـور خيلـي     زمان مدتكنيد 

زياد نشده و در اين حين دور موتور خيلـي بـالا   

  .نرود

  تعميرات ادواري 

 تنهـا  نـه موتـور  ادواري تعميـرات   موقع بهانجام 

طعات موتور و بهبـود  باعث افزايش طول عمر ق

شده بلكه مصرف سـوخت را نيـز    ها آنعملكرد 

  .دهد ميتا ده درصد كاهش 

 هاي مسافتعدم استفاده از خودرو براي 

  كوتاه

عملكــرد بهينــه موتــور و تجهيــزات تصــفيه  •

كـه   شـود  ميگازهاي اگزوز در شرايطي حاصل 

. معمول برسـد  اندازه بهدماي كاري اين قطعات 

ن صـورت مصـرف سـوخت و ميـزان     در غير اي

  .افزايش خواهد يافت ها آلايندهتوليد 

موتور در حالت سرد سوخت بيشتري مصرف  •

از آنجا كه براي رسيدن به دماي كاري . كند مي

نياز  كيلومتر 4بهينه موتور، طي مسافت تقريبي 

كـم   هـاي  مسافتاست، استفاده از خودرو براي 

  .شود نميتوصيه  اكيداً

  لاستيكر باد فشا

. را كنتـرل كنيـد   هـا  لاسـتيك  همواره فشار باد

كـم   لاستيكرانندگي در شرايطي كه فشار باد 

 لاسـتيك در تنها باعث ساييدگي بيشتر  هاست ن

با زمين  لاستيك اثر افزايش سطح مقطع تماس

خودرو  پذيري كنترلشده، بلكه منجر به كاهش 

به عنـوان  . و افزايش مصرف سوخت خواهد شد

كمتر از  kPa 50 اندازه بهال چنانچه فشار باد مث

مقدار استاندارد باشد، مصرف سوخت بـه مقـدار   

 هاي لاستيك استفاده از. بيشتر خواهد شد 5%

مخصوص زمستان در سـاير فصـول سـال نيـز     

  .مصرف سوخت خواهد شد %10باعث افزايش 

  غيرضروريمل بارهاي خودداري از ح

 ـ ك كيلـوگرم  حمل بارهاي سبك حتي در حد ي

 ؛نيز باعث افزايش مصرف سوخت خواهـد شـد  

همواره داخل صندوق را  شود ميبنابراين توصيه 

  .برداريدرا  غيرضروريكرده و بارهاي  بررسي

  ذخيره برق

لازم براي شارژ باتري خودرو  نيروي از آنجا كه

، كاهش اسـتفاده از  شود مي تأمينتوسط موتور 
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 هـا  آنردن الكتريكي و خاموش ك ـ هاي سيستم

، باعـث كـاهش   دشو نميدر مواقعي كه استفاده 

  .دوش مينتيجه مصرف سوخت مصرف برق و در

، انجـام  زمـان اسـتفاده از خـودرو   موارد زيـر در  

ــرات   ــرويس و تعمي ــردن  اي دورهس و اوراق ك

خواهد  زيست محيطبه  زدنخودرو باعث آسيب 

براي اوراق كردن خودرو و انجام تعميـرات  . شد

  .مراجعه شود راكز تعميراتي مجازمبايد به 

  موتور  روغن دور ريختننشتي يا  -1

  موتور كننده خنكع مايدور ريختن  -2

 روغــن روغــن ترمــز، كــلاچ ودور ريخــتن  -3

  فرمان

  باتري معيوبدور انداختن  -4

  باتري ضعيف شده ريموتدور انداختن  -5

  واشصرفي در كارآب مدور ريختن  -6

  تميزكاري با فشار باداز حاصل  گردوخاك -7

  نشتي سوخت -8

  گازهاي اگزوز -9

  رانندگي به ساير كشورها

اگر قصد سفر به ساير كشورها با خودرو خود را 

  :داريد، موارد زير را رعايت كنيد

  قصدراز هويت و مالكيت كشور مقوانين اح -1

بنـزين بـدون   (استفاده از سـوخت مناسـب    -2

  )و يا موارد مشابه #92سرب 

مرغـوب و اسـتاندارد    هـاي  نمونهاستفاده از  -3

  و ساير مايعات موتور موتور روغن

در  مراكز تعميراتـي مجـاز  اطمينان از وجود  -4

  كشور مقصد

  قوانين راهنمايي و رانندگي محليرعايت  -5

  رود رانندگي آف

  رود-خودرو براي استفاده آف سازي آماده

، هـا  لاسـتيك  ، فشـار بـاد  موتـور  روغنسطح  •

و ســطح آب  موتــور كننــده خنــك مــايعســطح 

  .را بررسي كنيد شوي شيشه

ــندوق    • ــفر را درون ص ــزات س ــامي تجهي تم

  .را مهار كنيد ها آنگذاشته و 

  رود بعد از برگشت از سفر آف

ــاتورمي اجــرام خــارجي روي شــبكه تمــا ، رادي

 را پاك كرده بررسي كنيد كـه  ها چرخشاسي و 

، همچنين از عدم وجـود  سالم باشند ها لاستيك

ولاي و گيركردن سنگ ريـزه در شـيارهاي    گل

  .ها مطمئن شويد لاستيك

  .بدنه و شاسي خودرو را تميز كنيد •

  .و پلاك خودرو را بشوييد ها چراغ، ها شيشه •

. كنيـد  آزمايشسيستم ترمز را صحيح عملكرد  •

  .)ديون آب رانندگي كرده باشدربخصوص اگر (

  هشدار

ــدگي  � ــيرانن ــت ب ــاد در   دق ــرعت زي ــا س و ب
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رود باعث صدمه ديـدن خـودرو   -مسيرهاي آف

  .خواهد شد

سرعت خـودرو را متناسـب بـا شـرايط مسـير       �

 هـا  آنانتخاب كرده و در مسيرهايي كه نسبت به 

  .آشنايي نداريد، با سرعت كم رانندگي كنيد

لغزنده بسيار خطرناك  مسيرهايرانندگي در  �

و  يابـد  مـي خودرو كـاهش   پذيري كنترلبوده و 

  .شود منجر به واژگوني خودرو مي

به هنگام راننـدگي در مسـيرهاي نـاهموار و     �

سنگلاخي مراقب باشيد كه آسيبي بـه شاسـي،   

  .ر وارد نشودسيستم اگزوز و موتو

  بالا سرعترانندگي با 

  بالا سرعتبراي رانندگي با  احتياطيموارد 

براي جلـوگيري از ترافيـك و بـروز حادثـه،      •

 هـاي  مسـير حداقل و حداكثر سرعت مجـاز در  

  .مختلف مسير را رعايت كنيد

براي سبقت گرفتن، همواره سعي كنيد  جز به •

  .حركت كنيد سمت راست مسيردر 

، بـا  هـا  بزرگـراه براي خروج از مسير اصلي و  •

آرامـي   به نندگي،رعايت تابلوهاي راهنمايي و را

شـده و   روكنـد  مسيرسرعت را كم كرده و وارد 

  .سپس وارد گذرگاه فرعي شويد

احتمال بروز حادثه  بالا سرعتد كه كني توجه •

باعــث ايجــاد  پــايين ســرعترا افــزايش داده و 

در روزهاي باراني، سـرعت  . فيك خواهد شدترا

 ؛حركت بايد متناسب با شرايط جاده كمتر باشـد 

بنابراين سـرعت حركـت خـود را بـا توجـه بـه       

  .شرايط محيطي و ترافيكي انتخاب كنيد

حداقل فاصله طولي بين دو خودرو مربوط به  •

شرايط رانندگي در جاده خشك و منوط بر سالم 

و بسـته بـه سـرعت     بودن سيستم ترمـز بـوده  

 :خودرو برابر با مقادير زير است
  

سرعت حركت خودرو 

(km/h) 

فاصله طولي بين دو 

 (m)خودرو 

80  80  

100  100  

گاهي اوقات فاصله مجـاز كمتـر از ايـن مقـدار     

بوده كه توسط تابلوهاي راهنمايي و رانندگي در 

در روزهـاي  . شود ميكنار جاده مقدار آن اعلام 

ايـن فاصـله دو برابـر     آلـود  مهو يا باراني، برفي 

  .باشد مي ذكرشدهمقدار 

  آلود مهرانندگي در روزهاي 

  رانندگي هاي توصيه

مه شكن را روشـن   هاي چراغدر اين شرايط  •

ساير  بهكرده و با استفاده از بوق حضور خود را 

  .رانندگان اطلاع دهيد

بعد از شنيدن بوق ساير خودروها، بلافاصـله   •

 هـا  آنوق زده و موقعيـت خـود را بـه اطـلاع     ب
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  .برسانيد

هاي روزدر موارد احتياطي در رانندگي 

  آلود مه

سرعت خودرو را با توجـه   آلود مهدر روزهاي  •

حداكثر سرعت . به ميزان شدت مه انتخاب كنيد

 km/h 100برابـر بـا    آلـود  مهمجاز در روزهاي 

حـوزه  مقدار سرعت مجاز با توجه بـه  . باشد مي

 :ديد برابر است با
  

 (km/h)سرعت مجاز   (m)حوزه ديد 

200-500  80  

100-200  60  

50-100  40  

 20  متر 30كمتر از 

  km/h 5كمتر از   در حدود ده متر
  

، براي جلـوگيري از برخـورد   آلود مهدر هواي  •

تا حد امكان در  با موانع و خودروهاي كنار جاده

گي كـرده و يـا در كنـار جـاده     وسط جاده رانند

 .توقف كنيد تا مه برطرف شود

آلود از سالم بـودن   در هواي مه رانندگيبراي  •

همچنـين در  . هاي خودرو مطمـئن شـويد   چراغ

شـكن،   هاي مـه  حين رانندگي در اين هوا چراغ

هــاي كوچــك و  چــراغ صــندوق عقــب، چــراغ

ها  با روشن كردن چراغ. نورپايين را روشن كنيد

كنيـد و   وسعت ديد خود را در مه بيشتر مـي هم 

هم امكان ديده شدن توسط ديگـر راننـدگان را   

در هنگـام راننـدگي در مـه از    . كنيـد  فراهم مي

 .چراغ نوربالا استفاده نكنيد

 هاي زدناز ويراژ دادن، دور  آلود مهدر شرايط  •

ناگهاني، ترمز ناگهـاني و سـرعت زيـاد پرهيـز     

اي ترمز، پدال گاز در شرايط اضطراري بر. كنيد

را رها كرده و پدال ترمز را چند مرتبه فشار داده 

رها كنيد تا خودرو به آرامي متوقف شده و تـا   و

حد امكان از برخورد با خودروي عقب جلوگيري 

  .شود

  هشدار

ــتم     � ــودن سيس ــالم ب ــت، از س ــل از حرك قب

از جملــه صــفحه كيلــومتر و  روشــنايي خــودرو

  .طمئن شويدم شكن عقب هاي مه چراغ

ديد بسيار كم شـده   محدوده آلود مهدر هواي  �

و احتمال تصادف و بروز حوادث ترافيكـي زيـاد   

از رانندگي در روزهايي كه غلظت مـه  . شود مي

  .خيلي زياد است، پرهيز كنيد

  رانندگي در روزهاي باراني

ديـد   محدودهدر روزهاي باراني جاده لغزنده،  •

در اين شـرايط  . باشند مي لودآ مه ها شيشهكم و 

  .بايد با سرعت كم و بسيار با دقت رانندگي كنيد

به دليـل كـاهش كـارايي سيسـتم ترمـز و        •

شدن  به دليل پوشيده ،خيس هاي جادهفرمان در 

از راننـدگي بـا   اي از آب،  سطح تايرها بـا لايـه  
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  .سرعت زياد در روزهاي باراني پرهيز كنيد

آب مطمـئن  از پـر   هـاي  لـه چاقبل از گذر از  •

از ارتفـاع شاسـي خـودرو     چالـه  عمقشويد كه 

براي جلـوگيري از صـدمه ديـدن    . بيشتر نباشد

آب از متوقـف   از خودرو، هنگام گذر از چاله پـر 

كردن خودرو و يا خاموش كردن موتور در وسط 

و يـا عبـور بـا سـرعت      عقب حركت به از چاله، 

  .زياد از روي آن پرهيز كنيد

  هشدار

ناگهاني در  هاي دور زدنسرعت زياد، ترمز و  �

 پـذيري  كنتـرل مسيرهاي لغزنده باعث كـاهش  

  .خودرو و بروز حادثه خواهد شد

تغييرات زياد در سـرعت خـودرو، مثـل ترمـز      �

  .دوش ميناگهاني، باعث ليز خوردن و بروز حادثه 

در (خيس شدن و يا يخ زدن سـطح ديسـك    �

از پـر   هاي چالهترمز در هنگام گذر از ) نزمستا

آب باعث اختلال در عملكـرد سيسـتم ترمـز و    

در ايــن . افــزايش مســافت توقــف خواهــد شــد

شرايط چند بار پشت سر هم پدال ترمز را فشار 

مراقب باشـيد كـه در ايـن    . داده تا خشك شود

حين مزاحمتي براي ساير خودروها ايجاد نكرده 

  .و رانندگي نقض نشوندو يا قوانين راهنمايي 

  احتياط

آب ممكن است از پر  هاي چالهگذر از درون  �

 هـاي  سيستمباعث خاموش شدن موتور، خرابي 

در اين شـرايط  . الكتريكي و قطعات موتور شود

 مراكـز تعميراتـي مجـاز   بايد در اسرع وقت بـه  

  .مراجعه شود

چنانچه موتور در اثر ورود آب خاموش شود،   �

  .ره آن را روشن نكنيددوبا

، تمامي شور آبحاوي  هاي چالهبعد از گذر از  �

  .را بشوييد شور آببا  خيس شده هاي قسمت

  رانندگي در فصول گرم 

رعايت نكات زير براي حصول ايمنـي افـراد در   

  :شود ميفصل تابستان، توصيه 

  احتياط

طـولاني زيـر    زمـان  مـدت خودرو نبايد براي  �

از قـرار دادن اشـياء   همچنين . دوپارك شآفتاب 

اي و  بازي پارچـه  مانند كاغذ، اسباب پذير اشتعال

بر روي داشبورد و يا در نزديكـي آن پرهيـز    ... 

  .شود

و ساير حوادث  سوزي آتشبراي جلوگيري از  �

مشـابه، در تابسـتان فنـدك يـا هرگونـه شــيء      

 .ديگر را درون خـودرو قـرار ندهيـد    پذير اشتعال

خود دچار اشتعال شده و  را ممكن است خودبهزي

  .سوزي يا انفجار شود باعث آتش

  حفاظت از بلوك موتور در برابر داغ شدن

احتمال داغ شدن بلوك موتور، به علـت دمـاي   
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در اين شرايط . بالاي هوا در تابستان، زياد است

انجام فرايندهاي سرويس و نگهداري مربوط به 

، سـطح  )دياتور و فنرا(سيستم سرمايش موتور 

ــايع ــك م ــده خن ــور كنن ــاري موت ــايع، مج  م

راديـاتور ضـروري    هاي پرهو  موتور كننده خنك

  .است

  احتياط

و يا و تنگ  بلند پاشنهدر حين رانندگي كفش  �

  .نپوشيددمپايي 

در فصل تابستان وضعيت مدارها و اتصالات  �

ار خــودرو، بــاتري و نشــتي در مــد كشــي ســيم

  .كنترل شود مرتباًبايد  موتور روغن

بـه   هـا  لاسـتيك  در فصل تابستان فشار بـاد  �

چنانچه . يابد ميعلت دماي بالاي هوا، افزايش 

روشـن   لاسـتيك  چراغ هشدار فشار و دماي باد

شود، بلافاصله خودرو را متوقـف كـرده و صـبر    

  .سرد شود لاستيك كنيد تا

  رانندگي در فصول سرد

  .است ات زير در فصول سرد ضروريرعايت نك

  موتور كننده خنكع ماي

حاوي  موتور كننده خنك مايعمطمئن شويد كه 

 هـاي  نمونـه براي تعويض بايد از . استضد يخ 

  .استفاده شود شركت عظيم خودرو تأييدمورد 

  بازرسي باتري

در . يابد ميظرفيت باتري در هواي سرد كاهش 

رو را در مراكـز  سطح شارژ باتري خـود زمستان 

بازرسي كرده و مطمـئن شـويد    تعميراتي مجاز

  .كافي شارژ داشته باشد اندازه بهكه 

در فصول سرد از روغن موتور  با 

  ويسكوزيته مناسب استفاده كنيد 

روغــن كــار كــرده ممكــن اســت ســبب بــروز  

براي تعويض . مشكلاتي در استارت موتور شود

عظيم شركت  تأييدمورد  هاي نمونهفقط بايد از 

  .استفاده شود خودرو

  جلوگيري از يخ زدن قفل درب

مخصوص ضد يـخ و يـا    هاي اسپرياستفاده از 

قفـل   زدگـي  يـخ گليسيرين باعث جلـوگيري از  

  .درب در زمستان خواهد شد

، از آن با احتمال يخزدگي ترمز پارك 

  .استفاده نكنيد

 ترمـز پـارك و   زدگي يخدر شرايطي كه احتمال 

لال در آزاد كردن آن وجـود دارد، بـه جـاي    اخ

خودرو را در  ،بعد از پارك استفاده از ترمز پارك،

قـرار داده و   عقـب  دنـده دنده شماره يـك و يـا   

  .عقب را مهار كنيد هاي لاستيك

  جلوگيري از برف گرفتگي پشت گلگير

براي جلوگيري از اختلال در عملكـرد سيسـتم   
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يـخ زدن پشـت    و يا گرفتگي برففرمان در اثر 

اين نـواحي را بررسـي    مرتباًگلگير در زمستان، 

  .كرده و تميز كنيد

تجهيزات ضروري متناسب با  داشتن همراه

  مقصدشرايط 

ــزات  ــن تجهي ــارتاي ــد عب ــرخ، : از ان ــر چ زنجي

، كيسه شـن و يـا كيسـه نمـك،     كن پاك شيشه

خطر، بيـل، كابـل مخصـوص    اعلام تجهيزات 

  و غيره باتري به باتري

  هشدار

از استفاده از آب مقطر به جاي ضد يخ پرهيز  �

  .شود

  احتياط

 هــاي درباســتفاده از ضــد يــخ بــراي قفــل  �

خودرو باعث رنگ پريدگي بدنه خـودرو خواهـد   

  .شد

  مخصوص برف و زنجير چرخ تايرهاي

 زده يـا يـخ   برفـي  هاي جادهي در گبراي رانند •

مخصوص برف و يا زنجير  هاي لاستيكبايد از 

بـه دليـل   توجـه شـود كـه    . چرخ استفاده شـود 

در وص بـرف  ص ـاصطكاك زيـاد لاسـتيك مخ  

، ميـزان  )خـيس يـا خشـك   ( معمولي هاي جاده

معمـولي بيشـتر از    هاي لاستيك انتقال نيرو به 

  .مخصوص برف است هاي لاستيك

  مخصوص برف هاي لاستيك انتخاب •

o صـوص بـرف   مخ هاي لاستيك در انتخاب

ــايز  ــه س ــود ك ــت ش ــاختار دق ــت ، س  و ظرفي

ــا  هــاي لاســتيك ــر ب  انتخــاب شــده بايــد براب

عـلاوه بـر   . معمولي خودرو باشـد  هاي لاستيك

آن براي هر چهـار چـرخ بايـد از برنـد و مـدل      

  .مشابه استفاده شود

o  ــد داراي  حتمــاًتايرهــاي انتخــاب شــده باي

 لاسـتيك  قبل از انتخاب. فوق باشندمشخصات 

  .رابطه با مشخصات و كيفيت آن تحقيق شود در

  مخصوص برف هاي لاستيك نصب 

o     لاســتيك هـا  چـرخ بايـد بـر روي تمـامي 

  .مخصوص برف نصب شود

o  جلــو  هــاي چــرخچنانچــه فقــط بــر روي

به علت مخصوص برف نصب شود، لاستيك 

تفاوت در مقدار نيروي انتقالي توسط تايرهاي 

. رو مشكل خواهد شدجلو و عقب، كنترل خود

مخصـوص   هـاي  لاسـتيك بعد از بـاز كـردن   

خنك، خشك و  هاي  محيطرا در  ها آنبرف، 

  .به درو از نور آفتاب نگهداري كنيد

o   را  بازشـده  هـاي  لاسـتيك جهت چـرخش

كرده و در هنگام نصب دوبـاره   گذاري علامت

 هـا  لاسـتيك كه جهت چرخش  مطمئن شويد

  .عوض نشود

  ر چرخانتخاب زنجي •
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o  لاسـتيك  زنجير چرخ بايد مطابق با سـايز 

  .انتخاب شود

o   انتخاب زنجير چرخ بايد مطابق با قـوانين

  .باشد موردنظرمحلي و نوع مسيرهاي 

  نصب زنجير چرخ •

o       تا حد امكـان زنجيـر چـرخ بايـد بـر روي

جلو نصب شـده و از نصـب آن بـر     هاي چرخ

  .رهيز شودعقب پ هاي چرخروي 

o  تــا يــك  پانصــدمتربعــد از طــي مســافت

. را دوباره محكم كنيـد  ها چرخزنجير  كيلومتر

بايد مطابق با ملاحظـات   ها چرخنصب زنجير 

  .ارائه شده توسط شركت سازنده باشد

o  از آسيب رسيدن به قالپاق، براي جلوگيري

  .يدبازكنقبل از نصب زنجير چرخ قالپاق را 

  هشدار

مخصـوص بـرف    لاسـتيك  چنانچه فشار باد �

. ، از رانندگي با خودرو پرهيز كنيـد نباشدتنظيم 

مخصـوص بـرف،    لاستيك در حين رانندگي با

تندتر از حداكثر سرعت مجاز قـانوني راننـدگي   

  .نكنيد

سرعت مجاز براي رانندگي بـا زنجيـر چـرخ     �

50 km/h  و يا مقدار يكه توسط شركت سازنده

) كـه كمتـر باشـند    هركـدام (سـت  ا شـده  تعيين

  .باشد مي

با دقت رانندگي كرده و از ويراژ دادن و گـذر   �

  .پرهيز كنيد تيز نوكو موانع  ها چالهاز روي 

در صورت اسـتفاده از زنجيـر چـرخ، قبـل از      �

  .ورود به پيچ، از سرعت خود بكاهيد

  احتياط

 از چرخ باعث تر بزرگاستفاده از زنجير چرخ  �

  .شود ميآسيب ديدن بدنه خودرو 

  يزيست محيط هاي توصيه

افزايش دماي محيط (با اتمام فصل زمستان  �

ايرهاي مخصـوص بـرف را   ت )C°7+به بالاي 

 هاي لاستيك .يرهاي معمولي تعويض كنيدبا تا

خـودرو و   پـذيري  كنترلمعمولي باعث افزايش 

كــاهش مصــرف ســوخت شــده و طــول عمــر 

  .ري دارندبيشت

  

 نكات مهم

 فلاشرچراغ 

از اين چراغ در هنگام خرابي خودرو و يا بروز  •

با فشـار دادن  . شود مييكي استفاده حوادث تراف
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در  در جلـو و راهنمـا   هـاي  چـراغ ، فلاشردكمه 

با . كنند ميپشت خودرو شروع به چشمك زدن 

خـاموش   ها چراغفشار دادن دوباره دكمه، همه 

 .خواهند شد

  :استفاده كنيد فلاشردر شرايط زير، از چراغ  •

  خرابي خودرو -1

  .شويد مي پرترافيكمسير هنگامي كه وارد  -2

  اضطراريدر مواقع  -3

نگام بكسل كردن خودروهاي ديگـر و  به ه -4

  ا بكسل شدن توسط ساير خودروهاي

  احتياط

براي جلوگيري از ضـعيف شـدن بـاتري، در     �

بعد از خاموش كردن موتـور،   غيرضروريمواقع 

  .را نيز خاموش كنيد فلاشرچراغ 

، مطـابق بـا   فلاشـر خرابي چـراغ   در صورت �

ساير از قوانين راهنمايي و رانندگي و با استفاده 

ممكن، رانندگان خودروهاي ديگر را  هاي روش

  .از وضعيت خودروي خود مطلع كنيد

  

 مورد نياز ابزار

درون  ،آچار چرخ، ميله جك و چنگك بكسل •

در صـندوق   لاستيك زاپاس كاور جعبه ابزار زير

 .قرار دارند عقب

جك درون صندوق و در فضـاي خـالي زيـر     •

قبل از اقدام بـه  . داردقرار  لاستيك زاپاسكاور 

مثلــث خطــر را در فاصــله ، لاســتيكتعــويض 

بازوي جك . استاندارد در عقب خودرو قرار دهيد

خوابانده، جك را در موقعيـت مناسـب    كاملاًرا 

  .يدبازكنثابت كرده و بازوي جك را 

  
  ميله جك .2                   مثلث خطر. 1

  آچار چرخ .4               چنگك بكسل. 3

  جك. 5

  هشدار

جك تحويـل داده شـده بـه همـراه خـودرو       �

مخصوص همين مدل از خودرو بوده و اسـتفاده  

و  تـر  سـنگين از آن براي بلند كردن خودروهاي 

  .يا بارهاي سنگين منجر به حادثه خواهد شد
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  .خودروي جك زده شده را روشن نكنيد �

در مواقع ضروري كه بايد در زير خودرو كـار   �

ــا    ــده را ب ــك زده ش ــودروي ج ــدا خ ــد، ابت كني

  .مناسب مهار كنيد هاي قراردادن بلوك

  

  مثلث خطر

لاستيك زاپـاس، قـرار    كاورمثلث خطر در زير 

ــي توصــيه. دارد ــود م ــاير   ش ــث خطــر و س مثل

تجهيزات جـانبي، همـواره در صـندوق خـودرو     

براي دريافـت تعـداد بيشـتري از مثلـث     . باشند

  .تماس بگيريد مراكز تعميراتي مجازخطر، با 

  احتياط

 مقـررات از مثلث خطر مطـابق بـا قـوانين و     �

  .موجود، استفاده شود

مثلث خطر از پشت خـودرو،   قراردادنفاصله  �

 هـا  راه بـزرگ ، در متـر  50معمولي  هاي جادهدر 

ــر 100 ــاط  مت ــا در نق ــاراني و ي ــاي ب ، در روزه

. باشـد  مـي  متـر  150) تپه ماننـد (جاده  ناهموار

استفاده از مثلث خطر، بخصوص در هنگام بروز 

  .حادثه در شب، الزامي است

  

  SOSيستم تلفن نجات س

در مواقع اضطراري، با فشار دادن دكمه سيستم 

، تماسي با مركز مخـابرات  (SOS)تلفن نجات 

و از اين طريـق قـادر بـه برقـراري     شده برقرار 

 .خواهيد بود مراكز امدادتماس با 

  سيستم هشدار تصادف خودكار

خـودرو   هاي ايربگ اي حادثهچنانچه در اثر بروز 

خودكـار بـا مركـز     طـور  بـه يستم عمل كنند، س

  .كند مياورژانس تماس برقرار 
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 زاپاسلاستيك  

خصـوص  م اي محفظهدرون  لاستيك زاپاس •

طريقــه بيــرون . در صــندوق خــودرو قــرار دارد

  :آوردن آن به شرح زير است

پس از بـاز كـردن درب صـندوق، محفظـه      -1

  .يدبازكنلاستيك زاپاس را 

ــه  -2 ــهميل ــده نگ ــت   دارن ــتيك را در جه لاس

سـپس  . تـا بـاز شـود    بچرخانيـد  گـرد  پادساعت

  .لاستيك زاپاس را بيرون بياوريد

  احتياط

بعد از قرار دادن لاستيك زاپاس در محفظـه   �

را در جـاي خـود    دارنـده  نگـه آن، دوباره ميلـه  

  .مهار شود كاملاًببنديد تا لاستيك در محفظه 

بعد از بيرون آوردن لاسـتيك زاپـاس، ابـزار     �

تعويض لاستيك در جعبه ابـزار زيـر آن را نيـز    

  .بيرون بياوريد

يك زاپاس و وضعيت ساييدگي فشار باد لاست �

ــوردگي آن را در  ــرك خ ــاي دورهو ت ــنظم  ه م

لاستيك زاپاس معيوب، بلافاصله . بررسي كنيد

  .بايد با لاستيكي سالم جايگزين شود

كه در  است، لاستيك ماده اصلي تاير خودرو �

 ؛شـود  مـي برابر مـواد روغنـي دچـار خـوردگي     

ــار   ــواد در كن ــن م ــرفتن اي ــرار گ ــابراين از ق  بن

  .لاستيك جلوگيري شود

ــتفاده از  � ــتيكاز اس ــاي لاس ــه   ه ــدكي ك ي

بيش از حد  ها آنو خوردگي سطح  ديدگي آسيب

  .مجاز است، پرهيز شود

ــت   � ــال، كيفيـ ــار سـ ــت چهـ ــد از گذشـ بعـ

يـدك بسـيار افـت كـرده و بايـد       هاي لاستيك

يدك در  هاي لاستيكمقاومت . جايگزين شوند

ــوردگي، كم  ــا و تـــرك خـ ــر گرمـ ــر از برابـ تـ

ــاي لاســتيك ــودرو   ه ــر روي خ بســته شــده ب

  .باشد مي

بعد از نصب لاستيك زاپاس، فشار باد آن در  �

  .اسرع وقت بررسي شود

ــوارد    � ــد در م ــط باي ــاس فق ــتيك زاپ از لاس

محـدود اسـتفاده    زمـان  مدتاضطراري و براي 

 هـاي  لاسـتيك حداكثر سرعت مجاز براي . شود

 km 50شتر از بوده و نبايد بي km/h 80 ييدك

چنانچه لاسـتيك زاپـاس   . استفاده شود ها آناز 

بر روي خودرو بسته شده است، از ويراژ دادن و 

  .ترمز ناگهاني پرهيز شود

 زمـان  هم طور بهنبايد از چند لاستيك زاپاس  �

  استفاده شود

  موارد نامتعارف

  خرابي خودرو

ــدامدر صــورت مشــاهده  ــماز  هرك ــر، ز علائ ي

  .مراجعه كنيد مراكز تعميراتي مجازبلافاصله به 
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  ظاهري هاي نشانه

توجـه شـود كـه    (وجود نشتي در زير خودرو  •

از اسـتفاده از سيسـتم    ناشـي نشت قطرات آب 

  .)عادي است كاملاًتهويه 

نحـوه  ناكافي بوده و يـا   ها لاستيك دفشار با •

  .ها يكسان نيست خوردگي لاستيك

  موتور كننده خنك مايع غيرعادين داغ كرد •

  م شنيداريعلائ

  متفاوت شدن صداي اگزوز •

  در حين دور زدن ها لاستيك صداي شديد •

  صداهاي نامعمول سيستم تعليق •

ــداي  • ــگ"ص ــگ بن ــاير   "بن ــا س ــد و ي مانن

  صداهاي نامتعارف موتور

  م عملكرديعلائ

  )ن موتورزدريپ (عملكرد ناپايدار موتور  •

  كم شدن توان توليدي موتور •

حرف شدن خودرو از مسير اصلي در حـين  نم •

  ترمزگيري

 هـاي  جـاده منحرف شدن خودرو از مسير در  •

  مستقيم

خرابي سيستم ترمز، شل بودن پدال ترمـز و   •

 يا برخورد پدال با كف كابين

  

  خودرو گيركردن

 گيركـرده چنانچه خودرو در برف، گل و يا شـن  

  :دربياوريدباشد، به روش زير خودرو را 

موتور را خاموش كرده و دكمه ترمز پـارك   -1

  .را بالا بكشيد ترمزدستيالكتريكي و يا 

را كنـار   لاستيك برف، گل و يا شن اطراف -2

  .بزنيد

ــين    -3 ــطكاك ب ــروي اص ــزايش ني ــراي اف  ب

چوبي و يا سـنگي   هاي بلوكو زمين،  لاستيك

  .در محل قرار دهيد

موتور را روشن كرده و به آرامـي خـودرو را    -4

  .بيرون بياوريد

  هشدار

بعد از بيرون آمدن خودرو، ناگهان سرعت آن  �

افزايش يافته و بايد مراقب باشيد تـا بـا موانـع،    

  .افراد و يا خودروهاي اطراف برخورد نكنيد

  احتياط

و يـا   سبراي جلوگيري از صدمه ديدن گيـربك 

  :ت كنيدايساير قطعات، نكات زير را رع

اسـت،   پدال گـاز فشـار داده شـده    كه مادامي �

  .دنده را تعويض نكنيد
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  .سعي كنيد دور موتور خيلي زياد نشود �

ــرون آورده     � ــن روش بي ــه اي ــودرو ب ــر خ اگ

  .، بايد خودرو را بكسل كنيدشود نمي

  بكسل خودرو

  قبل از بكسل كردن

. از شرايط زير خودرو بايد بكسل شود يكهردر 

قبل از تماس با شـركت خـدمات بكسـل، لازم    

  .بگيريدتماس  مراكز تعميراتي مجازبا است 

اما خودرو حركـت   ر عادي استعملكرد موتو •

  .كند نمي

  توليد صداي نامعمول در خودرو •

  روش بكسل كردن

عمل بكسل كردن بايد توسط افراد مجرب و  •

  .خودروهاي مخصوص انجام شود

خـودرو سـالم    هاي چرخاگر سيستم تعليق و  •

اي بكســـل كـــردن خـــودرو از هســـتند، بـــر

امـا اگـر    ؛استفاده كنيـد  گير چرخ هاي كش يدك

 ديـدگي  آسـيب سيستم تعليق و چرخ عقب دچار 

خـودروبر بـراي    هـاي  كـش  يدكشده است، از 

  .حمل خودرو استفاده شود

  احتياط

بكسل كردن بايد با استفاده از سـيم بكسـل    �

. استاندارد و مطابق با قوانين محلي انجام شـود 

. چرخ و محور در تماس با زمين بايد سالم باشند

باشند،  ديدهچنانچه چرخ و محور خودرو صدمه 

  .خودرو بايد توسط خودروبر حمل شود

  

گيـر بـراي حمـل     چـرخ  كـش  يـدك چنانچه از 

، بهتـر اسـت   شـود  مـي خودرو، از جلو اسـتفاده  

. باشد عقب بر روي غلتك مخصوص هاي چرخ

را خوابانـده،   ترمزدستيدر غير اين صورت بايد 

و ليور دنده  ACCسوئيچ استارت را در وضعيت 

 .را در وضعيت خلاص قرار دهيد

  
گيـر بـراي حمـل     چـرخ  كـش  يـدك چنانچه از 

، بهتـر اسـت   شـود  مـي خودرو، از عقب استفاده 

جلو بر روي غلتك مخصوص گذاشته  هاي چرخ

 ـ. شوند را  ترمزدسـتي ن صـورت بايـد   در غير اي
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و  ACCخوابانده، سوئيچ استارت را در وضعيت 

 .ليور دنده را در وضعيت خلاص قرار دهيد

  
 خودروبر كش يدكيقه استفاده از طر

  هشدار

و گـاز  ز ويـراژ دادن  در حين بكسل كـردن ا  �

  .دادن ناگهاني پرهيز شود

  .نبايد كم باشد كش يدكفاصله خودرو با  �

  احتياط

  .بر روي خودروبر مهار شود كاملاًخودرو بايد  �

گيـر   چـرخ  كـش  يدكاگر امكان دسترسي به  �

ــدار  ــود ن ــب و در  وج ــودرو را از عق ــد خ د، نباي

 OFFشرايطي كه سوئيچ اسـتارت در وضـعيت   

در اين شرايط غربيلـك  . قرار دارد، بكسل كنيد

فرمان قفل بوده و هـدايت خـودرو بـا مشـكل     

ها از زمين بلند  هنگامي كه چرخ .شود ميمواجه 

شدند بايد فاصله قسمت ديگر خودرو از زمين را 

هـاي   ورت قسـمت رعايت كنيد، در غير اين ص ـ

شاسي يا سپر ممكن است با زمين برخوردكرده 

  . و آسيب ببينند

خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك فقط  �

  .حمل شوند غلتك مخصوصبايد توسط 

  بكسل خودرو در شرايط اضطراري

مراكـز تعميراتـي   اگر امكان برقراري تماس بـا  

وجـود  مجاز حمـل خـودرو    هاي شركتو  مجاز

اتصال سيم بكسل به جلـو يـا    توان با ميندارد، 

توجـه شـود   . عقب خودرو، خودرو را بكسل كرد

ــن روش   ــه اي ــل ك ــراي  بكس ــط ب ــردن فق ك

  .كوتاه و با سرعت كم مناسب است هاي مسافت

  
 روش بكسل كردن خودرو از جلو

  
ايـن روش  ( از عقب وروش بكسل كردن خودر

 )براي خودروهاي با گيربكس دستي مجاز است
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  هشدار

در حين بكسل كردن خودروي ديگـر، بـراي    �

چنگـك بكسـل، دقـت     شدن كندهجلوگيري از 

كنيد كه در اثر گاز دادن ناگهاني نيروي اضافي 

  .به سيم بكسل وارد نشود

، سيسـتم بوسـتر   نباشـد چنانچه موتور روشن  �

هيــدروليك عمــل نكــرده و در ترمــز و فرمــان 

  .خواهد بود تر مشكلنتيجه هدايت خودرو 

  احتياط

  .سيم بكسل بايد شل بسته شود �

از ايــن روش بكســل فقــط بايــد بــراي      �

. كوتاه و با سرعت كم استفاده شود هاي مسافت

علاوه بر آن اين روش تنها زماني قابل استفاده 

ن، سيستم ، اكسل، سيستم فرماها چرخكه  است

  .ترمز و سيستم انتقال قدرت خودرو سالم باشند

بـراي بكســل كـردن فقــط بايـد از چنگــك     �

  .مخصوص استفاده شود

در وضعيت را قبل از بكسل كردن، ليور دنده  �

  .خلاص قرار دهيد

 ACCسوئيچ اسـتارت يـا بايـد در وضـعيت      �

موتـور  ( ONو يا در وضـعيت  ) موتور خاموش(

  .داشته باشد قرار) روشن

و  براي بكسل كردن فقط بايد از سيم بكسل �

سيم بكسل را . مخصوص استفاده شود يا زنجير

  .محكم به چنگك ببنديد

خـودرو   فلاشـر  هاي چراغحين بكسل كردن  �

  .بكسل كننده و بكسل شونده بايد روشن باشند

بعد از اجراي نكات فـوق، راننـده بايـد درون     �

  .درو نشسته و حركت خودرو را كنترل كندخو

حين بكسل كردن بـا سـرعت زيـاد راننـدگي      �

  .نكنيد

نبايد هدايت خودروي بكسل  تجربه بيراننده  �

  .كننده را بر عهده بگيرد

  

 بكسل كردن با استفاده از سيم بكسل

حفره محل اتصال  حفاظعلامت مثلث روي  -1

را فشـار داده و   سيم بكسل جلو، بـر روي سـپر  

  .يدبازكنرا  حفاظ

  
چنگك را درون حفره قرار داده و در جهـت   -2

 .تا كمي محكم شود بچرخانيد گرد ساعت
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 .محكم كنيد كاملاًبا آچار چرخ، چنگك را  -3

  هشدار

حين بكسل كردن منجـر   چنگككنده شدن  �

 ؛به حوادث جدي براي خودرو و افراد خواهد شد

  .بنابراين در محكم كردن آن دقت شود

  بكسل سيمهنگام استفاده از موارد احتياطي 

قبل از نصب چنگك مطمئن شويد كه چنگك  •

، شكستگي بوده و خوردگي تركسالم و فاقد  كاملاً

  .نشده باشند آن ساييده هاي رزوه

درون  كـاملاً بكسـل   سـيم مطمئن شويد كه  •

  .چنگك محكم شده باشد

. تا حد ممكن در مسير مستقيم حركت كنيـد  •

  .از بغل و يا با زاويه بكسل شودخودرو نبايد 

سعي كنيد نيروي بكسل به آرامي به چنگك  •

  .ناگهاني پرهيز كنيد گاز دادناز . وارد شود

  نكاتي در رابطه با بكسل كردن با سيم بكسل

براي بكسـل كـردن خـودرويي كـه روغـن       •

 كش يدكگيربكس آن نشتي دارد، با استفاده از 

  .ك خودرو را بلند كنيدمحر هاي چرخگير،  چرخ

در حين بكسل كردن ليور دنده را در وضعيت  •

  .خلاص قرار دهيد

در حين بكسل كردن خودرو، سرعت نبايـد    •

  .بيشتر شود km/h 50از 

بيشترين مسافت مجاز براي بكسل كردن بـا   •

  .باشد مي km 50سيم بكسل 

  هشدار

بكســل تمــامي نكــات بــالا بايــد در هنگــام  �

خودرويي كه در گل، شن، برف و موارد مشـابه،  

  .است نيز رعايت شود گيركرده

  احتياط

چنانچه خودروي بكسل شـونده بـه سـختي     �

، عمليات بكسل كردن را متوقف شود ميجابجا 

  .تماس بگيريد مراكز تعميراتي مجازكرده و با 

تا حد ممكن خودرو بايـد در مسـير مسـتقيم     �

  .بكسل شود

براي جلـوگيري از صـدمه ديـدن گيـربكس      �

كـه نيـاز بـه بكسـل كـردن در مسـافت       زماني 

بـا  لازم اسـت  ، اسـت  با سرعت زيادو طولاني 

جلـوي   هاي چرخ، گير چرخ كش يدكاستفاده از 

  ).خودرو از جلو بكسل شود(خودرو بلند شود 

  توجه

  .است روش نصب چنگك عقب مشابه چنگك جلو
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  لاستيك پنچري

در حين رانندگي پنچـر شـود،    لاستيك چنانچه

  .مطابق روند زير خودرو را متوقف كنيد

سرعت خودرو را به تدريج كـم كـرده و در    -1

خـودرو را بـه كنـار    . مسير مستقيم حركت كنيد

  .جاده هدايت كرده و در مكاني امن توقف كنيد

ايـد  صاف بودن ب ضمنمحل توقف خودرو  -2

  .سفت و محكم باشد

را  فلاشـر موتور را خـاموش كـرده و چـراغ     -3

  .روشن كنيد

 ترمزدسـتي ترمز پارك الكتريكي و يا دكمه  -4

  .را بالا بكشيد

  .همه سرنشينان بايد از خودرو پياده شوند -5

پنچر شده نكاتي كه  لاستيك براي تعويض -6

  .عايت كنيدرا ر شود مي ذكردر ادامه 

  احتياط

ــا  � ــدگي ب ــتيك رانن ــه    لاس ــر ب ــر منج پنچ

 تعميـر چـرخ و   غيرقابـل ديد و ش ـ ديدگي آسيب

  .خواهد شد لاستيك

  

  لاستيك تركيدن

در حـين راننـدگي،    لاستيك در صورت تركيدن

بلافاصله خودرو را مطابق با روش زير متوقـف  

 .را تعويض كنيد لاستيك كرده و

  احتياط

غربيلـك فرمـان را    لاسـتيك  بعد از تركيدن �

محكم و با دو دست خود گرفته و خـودرو را در  

  .مسير مستقيم هدايت كنيد

شديد باعث جابجايي مركـز ثقـل    يريترمزگ �

خودرو و در نتيجه از كنترل خارج شدن آن شده 

كه ممكن است منجر به چپ كـردن خـودرو و   

  .يا حوادث ديگر شود

پدال ترمز را به آرامي فشار داده و سعي كنيد  �

سرعت خودرو را به تدريج كم كـرده و در كنـار   

  .جاده متوقف شويد

خطــر را در  ثن و مثلــرا روشــ فلاشــرچــراغ  �

  .پشت خودرو قرار دهيد متري 150تا  50فاصله 

  لاستيك نكات احتياطي در هنگام تركيدن 

 مرتبـاً ، لاسـتيك  براي جلوگيري از تركيـدن  •

  .كنيدرا بررسي  ها لاستيك

ــاييدگي،  • ــزان س ــركمي ــوردگي ت ــاير  خ و س

بررسـي   مرتباًرا  ها لاستيك ظاهريمشخصات 

در  گيركردهو ساير اجرام خارجي  كرده و سنگ
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  .را در آوريد ها لاستيك بين عاج

ــه   • ــايي ك ــا خودروه ــه ب ــولاًدر رابط در  معم

بايد هر  ها لاستيك تردد دارند، جاي ها راه بزرگ

10000km  يكديگر عوض شودبا.  

 داردكه ساييدگي شديد  ها لاستيك از يكهر •

  .شوند بايد تعويض تمام شدهو يا عمر مفيد آن 

  

  لاستيك تعويض

 را كشيده و يـك بلـوك جلـوي    ترمزدستي -1

ب قـرار  عق ـ لاسـتيك  جلو و در پشت لاستيك

 .دهيد

  
 از آچـار چـرخ   چرخ  هاي مهرهبراي بازكردن  - 2

رد آچار را پادسـاعتگ  ،بازكردن براي. كنيد استفاده

 .كردن آن را ساعتگرد بچرخانيد و براي سفت

  هشدار

  .بر روي مهره نلغزدكه آچار چرخ  دقت كنيد �

و بيرون  ها مهرهبراي جلوگيري از شل شدن  �

چرخ نبايد به گريس يا  هاي پيچ، لاستيك آمدن

  .روغن آغشته شوند

  احتياط

ز بـا . را شل كنيـد  ها مهرهدر اين مرحله فقط  �

كردن كامل مهره ممكـن اسـت باعـث بيـرون     

  .لغزيدن چرخ و بروز حادثه شود

جك زدن خـودرو بايـد بعـد از شـل كـردن       �

  .چرخ انجام شود هاي مهره

  
و مطمئن گذاشته مخصوص  محلجك را در  - 3

 .باشد شويد كه سطح زير آن صاف و سفت 
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ه و قلاب ميله جك را درون جـك قـرار داد   -4

بــا اســتفاده از آچــار چــرخ آن را در جهــت     

. تا جك به آرامي باز شـود  بچرخانيد گرد ساعت

. مطمئن شويد كه جك در زير خودرو كج نباشد

 د نيـاز بـراي تعـويض   ورخودرو را تـا ارتفـاع م ـ  

 .بالا ببريد لاستيك

  هشدار

به روغن چرخ  هاي مهرهپيچ و آغشته كردن  �

افـزايش   و هـا  آنباعـث شـل شـدن    يا گريس 

در حـين راننـدگي    تـاير آمـدن  احتمال بيـرون  

چرخ آغشته به  هاي مهرهپيچ و  اگر. خواهد شد

  .را تميز كنيد ها آنروغن يا گريس هستند، 

خودروي جك زده  گاه تكيهچنانچه جك تنها  �

  .خودرو بروند ، افراد نبايد به زيرباشد ميشده 

  احتياط

به فضاي  لاستيك توجه شود كه براي نصب �

براي . بيشتري نسبت به باز كردن آن نياز است

ــودرو  ــالابردن خ ــك  ، ب ــه ج ــت  ميل را در جه

 بـردن قبل از بـالا  . بچرخانيدساعت  هاي عقربه

خــودرو مطمــئن شــويد كــه جــك در موقعيــت 

  .است گرفتهمناسب قرار 

 
را  لاسـتيك  چرخ را بـاز كـرده و   هاي مهره -5

 .بيرون بياوريد

جديد، سطح چـرخ و   لاستيكقبل از نصب  -6

  .را با پارچه يا برس سيمي تميز كنيد ها پيچ

  

  احتياط

و بيـرون   هـا  مهرهبراي جلوگيري از شل شدن  �

تاير، در حين رانندگي، بعد از نصب  لاستيك آمدن

محكـم كنيـد تـا سـطح      كاملاًچرخ را  هاي مهره

  .روي هم قفل شوند كاملاً لاستيك فلزي چرخ و

قرار داده  چرخ هاي پيچرا بر روي  لاستيك -7

 كمي. چرخ را با دست محكم كنيد هاي مهرهو 

 ها مهرهرا به داخل فشار داده و دوباره  لاستيك

  .را با دست محكم كنيد

  
را به ترتيب  ها مهرهخودرو را پايين آورده و  -8

 .قطري با آچار چرخ محكم كنيد
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  هشدار

چرخ به روغن  هاي مهرهآغشته كردن پيچ و  �

افـزايش  و  هـا  آنيا گريس باعـث شـل شـدن    

احتمال بيرون آمدن لاستيك در حين راننـدگي  

ته به چرخ آغش هاي مهرهپيچ و  اگر. خواهد شد

  .را تميز كنيد ها آنروغن يا گريس هستند، 

هنگام پايين آوردن خودرو دقت كنيد كه بـه   �

  .كسي آسيب نرسد

، براي جلـوگيري  لاستيك بعد از اتمام نصب �

ناگهـاني چـرخ،    درآمدنو  ها مهرهاز شل شدن 

هـا را تـا   -متر تمام مهره با استفاده از آچار ترك

  .محكم كنيد 10N.m±110گشتاور 

در  لاسـتيك  براي جلوگيري از پـرت شـدن   �

پنچـر را   لاسـتيك  ناگهـاني،  ترمزگيريهنگام 

ــه ــتيك درون محفظ ــرار داده و  لاس ــاظق  حف

  .را ببنديد لاستيك زاپاس محفظه

  احتياط

فقط بايد از آچـار   ها مهرهبراي محكم كردن  �

ت ديگـر نظيـر   از ابـزارآلا  .چرخ اسـتفاده شـود  

  .چكش يا هر ابزار ديگري استفاده نكنيد

كـه   كنيد، دقت ها مهرههنگام محكم كردن  �

  .باشد قرارگرفتهبر روي مهره  كاملاًآچار چرخ 

  لاستيك تعويضبعد از  هاي بازرسي

  .را بررسي كنيد لاستيك فشار باد •

در صورت نياز بـه مراكـز تعميراتـي مراجعـه      •

  .را تنظيم كنيد لاستيك ر بادكرده و فشا

، سـر  لاسـتيك  براي جلوگيري از نشتي بـاد  •

  .را ببنديد لاستيك والف

  .جعبه ابزار بگذاريد ابزارها و مثلث خطر را در  •

پنچر، بـه مراكـز    لاستيك پنچرگيريجهت  •

  .تخصصي مجاز مراجعه كنيد

  هشدار

زار، قبل از شروع حركت، مطمئن شويد كه اب �

مثلث خطر و لاستيك پنچر درون جعبه ابـزار و  

  .محفظه لاستيك زاپاس گذاشته شده باشند

ــتفاده از    � ــراي اس ــاز ب ــافت مج ــداكثر مس ح

و حداكثر سرعت مجاز  km 50لاستيك زاپاس 

  .باشد مي km/h 80براي آن 

  داغ كردن خودرو

 داغ كردن موتور عبـارت از افـت تـوان    هاي نشانه

توليدي موتور، توليد صداي كـوبش و بـالا رفـتن    

در صورت . باشند مي موتور كننده خنك مايعدماي 

  .داغ كردن موتور، اقدامات زير را انجام دهيد

از جاده خارج شده و در محلي امـن توقـف    -1

. را روشن و دنده را خـلاص كنيـد   فلاشر. كنيد

را  ترمزدسـتي كليد ترمز پارك الكترونيكي و يا 

  .سيستم تهويه را خاموش كنيد. بالا بكشيد
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، آيد ميبخار آب بيرون  درب موتوراگر از زير  - 2

يد تا بازكنرا  درب موتورموتور را خاموش كرده و 

  .موتور خنك شده و بخار آب قطع شود

  هشدار

و سـوختگي   ديـدگي  آسيببراي جلوگيري از  �

عميراتـي  بخار آب تحت فشار، اقـدامات ت  توسط

  .بايد بعد از سرد شدن موتور انجام شود

بررسي كنيـد كـه فـن سـالم بـوده و راديـاتور،        - 3

. شاسي نشـتي نداشـته باشـند    هاي لولهو  ها شلنگ

سيسـتم   هاي لولهتوجه شود كه نشت قطرات آب از 

  .باشد ميتهويه بعد از استفاده از آن امري عادي 

  هشدار

روشن است، اعضـاي بـدن   موتور  كه مادامي �

  .نبايد در برابر فن و تسمه قرار بگيرند

، اتصال دسته سـيم آن  كند نميفن كار  اگر -4

اگر باز هـم فـن كـار    . را بررسي و محكم كنيد

  .مراجعه كنيد مراكز تعميراتي مجاز، به كند نمي

آن نشتي دارد،  هاي شلنگاگر رادياتور و يا  -5

مراكـز  ا خـاموش كـرده و بـا    بلافاصله موتور ر

  .تماس بگيريد تعميراتي مجاز

در صورتي كـه فـن سـالم بـوده و سيسـتم       -6

رادياتور نيز نشتي نـدارد، موتـور را در وضـعيت    

  .و صبر كنيد تا سرد شود داشته نگهدرجا روشن 

را بررسـي   موتـور  كننـده  خنـك  مايعسطح  -7

  .يدكرده و در صورت لزوم به آن اضافه كن

  هشدار

، ديدگي آسيببراي جلوگيري از بروز حادثه و  �

  .موتور داغ است، درب رادياتور را باز نكنيد تا

  گاز نخوردن خودرو

چنانچه با فشار دادن پدال گاز دور موتور بيشتر 

شـده و   خـراب  گازنشود، سيستم كنترل دريچه 

  .ودمراجعه ش مراكز تعميراتي مجازبايد به 

  خاموش شدن موتور در حين رانندگي

  :در اين مواقع اقدامات زير را انجام دهيد

سرعت خـودرو را بـه تـدريج كـم كـرده و       -1

  .خودرو را در كنار جاده متوقف كنيد

  .چراغ خطر را روشن كنيد -2

اگـر  . سعي كنيد دوباره موتور را روشـن كنيـد   - 3

  .تماس بگيريد ميراتي مجازمراكز تعروشن نشد، با 

  هشدار

، سيسـتم  اسـت هنگامي كه موتور خـاموش   �

فرمان هيدروليك و بوستر ترمز از كار افتـاده و  

  .خواهد شد تر مشكلهدايت خودرو 

  شود نميموتور روشن 

روشن نشدن موتور ممكن است بـه يكـي از    •

  :دلايل زير باشد

  ضعيف شدن باتري -1

و منفـي بـاتري    مثبـت  هاي قطباتصالات  -2
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  .اند شدهشل بوده و يا دچار خوردگي 

سالم بـوده و موتـور روشـن     چه استارتچنان •

  :استيكي از موارد زير  ي، علت خرابشود نمي

  .باك خالي شده است -1

مراكـز  چنانچه خرابـي از موتـور باشـد، بـه      -2

  .مراجعه شود تعميراتي مجاز

  احتياط

 مـدارهاي براي جلـوگيري از صـدمه ديـدن     �

در اثـر داغ شـدن،    و اسـتارتر  موتـور  كشي سيم

هر بار اسـتارت زدن از   زمان مدتدقت كنيد كه 

  .ده ثانيه بيشتر نشود

بــراي جلــوگيري از بــروز حادثــه، از روشــن  �

كردن خودرو به روش هل دادن و يـا كشـيدن   

 .پرهيز كنيد

  

  تري به باتري كردنبا

براي جلوگيري از انفجار باتري، خـوردگي در   •

اسيد، احتراق الكتريكي  سولفوريكاثر تماس با 

الكتريكـي، رعايـت    هاي سيستمو صدمه ديدن 

  .نكات زير الزامي است

موتـور  ردن كاز روش هل دادن براي روشن  •

  .استفاده نكنيد

 تري راروش صحيح انجـام بـاتري بـه بـا     اگر •

  .تماس بگيريد مراكز تعميراتي مجازد، با داني نمي

  هشدار

 هنگـام . اسـت اسـيد   سولفوريكباتري حاوي  �

دســتكش و عينــك محــافظ  ،بــاتري بــه بــاتري

  .پوشيده و مراقب باشيد كه اسيد روي شما نپاشد

ــه  � ــبچنانچ ــدار  برحس ــاق مق ــيد  ياتف اس

 هايتـان  چشـمه بـر روي پوسـت يـا     سولفوريك

و  درآوردهبريزد، بلافاصله لباس آلـوده شـده را   

. محل تماس را با مقدار زيادي آب تميز بشوييد

در . ســپس بلافاصــله بــه دكتــر مراجعــه كنيــد

را  ديـدگي  آسيبصورت امكان بهتر است محل 

رســيدن بــه تــا  بــا پارچــه و يــا اســفنج خــيس

  .داريد نگهبيمارستان مرطوب 

ســـيار از بـــاتري ب شـــده ســـاطعگازهـــاي  �

بنابراين براي جلوگيري از  ؛باشند مي پذير احتراق

با انـدازه   هاي كابل، بايد از سوزي آتشانفجار يا 

مناسب استفاده شده و در نزديكي باتري سيگار 

  .جرقه ايجاد نشود/نكشيده و شعله

  شرايط و نحوه انجام عمل باتري به باتري

قبـل  . باشد ولتاژ باتري كمكي بايد دوازده ولت

از اقدام به انجام باتري به باتري مطمئن شـويد  

  .باشد ميصحيح  ها باتريكه نحوه اتصال 

اگر باتري كمكي روي يك خـودروي ديگـر    - 1

نصب است، دقت كنيد كه بدنه دو خودرو با هـم  

الكتريكـي   هاي سيستمتمام . تماس نداشته باشند
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را ) ، راديــو و غيــرههــا چــراغمثــل ( غيرضــروري

غيرمشـابه   هـاي  بـاتري استفاده از . خاموش كنيد

باعث مشكل شـدن عمـل   ) رتشولتاژ كمتر يا بي(

طـولاني   باعـث باتري به بـاتري كـردن شـده و    

  .شارژ باتري خواهد شد زمان مدتشدن 

را  )بـا بـاتري كمكـي   (موتور خودروي دوم  -2

ــدار   ــر روي مق ــور را ب روشــن كــرده و دور موت

2000 rpm  داريد هنگثابت.  

  
 :ها كابلترتيب اتصال  -3
  كابل .2                       قطب مثبت .1

  باتري ضعيف .4     قطب مثبت باتري ضعيف .3

a (  چنگك كابل قرمز را به قطب مثبت بـاتري

  .ضعيف وصل كنيد

b ( چنگك ديگر كابل مثبت)را به قطـب  ) قرمز

  .مثبت باتري كمكي وصل كنيد

  
  قطب منفي. 2     باتري كمكي .1

  باتري ضعيف شده .4               كابل. 3

c (   سر ديگر كابل منفي را به قسـمتي فلـزي و

بدون رنـگ از بدنـه خـودرويي كـه بـاتري آن      

  .ضعيف شده، وصل كنيد

  

  هشدار

يا در اطـراف  كابل را به قطعات دوار موتور و  �

  .قطعات دوار وصل نكنيد

تماس كابل با بدنه، زمين و يا هر جاي ديگر  �

به غير از قطب صحيح باتري، باعث بروز حادثه 

بنابراين دقت كنيد كـه بـاتري كـج     ؛خواهد شد

  .نبوده و اتصال چنگك كابل محكم باشد

موتور را روشن كـرده و دور موتـور را چنـد     -4

  .داريد نگهثابت  rpm 2000ار دقيقه در مقد

  .يدبازكنكابل مثبت را  بعدابتدا كابل منفي و  - 5

  اگر موتور دفعه اول روشن نشود

صـحيح   هـا  كابـل بررسي كنيد كه نحوه اتصال 

  .و سپس دوباره موتور را روشن كنيد باشند

  باتري غيرعاديخالي كردن 

چنانچه علت تخليه باتري مشخص نيست، بـه   

  .مراجعه شود راكز تعميراتي مجازم
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  يزيست محيط هاي توصيه

، باشـد  مـي از باتري معيوب كه داراي نشـتي   �

بـاتري معيـوب بايـد مطـابق بـا      . استفاده نكنيد

  .ي معدوم شودزيست محيطقوانين 

  ها چراغتعويض لامپ  

 هـاي  چـراغ از  هركدامقبل از تعويض لامپ  •

چ اسـتارت در  خودرو، مطمئن شـويد كـه سـوئي   

  ).برق سيستم قطع باشد( باشد OFFوضعيت 

مراكز فقط بايد در  LED هاي لامپتعويض  •

  .انجام شود تعميراتي مجاز

در روزهاي باراني يا بعد از شستن خودرو، به   •

دماي داخل و خارج، درون محفظه  تفاوتعلت 

. شـود  مـي تشـكيل   بخارجلو و عقب  هاي چراغ

 ؛شود نميو خرابي محسوب  تاساين امر عادي 

اما اگر درون محفظه چراغ قطـرات بـزرگ آب   

مراكـز  تشكيل شده و يا آب جمع شده باشد، با 

 .تماس بگيريد تعميراتي مجاز

  هشدار

  .آن را تعويض نكنيدلامپ سرد شدن بل از ق  �

 پرفشــارهــالوژني حــاوي گــاز  هــاي لامــپ �

 ـ باشند مي ممكـن   هـا  آنه و وارد آمدن ضربه ب

 هـا  آناست باعث تركيدن و يـا تـرك خـوردن    

هميشـه قسـمت    ها لامپدر رابطه با اين . شود

پلاستيكي و يا فلزي لامـپ را گرفتـه و دقـت    

بـا   مسـتقيماً عنوان دست نبايد  هيچكنيد كه به 

  .لامپ در تماس باشد اي شيشهقسمت 

  احتياط

بـا مشخصـات    ييهـا  لامپبراي تعويض از  �

  .ابه استفاده شودمش

  

  اطلاعات فيوزها

  

  فيوز

 موتور داخل محفظه فيوز جعبه

  .يدبازكنرا  درب موتور -1

را فشـار داده و   فيـوز  جعبـه دكمه قفل درب  -2

  .يدبازكندرب را 

  .درب را بالا كشيده تا باز شود -3
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 زير داشبورد فيوز هجعب

 باشـد  OFFدر وضعيت  بايدسوئيچ استارت  -1

  ).الكتريكي قطع شود هاي سيستمبرق (

  .كشيد تا باز شودبرا بالا  فيوز جعبهدرب  -2

  

 

 

 
  فيوز معيوب .2              فيوز سالم. 1

  بررسي و تعويض فيوزها

جلو و ساير تجهيزات الكتريكـي   هاي چراغاگر  •

و ، ابتدا فيوز مربوطه را بررسي كرده كنند نميكار 

  .فيوزهاي سوخته را تعويض كنيد

قرار داده  OFFسوئيچ استارت را در وضعيت  •

 طـور  بـه و فيوز مربـوط بـه قسـمت معيـوب را     

 فيـوز  جعبـه بـر روي درب  . عمودي بالا بكشـيد 

 از فيوزهـا  هركـدام مشخصات مدار مربـوط بـه   

  .شده استحك 

اگر تشـخيص خـراب يـا سـالم بـودن فيـوز        •

  .تعويض كنيد مشكل است، فيوز را

براي تعويض فيـوز از فيوزهـاي بـا ظرفيـت      •

  .مشابه استفاده شود

چنانچه فيوز يدك در دسترس نيسـت، فيـوز    •

مثـل راديـو، فنـدك و     غيرضروري هاي قسمت

موارد مشابه كه در عملكرد خودرو ايجاد اختلال 

  .را باز كرده و استفاده كنيد كنند نمي
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امكان نداشته و در  اگر دسترسي به فيوز يدك •

مشـابه   با ظرفيتبين فيوزهاي موجود نيز فيوزي 

، از فيوزهاي با ظرفيت كمتر اسـتفاده  وجود ندارد

شـده   جايگزيندقت كنيد كه ظرفيت فيوز . كنيد

. تا حد ممكن به ظرفيت فيوز خراب نزديك باشد

فيوز استفاده شده ممكن است بعد از مـدتي كـار   

سـعي  . نيستتن فيوز نكند اما اين به معني سوخ

 هاي ظرفيتكنيد هميشه در خودرو فيوز يدك با 

  .مختلف موجود باشد

  هشدار

  .نشوداستفاده از يك فيوز چند بار  �

كاغذ يا يـك قطعـه فلـزي    فلزي گيره فيوز را با  �

  .نكنيد جايگزين

استفاده از فيوزهاي با ظرفيـت بيشـتر بـراي     �

الكتريكي مربوطه تعويض، باعث خرابي سيستم 

 .خواهد شد

  زير داشبورد فيوز جعبه تصوير شماتيك
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 شماره وزظرفيت في  قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

 5A IF01  صفحه كيلومتر

 CD 15A IF02راديو و پخش 

 10A IF03  سيستم تهويه مطبوع

T-BOX 10A IF04 

PEPS 10A IF05 

PEPS 10A IF06 

EPB 10A IF07 

 5A IF08  (Gateway)دروازه

BCM/FBCM 25A/30A IF09 

BCM/FBCM 20A/30A IF10 

BCM/FBCM 20A/30A IF11 

BCM/FBCM 20A/30A IF12 

BCM/FBCM 20A/15A IF13 

BCM/FBCM 20A/20A IF14 

 5A IF15  اينورتر

 5A IF16  ي عقبزدا يخ /دمنده

 شماره وزظرفيت في  قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

  /هاي بغل هندكمه كنترل آي

 (AC)تهويه سيستم 
5A IF17 

CD/T-BOX 10A IF18 

 15A IF19 باتري كمكي

 15A IF20 فندك

 /لاستيك فشار /بارندگيتشخيص 

 (Gateway)دروازه 
5A IF21 

 10A IF22  سانروف /HUD/پيغام

EPB/FBCM/RBCM 5A IF23 

 5A IF24  صفحه كيلومتر

 ESC  5A IF25تعويض دنده  مكانيسم

 20A IF26  كيسه هوا

 20A IF27 درجه 360رادار پارك 

 20A IF28 محفظه موتورداخل  فيوز جعبه

 20A IF29 آيينه بغل كن گرم

 IF30 - يدكي
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 شماره وزظرفيت في  قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

 7.5A IF31 قفل درب صندوق عقب

 15A IF32 عقب كن پاك برف

 20A IF33 پدال الكتريكي

 IF34 - يدكي

 IF35 - يدكي

 IF36 - يدكي

 IF37 - يدكي

 20A IF38  اينورتر

 10A IF39 تعويض دنده مكانيسم

 OBD  10A IF40/سلنوئيد ضد سرقت
 30A IF41 صندلي برقي سمت چپ

 30A IF42 صندلي برقي سمت راست
 15A IF43 چپ/ ت راستكن صندلي سم گرم

 HUD/USB  10A IF44/پيغام
 25A IF45 زداي عقب يخ

 ISF01 - سانروف

 شماره وزظرفيت في  قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

ACC - ISF02 
IG - ISF03 
 BCM(  - ISF04(شيشه جلو 
 BCM(  - ISF05(شيشه عقب 
 ISF06 - بخاري/ فن كولر 

 RLY21 - يدكي
 ACC  - RLY22رله 

 RLY23 - ي عقبزدا يخرله 

 RLY24 - يدكي

 ON  - RLY25-رله

 RLY26 - رله فن دمنده

 RLY27 - رله قفل صندوق عقب

 RLY28 - عقب كن پاك برفرله 
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  موتور داخل محفظه فيوز جعبه تصوير شماتيك

  

  

 شماره ظرفيت فيوز قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

 10A FB01 زني جرقهكويل 

 5A FB02 خلاص دندهسوييچ 

 10A FB03 جلو/سنسور اكسيژن عقب

 10A FB04 انژكتور سوخت

 /وزاگز خروجي شير كنترل گاز

 هوا سنج جريان /متغير سوپاپ ميل

10A FB05 

 10A FB06 عقب دندهچراغ 

ECU 5A FB07 

ABS/EPS/SAS 5A FB08 

 5A FB09 دينام تحريك

ECU 10A FB10 

 20A FB11  خلاءپمپ فشار 

 15A FB12 اويل پمپ

 15A FB13 چراغ مه شكن جلو
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 شماره ظرفيت فيوز قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

 A/C  10A FB14كمپرسور 

 15A FB15 بوق

 FB16 - يدكي

 FB17 - يدكي

 FB18 - يدكي

 FB19 - يدكي

 FB20 - يدكي

 FB21 - يدكي

 FB22 - يدكي

 5A FB23 رله اصلي

ESC 5A FB24 

TUC 15A FB25 

ESC 20A FB26 

 10A FB27  سوييچ ترمز

 FB28 - يدكي

 شماره ظرفيت فيوز قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

 10A FB29 سمت چپ نوربالاچراغ 

 10A FB30 سمت راست نوربالاچراغ 

 10A FB31 سمت چپ نورپايينچراغ 

 10A FB32 سمت راست نورپايينچراغ 

 30A FB33  فيوز ذخيره انرژي

TCU IG 10A FB34 

 20A FB35 صندوق عقب برقيدرب 

 40A SB01 فن دور تند

 25A SB02 راستارت

 SB03 - يدكي

 30A SB04 فن دور كند

EFB 30A SB05 

EFB 30A SB06 

ESC 40A SB07 

 SB08 -  يدكي
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 شماره ظرفيت فيوز قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

 SB09 - يدكي

 SB10 - يدكي

 SB11 - يدكي

 SB12 - يدكي

 SB13 - دكيي

 SB14 - يدكي

 SB15 - يدكي

 125A MF01  دينام

PAS 80 برقيA MF02 

 80A MF03 داشبورد و تجهيزات الكتريكي

 RLY01 -  فن رله دور كند

 RLY02 - فن رله دور تند

 RLY03 - رله چراغ مه شكن جلو

 RLY04 - رله بوق

 RLY05 - رله چراغ پارك

 شماره ظرفيت فيوز قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

 RLY06 - يدكي

 RLY07 - يدكي

 RLY08 - ررله استارت

 RLY09 - رله كمپرسور

 RLY10 - يدكي

 RLY11 - يدكي

 RLY12 - رله چراغ مخصوص رانندگي در روز

 RLY13 -  نوربالارله چراغ 

 RLY14 - يدكي

 RLY15 - خلاءرله پمپ فشار 

 RLY16 - رله پمپ سوخت

 RLY17 - يدكي

 RLY18 - يدكي

 RLY19 - رله اصلي

  RLY20 - پاييننوررله چراغ 
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  سرويس و نگهداري

  مهم براي تعميرات اطلاعات

 بنـدي  زمانمطابق با جدول ادواري تعميرات  •

  .پيشنهادي انجام شوند

مزايـاي انجـام تعميـرات مطـابق بـا       ازجمله •

  :عبارت است از بندي زمانجدول 

o كاهش مصرف سوخت  

o افزايش طول عمر خودرو  

o تر راحت رانندگي  

o  بيشترايمني  

o رعايت مفاد گارانتي  

o رعايت مقررات و قوانين موجود  

 اي دورهو صـحيح تعميـرات    موقـع  بـه انجام  •

باعث كـاهش افـت قيمـت خـودرو و تضـمين      

در رابطه با صدمات وارد (حقوق گارانتي خودرو 

  .خواهد شد) آمده به بدنه

داري از راهنماي سرويس و نگه هاي دفترچه •

  .باشند ميقابل تهيه مجاز مراكز تعميراتي 

 هنتنـگ هدف اصلي در طراحي محصـولات   •

استفاده، سرويس و نگهداري  هاي هزينهكاهش 

براي عملكرد بهينه خودرو، تمامي مفـاد  . هست

ســرويس و نگهــداري توصــيه شــده را مطــابق 

  .انجام دهيد بندي زمانجدول 

برخـي از مـوارد    دشو ميعلاوه بر آن توصيه  •

و  ها لاستيكباد فشار ، موتور روغنطح سمانند (

زودتــر از زمــان معــين شــده در جــدول ) غيــره

  .بررسي شوند بندي زمان

  ادواريتعميرات محل انجام 

مكان براي انجام موارد تعميرات  ترين مناسب •

  .باشند مي مراكز تعميراتي مجاز، ادواري

عظـيم  آموزش ديده در شركت  هاي تكنسين •

اين شركت  تأييدو مراكز تعميراتي مورد  خودرو

لازم را  هـاي  آمـوزش مختلف  هاي زمينهكه در 

  .باشد روز به ها آنديده و اطلاعات و تجهيزات 

مراكـز تعميراتـي   تجهيزات فـراهم شـده در    •

 تـرين  نـازل امكان ارائه بهترين خدمات با  مجاز

  .كند ميقيمت را براي شما فراهم 

  توسط خودتان ادواريتعميرات انجام 

در رابطه با مكانيك  اي پايهچنانچه اطلاعات  •

خودرو داشـته و ابـزار لازم را در اختيـار داريـد،     

خودتان قادر به انجام بسياري از تعميرات ساده 

  .خواهيد بود

لازم به ذكر است كه برخي از موارد سرويس  •

ابـزار مخصـوص و    به دليل نياز بـه  و نگهداري

 مربوطـه بايد توسط كارشناس  حتماً دانش فني

از آنجا كـه  . انجام شود مراكز تعميراتي مجازدر 

شروط  ازجملهگزارش انجام بسياري از تعميرات 
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، حتــي اگــر اســتلازم بــراي گــارانتي خــودرو 

صاحب خودرو خود تكنسين مجـرب تعميـرات   

 ـ، اين موارد بايد در استخودرو  ي مراكز تعميرات

  .انجام شوند مجاز

  تعميرات بندي زمان

بـا توجـه بـه     ادواريزمان انجـام تعميـرات    •

گذشـته از   زمـان  مـدت مسافت طي شـده و يـا   

كه زودتـر   هركدامآخرين دفعه انجام تعميرات، 

  .شود ميسر برسند، تعيين 

گذشته است، در  ها آن موعدتعميراتي كه از   •

  .شوند بايد انجام حتماًبعدي  موعد

زمــاني انجــام تعميــرات قطعــات  هــاي دوره •

مشـخص شـده    بنـدي  زمـان مختلف در جدول 

  .است

 هـاي  سيسـتم كـه در  (لاستيكي  هاي شلنگ •

 رسـاني  سـوخت سرمايش موتور، تهويه، ترمـز و  

بايد توسط تكنسين مجـرب در  ) اند شدهاستفاده 

  .مورد بررسي قرار بگيرند مراكز تعميراتي مجاز

در گـذر زمـان دچـار     كيلاسـتي  هاي شلنگ •

آمـدن، سـاييدگي و غيـره     كـش ، خوردگي ترك

 گونــه ايــند شــد كــه در صــورت وقــوع نــخواه

، شلنگ معيـوب بلافاصـله بايـد    ها ديدگي آسيب

  .تعويض شود

بعد از هر بار راننـدگي در مسـيرهاي آفـرود     •

دارند،  گرفتگي آبشني، گلي و يا مسيرهايي كه 

ر صـورت لـزوم   موارد زير را بررسـي كـرده و د  

  :تعويض كنيد

o  ترمز كاسهكفشك و  

o ديسك و لنت ترمز  

o سيستم ترمز هاي لولهو  هاشلنگ  

o روغن گيربكس  

o سيستم فرمان و پوشش گردگير  

o فيلتر هوا  

  احتياط

انجام موارد سـرويس و نگهـداري در موعـد     �

باعث كاهش افـت قيمـت خـودرو     تنها نهمقرر 

خـودرو و   پذيري كنترل افزايشكه باعث شده بل

  .شود ميبازده عملكرد آن 
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  شستشو و نگهداري

  زئينات داخليت

  تميزكاري معمولي

گردوخاك و اجرام را با استفاده از جاروبرقي  -1

  .تميز كنيد

معمولي از پارچـه   هاي لكهبراي پاك كردن  -2

 هـا  لكهاگر . استفاده شودخيس شده با آب گرم 

تميزكننده مخصوص  هاي محلولپاك نشوند از 

  .پلاستيك استفاده كنيد

  ها لكهپاك كردن  

ــردن   • ــز ك ــراي تمي ــهب ــاي لك ــل از  ه حاص

 اسـكاچ ، از )مثل قهوه و يا آبميـوه ( ها نوشيدني

اسـتفاده   تميزكننـده اسفنجي آغشته به محلول 

لكه را با  يماًمستقچنانچه لكه تميز نشود، . شود

خيس كرده و با پارچه خيس  تميزكنندهمحلول 

بعد از تميز شدن محـل  . محل لكه را تميز كنيد

  .خيس شده را با پارچه خشك كنيد

ناشـي از شـكلات    هاي لكهبراي تميز كردن  •

 تميزكننـده ژل  به رايا لوازم آرايشي، محل لكه 

يـا   اسـفنج (مخصوص آغشـته كـرده و بـا آب    

سـپس بـا پارچـه خشـك      شسته) سخي اسكاچ

  .كنيد

ناشي از گـريس، روغـن، رژ لـب و     هاي لكه •

ابتدا كمـي  . را فقط بايد با الكل تميز كردجوهر 

الكل روي لكه ريخته و با پارچه خشك جـاذب  

در صورت نياز دوبـاره  . رطوبت آن را پاك كنيد

  .يا آب تميز كنيد تميزكنندهمحل لكه را با ژل 

  هشدار

قطعــات  ديــدگي آســيبي جلــوگيري از بــرا �

حـاوي   تميزكننده هاي محلولداخلي خودرو، از 

در غير ايـن صـورت    .مواد حلال استفاده نكنيد

ممكن است سـطح خـارجي تجهيـزات ايربـگ     

آسيب ديده و در عملكرد آن اخلال ايجاد شـود  

  .و يا باعث بروز آسيب جدي شود

  احتياط

ه بـه مـواد   مراقب باشـيد كـه پارچـه آغشـت     �

بـراي مـدت طـولاني روي سـطوح      تميزكننده

  .پلاستيكي نماند

مخصـوص   تميزكننـده  هاي محلولاستفاده از  �

سطوح پلاستيكي كه حاوي مواد حلال هسـتند،  

  .خواهد شد پلاستيكي سطوح ديدگي آسيبباعث 

  زئينات داخليت اي نقرهنوارهاي 

 ـاين نوارها از جـنس   • يـا كرومـات    ومآلوميني

  .هستند

 هـاي  محلـول براي تميز كردن اين نوارها از  •

ــا  ــده ب ــا  PHتميزكنن ــولصــفر و ي  هــاي محل

ــود  ــتفاده ش ــاتي اس . مخصــوص ســطوح كروم
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غير صفر منجـر بـه    PHبا  هاي محلولاستفاده 

روي  بـر  رنـگ سفيد يا شيري  هاي لكهتشكيل 

از مواد تـرميم سـطوح    .سطح نوارها خواهد شد

  .اي اين نوارها استفاده نكنيدرنگي بر

  سطوح چرمي

 هــاي محلــولبــراي تميــز كــردن ايــن ســطوح از 

  .نخي استفاده شود هاي پارچهمخصوص  تميزكننده

ــا  ــدا ب ــهابت ــول   اي پارچ ــه محل ــرم آغشــته ب ن

سطح چـرم را   %)5با درصد خلوص ( تميزكننده

آن گرفته شود و سپس  گردوخاكتميز كرده تا 

تميز و خيس دوباره سـطح را تميـز    اي پارچهبا 

 نآ روياز  تميزكننـده كرده تا باقيمانده محلول 

  .پاك شود

بعد از تميز كردن با پارچه نـرم سـطح چـرم را    

خشك كرده و چرم را در معرض هواي تميـز و  

  .سرد قرار دهيد

  احتياط

و يـا آتـش    ديـدگي  آسيببراي جلوگيري از  �

را  تميزكننـده كي، محلول گرفتن قطعات الكتري

  .درون كابين اسپري نكنيد

، هـا  حلالمثل (ارگانيك  هاي محلولاستفاده از 

ــفيد،  ــت س ــل نف ــره الك ــزين و غي ــا ) ، بن و ي

ــول ــيدي و   محل ــاي اس ــالي ه ــه  آلك ــر ب منج

  .و لكه افتادن سطح خواهد شد رفتگي رنگ

o  مطمـئن   تميزكنندهقبل از استفاده از مواد

  .نباشد ذكرشدهل حاوي مواد شويد كه محلو

o ممكن است حاوي  تميزكننده هاي محلول

مواد اشاره شـده بـوده و نبايـد داخـل كـابين      

 ها محلولدر صورت اسپري اين . اسپري شوند

ــده را     ــاد ش ــرات ايج ــابين، قط ــل ك در داخ

  .بلافاصله تميز كنيد

o  هـاي  محلـول در صورت نياز به استفاده از 

كـه حـاوي مـواد     تميزكننده، مطمـئن شـويد  

  .ارگانيك نباشد

o  ــتفاده از ــرساسـ ــاي بـ ــتيكي،  هـ پلاسـ

مصنوعي و ساير مواد مشابه بـراي   هاي پارچه

سطح آن  ديدگي آسيبتميز كردن چرم، باعث 

  .خواهد شد

o      كثيف ماندن چـرم باعـث تشـكيل انـواع

  .باكتري خواهد شد

o  بـــراي جلـــوگيري از خشـــك شـــدن و

ــرك بخصــوص در ســطح چــرم،  خــوردگي ت

تابستان، دقت كنيد كه مكـان پـارك خـودرو    

  .خنك و سايه باشد

o     در تابستان دماي داخل كـابين بـالا رفتـه و

جـذب   راحتـي  بـه مواد پلاستيكي و يا مـوم دار  

دادن  از قراردر اين شرايط . شوند ميسطح چرم 

  .اين مواد بر روي سطوح چرم خودداري كنيد
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  پلاستيكي هاي قسمت

يفـي سـطوح پلاسـتيكي بـا شسـتن      چنانچه كث

 مخصـوص  هـاي  محلولمعمولي تميز نشود، از 

اسـتفاده   )هاي بـدون حـلال   محلول(پلاستيك 

روي ايـن سـطوح    بر ، رنگاز مواد ترميم . كنيد

  .استفاده نكنيد

  هشدار

استفاده از اين مـواد بـراي سـلامتي انسـان      �

  .مضر است

  .داريد نگه اين مواد را دور از دسترس كودكان �

  يزيست محيط هاي توصيه

 زيسـت  محـيط سعي كنيد از مواد مضر براي  �

  .استفاده نكنيد

ــه شــيوه   � ــگ را ب ــرميم رن ــواد ت ــده م باقيمان

نبايـد همـراه بـا زبالـه     (مخصوص معدوم كنيد 

  ).دفع شود گيخان

  داشبورد

پنل كنترلي سيستم تهويه، سيسـتم صـوتي،    •

كنترلـي را بـا    هـاي  وئيچس ـداشبورد، كنسول و 

  .پارچه اسفنجي نرم تميز كنيد

را  گردوخـاك پارچه را كمي خـيس كـرده و    •

  .پاك كنيد

  پوش كف

از مواد تميزكننده  پوش كفبراي تميز كردن  •

) اسـپري، پـودري و يـا مـايع    (مخصوص فـوم  

  .استفاده شود

را  پوش كفابتدا با جاروبرقي گردوخاك روي  •

سپس با اسفنج و يا بـرس آغشـته بـه    گرفته و 

تا . را تميز كنيد پوش كف، سطح تميزكنندهماده 

 داشـته  نگهرا خشك  پوش كفحد ممكن سطح 

مـواد شـوينده پيـروي     راهنماي استفاده ازو از 

  .كنيد

  احتياط

بـه قطعـات    ديـدگي  آسيببراي جلوگيري از  �

 پوش كفكف كابين،  زدگي زنگالكتريكي و يا 

آب نشوييد و مراقـب باشـيد آب از بيـرون     را با

  .وارد كابين نشود

  كمربند ايمني

  .داريد كمربند ايمني را تميز نگه •

براي تميز كردن كمربند ايمني از محلول آب  •

  .استفاده كنيد خنثي و صابون

  .بررسي كنيد مرتباًشرايط كمربند ايمني را  •

 ــ • ــودن كمربن ــف ب ــرد كثي ــي در عملك د ايمن

. كنـد  مـي سيستم جمع كننده آن اختلال ايجاد 

خشك  كاملاًسطح كمربند را بعد از تميز كردن 

 .كنيد
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  هشدار

  .كمربند ايمني را براي تميز كردن باز نكنيد �

 هــاي محلــولاســتفاده از مــواد شــيميايي و  �

خورنده براي تميز كردن كمربند ايمنـي باعـث   

  .ن خواهد شدصدمه ديدن آ

در  ديـدگي  آسـيب  علائمدر صورت مشاهده  �

ــز    ــه مراك ــي، ب ــد ايمن ــتم كمربن ــزاي سيس اج

  .مجاز مراجعه كنيدتعميراتي 

  احتياط

و يا وايتكس براي  اي دانه رنگاستفاده از مواد  �

تميز كردن كمربند ايمني باعث كاهش مقاومـت  

 ـ. كششي آن خواهد شد د قبل از استفاده از كمربن

  .ايمني از خشك بودن آن مطمئن شويد

  شستشوي خودرو

ــردن  ــز ك ــراي تمي ــودروب ــولي  خ از روش معم

  .شستن استفاده كنيد

ــراي     ــر، ب ــيرهاي زي ــدگي در مس ــد از رانن بع

جلوگيري از ايجاد خوردگي در بدنه يـا قطعـات   

  .خودرو، محل كثيف شده را بشوييد

o مسير ساحلي  

o    ي آن محلــول ضـد يــخ  مسـيري كـه رو

  .ريخته شده است

o آن قيـر يـا روغـن     كـه  روي كـه  مسيري

پاشيده شده و روي آن كود پرنده يا حشـرات  

  .مرده وجود دارد

o  ذرات گردوغبـار مسيرهاي پوشيده از ذرات ،

  و يا مواد شيميايي سنگ زغالفلزي، ذرات 

o  گلي شـدن و يـا   (مسيرهاي گلي و خاكي

  )خاكي شدن خودرو

  شستشوي دستي

تميز كردن خودرو بايد در محيطي خنك و بعـد  

  .از سرد شدن بدنه آن، انجام شود

روي بدنه، شاسـي و   ولاي گلگردوخاك و  -1

  .را با شلنگ آب شسته و تميز كنيد ها چرخ

 هـاي  محلـول براي تميز كـردن خـودرو از    -2

ملاحظـات  و كـرده  تميزكننده طبيعي اسـتفاده  

حـين  . توسط سازنده را رعايت كنيـد  شده تعيين

  .خط نيفتد خودروتميز كردن دقت كنيد بدنه 

شسـته و   بـاره  يـك  بهبايد  خودروتمام بدنه  -3

  .تميز شود

ماندن لكه آب روي بدنه، براي جلوگيري از  -4

در  .را با استفاده از پارچه نرم پـاك كنيـد   ها لكه

  .بيند نگ خودرو آسيب ميغير اين صورت ر

  هشدار

، مراقب باشيد كه در حين تميز كردن شاسي �

  .دستتان آسيب نبيند

براي تميز كردن لوله اگزوز، صـبر كنيـد تـا     �

  .سرد شود
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  احتياط

، ها كن پاك برفبالا گرفتن  بهدر صورت نياز  �

ســمت راننــده و ســپس  كــن پــاك بــرفابتــدا 

. رنشين جلو را بالا بگيريدسمت س كن پاك برف

ابتـدا   هـا  كـن  پـاك  بـرف بعد از تميز كردن زيـر  

سمت سرنشين جلو و سپس سمت  كن پاك برف

  .راننده را پايين بياوريد

بـراي بـاز    تيز نوكاستفاده از سوزن يا اشياء  �

، در صورت انسداد شوي شيشهكردن مسير نازل 

  .آن، باعث صدمه ديدن آن خواهد شد

  يزيست محيط يها توصيه

ــد در    � ــودرو باي ــوي خ ــلشستش ــاي مح  ه

انجـام شـده و از ورود آب   ) كارواش(مخصوص 

ــو  ــراي شستش ــده ب ــتفاده ش ــه  ياس ــودرو ب خ

 .فاضلاب شهري جلوگيري شود

  واكس زني

براي تميز و براق ماندن خودرو، بايـد هـر مـاه    

  .بدنه آن را واكس بزنيد بار يك

كس زدن، بدنه خودرو را شسـته و  قبل از وا -1

  .خشك كنيد

كننــده و واكــس مرغــوب  پــوليشاز مــواد  -2

سـطح   ديـدگي  صـدمه اگر ميزان . استفاده كنيد

ابتـدا سـطح مـورد     ،خيلي شديد اسـت  موردنظر

نظر را تميز كرده و سپس پوليش زده و بعـد از  

سطوح رنگـي و كرومـات نيـز    . آن واكس بزنيد

  .شود زده واكسو بايد جلا داده شده 

ــس زدن   -3 ــلا دادن و واك ــل ج ــه عم چنانچ

انجام شده باشد، جريـان آب بـر روي    درستي به

بعـد از  . نيسـت بوده و پيوسـته  بدنه قطره قطره 

را انجـام داده و اگـر    آزمـون واكس زنـي ايـن   

شـده مناسـب نباشـد،     زده واكـس كيفيت سطح 

  .سطح را دوباره جلا داده و واكس بزنيد

  حتياطا

در حين جلا دادن و واكس زني مراقب باشيد  �

در صورت . را مسدود نكنيد شوي شيشهكه نازل 

مراكـز تعميراتـي   مسدود شدن دهانه نازل، بـه  

مراجعه كرده و سعي نكنيد مجـراي آن را   مجاز

  .يدبازكن تيز نوكبا سوزن يا اشياء 

باعـث صـدمه ديـدن     هـا  چـراغ واكس زدن  �

اتفاقي به چـراغ   طور بهچنانچه . شود مي عدسي

آن را تميــز  شــود، بلافاصــله محــل زده واكــس

  .كنيد

  بدنه خودرو زدگي زنگ

 تـرين  پيشـرفته بـا   هنتنـگ اگرچه محصـولات  

، امـا در  شـوند  مـي ساخته  ضدزنگ هاي فنّاوري

وجـود داشـته و    زدگـي  زنـگ شرايط زير امكان 

ژه توجه وي ها آنرانندگان محترم بايد نسبت به 
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  :داشته باشند

o     گل گرفتگي، رطوبت، خـاكي شـدن و يـا

كثيف شدن سطوح زير خودرو كـه دسترسـي   

مشكل بـوده و امكـان تميـز كـردن      ها آنبه 

  .نيست ها آن

o  سطوح رنگي ديدگي آسيبخراشيدگي و  

تسـريع شـده و    زدگـي  زنگدر نواحي زير، روند 

  :استنياز به مراقبت ويژه 

o اي نمكي، قليايي و حاوي مـواد  در مسيره

شيميايي و يا مسيرهاي آلوده به مواد صنعتي 

  و مسيرهاي ساحلي

o  به . (كه دماي هوا كم باشد هايي محيطدر

  )خصوص اگر دما كمي بالاتر از صفر باشد

o در نقاطي از خودرو كه بخار آب جمع شود.  

o چنانچـه محـل   (با دماي زيـاد   هاي محيط

  )س شده سريع خشك نشودخي

، بـراي جلـوگيري از   ذكرشـده به نكات توجه با 

تا حد ممكن بدنه خودرو  ه خودرونبد زدگي زنگ

در كف و  ديده آسيبو سطوح  داشته نگهرا تميز 

  .بدنه خودرو را در اسرع وقت تعمير كنيد

مفيد براي جلوگيري از  هاي توصيه

  خودرو  زدگي زنگ

بدنه خودرو، نكـات   زدگي زنگبراي جلوگيري از 

  :قراردهيدآن مورد توجه  شستشويهنگام  زير را

چنانچه در مسيرهاي نمكي، قليـايي و يـا در    •

كنيد، شاسي خودرو را  ساحلي زندگي مي محيط

  .بشوييد بار يكحداقل ماهي 

ــوي   • ــراي شستش ــلب ــاكو  ولاي گ  گردوخ

 بخــارآب، از آب يــا هــا چــرخشاســي و بــالاي 

دقـت كنيـد كـه تمـام     . اده كنيداستف فشار تحت

و  ولاي گـل خيس شدن . را تميز كنيد ولاي گل

باعـث افــزايش سـرعت زنــگ زدن    هــا كثيفـي 

دقت كنيد كه در زير ركاب يا نقـاط  . خواهد شد

  .منحني، آب جمع نشود

شاسي و ( با تمام شدن فصل زمستان، خودرو •

شسته و بررسي كنيـد كـه بدنـه     كاملاًرا  )بدنه

بـوده و صـدمه نديـده     پريدگي رنگقد خودرو فا

  .باشد

  بازرسي داخل كابين

را بررسـي كـرده و از    هـا  پـوش  كـف زيـر   مرتباً

. خشك بودن كف كابين اطمينان حاصل كنيـد 

 هــاي حــلالبــراي جابجــايي مــواد شــيميايي، 

، مواد مخمر، نمك و مـواد مشـابه از   تميزكننده

و ظـروف اسـتاندارد اسـتفاده كـرده و      هـا  جعبه

مئن شويد كه ايـن مـواد بـه داخـل خـودرو      مط

  .نشت نكند

  لگيرش

بـراي بدنـه و شاسـي     مناسـب لگير محـافظ  ش

هرچه . استنمكي و قليايي  هاي جادهخودرو در 



                                                                                                                                                     HANTENG AUTOدفترچه راهنماي مشتري 

212 

باشـد،   تر نزديكبوده و به زمين  تر بزرگلگير ش

تجهيـزات  . عملكرد محـافظتي آن بهتـر اسـت   

آغشـته   بايد به مواد ضد خورندهلگير شسيستم 

بــراي انجــام  توانــد مــيمشــتري . شــده باشــند

، لگير ش ـهرگونه تعميرات در خصوص سيسـتم  

  .مراجعه كند مراكز تعميراتي مجازبه 

  خودرو را در محلي با تهويه مناسب پارك كنيد

ــودرو را در  • ــگخ ــدون   پاركين ــوب و ب مرط

  .سيستم تهويه مناسب پارك نكنيد

يـا پـارك كـردن     پاركينگشستن خودرو در  •

كـه سيسـتم تهويـه     پاركينگيخودرو خيس در 

مناسب ندارد، باعـث افـزايش رطوبـت فضـاي     

  .خواهد شد زدگي زنگداخل و ايجاد 

  سطوح رنگينگهداري 

ــه، خــط   • ــوگيري از زنــگ زدن بدن ــراي جل ب

ــادگي و  ــگافت ــدگي رن ــاي پري ــي ه ــد  جزئ باي

براي اين منظور خودكـار  . بلافاصله تعمير شوند

 مراكز تعميراتي مجازا اسپري مخصوص را از ي

  .تهيه كنيد

 پريـده  رنـگ چنانچه محل خـط افتـاده و يـا     •

 زدگـي  زنگ ، محلباشد، قبل از ترميم زده زنگ

  .تميز كنيد كاملاًرا 

  شيشه شوي و كن پاك برف

 كنند ميمسير ديد راننده را تميز  كن پاك برف •

  .استكه براي رانندگي ايمن ضروري 

 هــاي تيغــهچنانچــه قســمت لاســتيكي    •

دچـار پـارگي شـده يـا خاصـيت       كـن  پاك برف

الاستيك خـود را از دسـت داده باشـند، شيشـه     

  .تميز نخواهد شد كاملاً

سـاييده شـده و خـراب را تعـويض      هاي تيغه •

ــد ــه   كني ــويد ك ــئن ش ــهو مطم ــاي لب ــه  ه تيغ

  .كثيف نباشند كن پاك برف

  احتياط

، مطمئن شـويد  درب موتورن قبل از باز كرد �

 .خوابيده باشند كن پاك برفكه بازوهاي 

 

  جلو كن پاك برفتعويض تيغه 

  .را بلند كنيد كن پاك برفبازوي  -1

و  داشـته  نگـه را  كـن  پـاك  بـرف بست تيغه  -2

چنگك آن را در جهت نشان داده جدا كنيـد تـا   

  .باز شود تيغه

ــالا را   -3 بــراي نصــب تيغــه جديــد مراحــل ب

  .برعكس طي كنيد
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  عقب كن پاك برفتعويض تيغه 

  .را بلند كنيد كن پاك برفبازوي  -1

و  داشـته  نگـه را  كـن  پـاك  بـرف بست تيغه  -2

چنگك آن را در جهت نشان داده جدا كنيـد تـا   

  .باز شود تيغه

ــالا را   -3 بــراي نصــب تيغــه جديــد مراحــل ب

  .برعكس طي كنيد

  

  احتياط

را به  كن پاك برفبعد از تعويض تيغه، بازوي  �

 .آرامي روي شيشه قرار دهيد

  شيشه

تميز بودن شيشه امر بسيار مهمـي در حـوزه    •

  .استديد راننده و ايمني رانندگي 

زش و صـدا دادن تيغـه   براي جلوگيري از لـر  •

، از مواد روغني و واكس براي تميز كن پاك برف

  .كردن شيشه جلو استفاده نكنيد

باقيمانده مواد لاستيكي، روغن، گريس يا ژل  •

 هـاي  محلـول بر روي شيشه جلو بـا   سيليكوني

امـا بـراي    ؛شـوند  مـي معمولي تميـز   تميزكننده

 هــاي محلــولواكســي بايــد از  مــوادباقيمانــده 

در صـورت  . مخصوص استفاده شـود  يزكنندهتم

تمـاس   مراكز تعميراتي مجـاز نياز به مشاوره با 

  .حاصل كنيد

بـا   مرتبـاً سمت داخل كابين شيشـه جلـو را    •

 .پارچه تميز كنيد

  هشدار

استفاده از مواد ضد آب بر روي شيشـه جلـو    �

 هنگـام ، مثل نور كمدر شرايط  كورچشميباعث 

ر نواحي تاريك، شده و بسـيار  غروب آفتاب يا د

علاوه بر آن استفاده از اين مواد . استخطرناك 

  .خواهد شد كن پاك برفباعث صدا دادن 

استفاده از آب داغ براي تميز كـردن بـرف و    �

يخ روي شيشه عقب باعـث تـرك خـوردن آن    

 .خواهد شد
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  خودرو بندي آبنوارهاي  نگهداري

خاصيت كشساني  افزايش طول عمر و منظور به

درب ، ســانروف، هــا شيشــه بنــدي آبنوارهــاي 

منظم اين نوارهـا   هاي دوره، در ها دربو  موتور

ــرده  ــز ك ــپرياز  ورا تمي ــاي اس ــوص  ه مخص

انجـام ايـن عمـل در    . استفاده كنيـد  سيليكوني

و كـاهش   هـا  شيشـه و  هـا  دربراحت باز شدن 

  .است مؤثرو نوارها نيز  ها آناصطكاك بين 

  احتياط

بـراي تميـز كـردن     نرم پـرزدار  هاي پارچهاز  �

  .استفاده نكنيد

  يزيست محيط هاي توصيه

 زيسـت  محيطمضر براي  هاي از انواع اسپري �

  .استفاده نكنيد

نبايـد همـراه بـا     سيليكونيباقيمانده اسپري  �

  .خانگي دفع شود هاي زباله

  نگهداري خودرو ساير شرايط                 

  محفظه موتور نماي                 
  

 
  فيوز جعبه. 4          موتور كننده خنك مايعدرپوش  .1  

  باتري. 5                        تورمو روغندرپوش . 2  
  شوي شيشه مايعدرب مخزن . 6                        درپوش روغن ترمز. 3  
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  موتور روغن

، كـاري  خنـك عبـارت از   موتور روغنوظايف  •

و ضد خورندگي  بندي آبروانكاري، تميزكاري، 

بوده كه در عملكرد عادي موتور نقشـي حيـاتي   

  .دارد

جود لايه روغن در بـين قطعـات متحـرك    و •

موتور سبب كاهش اصطكاك، تـوان اتلافـي و   

عـلاوه بـر آن   . ميزان سايش قطعات خواهد شد

 بنـدي  آبروغن باعث انتقال حرارت توليـدي و  

ــور   ــات موت ــيقطع ــود م ــطح   ؛ش ــابراين س بن

بررسـي و در   اي دوره طـور  بـه بايـد   موتور روغن

  .شود شده يا تعويض صورت نياز پر

  احتياط

و مطـابق بـا    موقـع  بـه و پـر كـردن    تعويض �

باعث افزايش طول عمر مفيد  بندي زمانجدول 

  .موتور خواهد شد

 موتـور  روغـن نبايد از مخلوط انـواع مختلـف    �

  .استفاده شود

  موتور روغنبازرسي سطح 

. رد شودموتور را خاموش كرده و صبر كنيد تا س

از گـيج روغـن    فادهسپس سطح روغن را با است

  .بررسي كنيد

خودرو را در محلي مسطح پارك كرده بعـد   -1

از خاموش كردن موتور، سي دقيقه صـبر كنيـد   

  .برگردد كارتلبه درون  موتور روغنتا 

 
  .و با پارچه تميز كنيد درآوردهگيج روغن را -2

قـرار   جايگـاه گيج روغن را تـا انتهـا درون    -3

  .دهيد

 
گيج روغن را دوباره بيرون كشـيده و سـطح   -4

  .روغن را بررسي كنيد

  حد بالا. 1

  حد پايين .2

  يزيست محيط هاي توصيه

اگر سطح روغـن بيشـتر از حـد بـالا باشـد،       �

مقداري از روغن در موتور سـوخته و از طريـق   

  .شداگزوز در اتمسفر آزاد خواهد 

. سطح روغن بايد بين حد بالا و پايين باشد -5
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از حد پايين بوده و يـا   تر پاييناگر سطح روغن 

كمي بالاتر از آن است، به درون موتـور روغـن   

روغن استفاده شده بايـد از همـان نـوع    . بريزيد

  .روغن موجود درون موتور باشد

  هشدار

منيفولــد دود  بعــد از خــاموش شــدن موتــور �

از دســـت زدن بـــه آن  .داغ اســـتخروجـــي 

  .خودداري كنيد

  احتياط

دقت كنيد كه روغن بر روي هيچ قسـمتي از   �

  .نريزد خودرو

عـث  بابيشتر شدن سطح روغن از حـد بـالا،    �

  .شود ميصدمه ديدن موتور 

، دوباره سطح آن موتور روغنبعد از پر كردن  �

  .را بررسي كنيد

  يزيست محيط هاي توصيه

سياه را مطابق قوانين و مقـررات   موتور روغن �

از ريختن روغن موتـور بـر    .محلي معدوم كنيد

  .روي زمين يا در فاضلاب خودداري كنيد

  موتور روغنپر كردن 

نيم  اندازه بهو  باز كرده را موتور روغندرپوش  •

  .ليتر روغن، از نوع مناسب، به درون آن بريزيد

  .را بررسي كنيد  روغنبعد از دو دقيقه سطح  •

 روغـن در صورت نيـاز دوبـاره درون موتـور     •

  .بريزيد

  .درپوش روغن را ببنديد •

  هشدار

، مراقب باشـيد  سوزي آتشبراي جلوگيري از  �

  .كه روغن بر روي نقاط داغ موتور نريزد

با پوست، محل  موتور روغندر صورت تماس  �

  .بشوييد كاملاًس را تما

  

 كننده موتور مايع خنك

، در شـرايطي  موتـور  كننـده  خنك مايعسطح  •

يد بين خطوط حـداقل و  كه موتور سرد است، با

  .حداكثر مشخص شده باشد

بسته به دمـاي   موتور كننده خنك مايعسطح  •

اما چنانچه سطح آن كمتـر   ؛كند ميموتور تغيير 

ميـزان  بايـد   ،استاز خط حداقل مشخص شده 

تا سـطح آن در   كننده را افزايش داد مايع خنك

  .محدوده استاندارد قرار بگيرد

ــر كــردن  اگــر  •  مــايعمــدت كمــي بعــد از پ



   خودرو ينگهدار طيشرا ريسا

217 

سـطح آن دوبـاره كـم شـود،      موتور كننده خنك

  .دچار نشتي شده است سيستم

اين كار بايد ( كننده خنك مايعپر كردن 

در شرايطي كه موتور خنك است انجام 

  .)شود

را  موتـور  كننـده  خنـك  مايعدرپوش مخزن  -1

حداكثر مشخص شـده   به اندازهو آن را  بازكرده

  .پر كنيد

درپوش مخزن را بسـته و موتـور را روشـن     -2

 3500تا  2500دور موتور را در محدوده . كنيد

rpm  داريـد  نگـه  ثانيـه  32براي مدتي كمتر از .

توجه شود كه روشـن مانـدن موتـور بـه مـدت      

 كننده خنك مايعباعث انبساط  ثانيه 32از  بيشتر

  .خواهد شد موتور

 كننـده  خنـك  مـايع خزن سطح آب درون م -3

اگر سطح آب پايين رفته . را بررسي كنيد موتور

و مراحل فـوق را   پركردهباشد، دوباره مخزن را 

  .تكرار كنيد

. درب مخزن را بسته و موتور را روشن كنيد -4

صبر كنيد تا موتور گرم شده و ترموستات فعـال  

  .شود

رد موتور را خاموش كرده و صبر كنيد تا س ـ -5

 كننـده  خنـك  مايعبررسي كنيد كه سطح . شود

  .در محدوده استاندارد باشد موتور

  هشدار

موتـور داغ   كه ماداميباز كردن درب رادياتور  �

است، باعـث صـدمه ديـدن و سـوختگي افـراد      

  .خواهد شد

 مـايع از آب ساده بـراي پـر كـردن مخـزن      �

  .استفاده نكنيد موتور كننده خنك

 مـايع ، تعـويض و پـر كـردن    شود ميتوصيه  �

 مراكـز تعميراتـي مجـاز   در  موتـور  كننـده  خنك

  .انجام شود

  احتياط

 موتـور  كننـده  خنـك  مايعكه  شود ميتوصيه  �

  .توسط تكنسين مجرب پر شود

  يزيست محيط هاي توصيه

تعـويض شـده بايـد     موتـور  كننده خنكع ماي �

از  .مطابق قوانين و مقررات محلي معدوم شـود 

كننده بـر روي زمـين يـا در     ريختن مايع خنك

 .فاضلاب خودداري كنيد
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 روغن ترمز

كـه سـطح روغـن ترمـز درون     بررسي كنيد  •

. حـداكثر باشـد   و مخزن آن در محدوده حداقل

در حين حركت خودرو، سطح روغن ترمز كمـي  

  .آيد ميپايين 

 زمـان  مـدت در  ترمز  روغناما چنانچه سطح  •

كوتاهي كاهش محسوس پيدا كرده و يا كمتـر  

مشخص شـده باشـد، سيسـتم     ”MIN“از حد 

ط چـراغ  در ايـن شـراي  . دچار نشتي شده اسـت 

و  خرابي سيستم ترمز روشن خواهد شد نشانگر

 مراكـز تعميراتـي مجـاز   بايد در اسرع وقت بـه  

سيسـتم ترمـز نقشـي حيـاتي در     . مراجعه شـود 

مـنظم   هاي دورهرانندگي ايمن داشته و بايد در 

  .مورد بازبيني قرار بگيرد

  تعويض روغن ترمز

. خاصــيت جــذب رطوبــت دارد ترمــزروغــن  •

از  ترمـز ن مقدار آب موجود در روغن بيشتر شد

حد مجاز باعث زنگ زدن و خـوردگي قطعـات   

عـلاوه بـر آن نقطـه    . سيستم ترمز خواهد شـد 

كاهش يافتـه و عملكـرد آن    ترمزجوش روغن 

 ؛در شـرايط خـاص دچـار اخـتلال خواهـد شــد     

مـنظم   هـاي  دورهبايـد در   ترمـز بنابراين روغن 

  .تعويض شود

فراينـد تعـويض و   انجـام صـحيح    منظـور  به •

ايـن   شـود  ميمعدوم كردن روغن ترمز، توصيه 

  .انجام شود مراكز تعميراتي مجازعمل در 

  هشدار

روغن ترمز تعويض شده سمي بوده و بايد در  �

مخازن مخصـوص و دور از دسـترس كودكـان    

  .نگهداري شود

از روغـن ترمـز باعـث     مدت طولانياستفاده  �

هوا و اختلال در عملكرد آن  هاي حبابتشكيل 

  .استشده كه بسيار خطرناك 

  احتياط

تعويض روغن ترمز بايد توسط افراد مجـرب   �

 .انجام شود

  يزيست محيط هاي توصيه

روغن ترمز تعويض شده مطابق با قـوانين و   �

از ريختن مايع ترمز  .مقررات محلي معدوم شود

  .اري كنيدبر روي زمين يا در فاضلاب خودد
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 شوي شيشهمايع 

ــايعاز  • ــردن   شيشــه م ــز ك ــراي تمي شــوي ب

روشـنايي   هـاي  چـراغ جلو و عقب و  هاي شيشه

  .شود ميتفاده اس

شـوي خـالي باشـد،     شيشـه  مـايع اگر مخزن  •

  .ممكن است كار نكند كن پاك برف

سرد، از مخلـوط   وهواي آببا  هاي محيطدر  •

آب و ضد يخ مخصوص براي پر كردن مخـزن  

ايــن مخلــوط را . شيشــه شــوي اســتفاده كنيــد

تهيه كـرده و   مراكز تعميراتي مجازاز  توانيد مي

ساس ملاحظات سازنده ضد يـخ  يا خودتان بر ا

  .بسازيد

  احتياط

فاده از ضد يخ موتور باعث صدمه ديـدن  تسا �

  .سطوح رنگي خودرو خواهد شد

ديد راننده در  براي جلوگيري از مسدود شدن �

شوي بر روي شيشـه   محلول شيشه زدگي يخاثر 

جلــو در فصــول ســرد، قبــل از اســتفاده از     

روشن كرده و صبر شوي سيستم تهويه را  شيشه

  .كنيد تا شيشه جلو گرم شود

 

روغن فرمان
* 

سـتم  خودرو مجهز بـه سي  هاي مدلبرخي از  •

  .باشند ميفرمان هيدروليك 

كـه سـطح روغـن    كنيد منظم بررسي  طور به •

فرمان در محدوده حداقل و حـداكثر مشـخص   

براي پر كـردن روغـن فرمـان و يـا     . شده باشد

مراكـز تعميراتـي   تشخيص نشـتي سيسـتم بـه    

  .مراجعه شود مجاز

براي جلوگيري از خرابي پمپ سيستم فرمان  •

نشتي آن، غربيلك فرمان و  (PAS) هيدروليك

نبايد بيشتر از پنج ثانيه تا آخرين حد ممكـن در  

  .شود داشته نگههر طرف، 

  احتياط

استفاده مخلوط انواع روغن فرمـان مختلـف    �

باعث خرابي پمپ سيسـتم فرمـان هيـدروليك    

  .شود مي

  فيلتر اتاق/تهويهفيلتر سيستم 

تا هواي  تميز كرده مرتباًفيلتر سيستم تهويه را 

  .درون كابين تميز باشد
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  فيلتر اتاق/تميز كردن فيلتر سيستم تهويه

ده و جعبــه سيســتم تهويــه را خــاموش كــر -1

جعبه داشبورد  دارنده نگهپيچ . يدبازكنداشبورد را 

  .دربياوريدرا باز كرده و جعبه را 

 

  .يدبازكنقاب فيلتر سيستم تهويه را  -2

 
  .دربياوريدفيلتر را  -3

  .تميز كنيد را است، آنخيلي كثيف فيلتر اگر  - 4

  احتياط

 .فيلتر را در جهت صحيح نصب كنيد  �

  

  تهويه سيستمفيلتر  نكردروش تميز 

فيلتـر   متـري  سانتي 5را در فاصله  بادنگ تف •

گرفته و به مدت دو دقيقه فيلتر را با بـاد تحـت   

  .تميز كنيد kPa 500فشار حداكثر 

فيلتر سيستم تهويـه را بـا توجـه بـه جـدول       •

تميزكاري  هاي دورهطول . تميز كنيد بندي زمان

فيلتر بايد متناسب با ميزان كثيف بـودن هـواي   

 .محيط باشد
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  احتياط

قبل از روشن كردن سيستم تهويـه مطمـئن    �

  .شويد كه فيلتر سيستم تهويه نصب شده باشد

 

  فيلتر هوا

  .يدبازكنرا  درب موتور -1

روي قاب فيلتر هوا را بـاز كـرده و    هاي پيچ -2

  .درب آن را برداريد

  .دربياوريدفيلتر هوا را  -3

  .فيلتر را با آب يا بنزين تميز نكنيد •

اگر فيلتر هـوا خيلـي كثيـف شـده باشـد، از       •

  .ه كنيدهواي فشرده براي تميز كردن آن استفاد

  روش تميز كردن فيلتر هوا

فيلتـر   متـري  سـانتي  5را در فاصـله   بـاد تفنگ 

گرفته و به مدت دو دقيقه فيلتر را با بـاد تحـت   

  .تميز كنيد kPa 500فشار حداكثر 

  هشدار

فيلتر هوا باز است، موتور را روشن  كه مادامي �

  .نكنيد

  احتياط

منظم تميز كرده يـا   هاي دورهفيلتر هوا را در  �

  .تعويض كنيد

ايش مقاومت جريان در براي جلوگيري از افز �

مجراي مكش موتور، افـزايش ميـزان سـوخت    

مصرفي و كاهش توان توليدي موتور، فيلتر هوا 

  .منظم تميز كنيد هاي هرود در را

  .بدون فيلتر هوا موتور را روشن نكنيد �

، آن را تعويض باشد ديده آسيباگر فيلتر هوا  �

  .كنيد

تهيـه   مراكـز تعميراتـي مجـاز   را از  فيلتر هوا �

  .كنيد

  فيلتر سوخت

ورودي و خروجي فيلتر سـوخت را   هاي لوله -1

پايه فيلتر سوخت را باز كرده و  هاي پيچ. يدبازكن

  .دربياوريدمجموعه فيلتر را 

ه و مجموعه فيلتر سـوخت را تعـويض كـرد    -2

ــد  ــب كني ــاره نص ــلنگ. دوب ــاي ش ورودي و  ه

  .خروجي آن را وصل كنيد

  احتياط

در حين تعويض مراقب باشـيد كـه سـوخت     �

  .بيرون نريزد

ــات اصــل  � ــويض از قطع ــراي تع ــگ يب  هنتن

  .استفاده شود
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  باتري

  قطب مثبت .1

  قطب منفي .2

  موارد زير را بررسي كنيد

بـاتري دچـار خـوردگي     هـاي  قطبچنانچه  -1

را بـا مخلـوط آب و    هـا  قطب، سطح باشدشده 

تميز كرده و كمي گريس روي آن  شيرين جوش

  .جلوگيري شود بيشترخوردگي  ماليده تا از

، انـد  شـده شـل   هـا  قطـب اگر كانكتورهـاي   -2

  .را كمي محكم كنيد ها آن هاي مهره

آن  دارنـده  نگه هاي بستبراي مهار باتري،  -3

محكــم كــردن بــيش از حــد . را محكــم كنيــد

  .باعث صدمه ديدن باتري خواهد شد ها بست

  احتياط

رات بر روي باتري مطمئن قبل از انجام تعمي �

شــويد كــه موتــور و تمــامي تجهيــزات جــانبي 

  .خاموش باشند

 ابتـدا  قبل از انجام تعميرات بـر روي بـاتري   �

و در انتهـا آن   كنيد جداكابل قطب منفي آن را 

  .بعد از كابل مثبت به باتري وصل كنيدرا 

به هنگام استفاده از ابزار فلزي مراقب باشـيد   �

  .ال كوتاه نشوداتص باتري

در حين تميزكاري مراقب باشيد كه مايعـات   �

  .وارد باتري نشود تميزكننده

  موارد احتياطي در حين بازرسي باتري

 پـذير  احتـراق از بـاتري   شده ساطعهيدروژن  •

در حين بازرسي مراقب باشيد كـه در اثـر   . است

  .تماس ابزار با باتري جرقه توليد نشود

در نزديكي باتري سيگار نكشـيد يـا فنـدك     •

  .روشن نكنيد

مراقـب باشـيد   . استالكتروليت باتري سمي  •

تمـاس پيـدا    هايتان چشم، پوست يا البسهكه با 

  .و يا آن را به اشتباه ننوشيد .نكند

در حين كـار بـا بـاتري عينـك و دسـتكش       •

  .محافظ بپوشيد

  .داريد نگهباتري را دور از دسترس كودكان  •

  اضطراريشرايط 

در صورت تماس الكتروليت با چشم، چشم را  •

با مقدار زيادي آب شسته و در اسـرع وقـت بـه    

 مسـير در  شـود  مـي توصـيه  . دكتر مراجعه كنيد

را مرطوب  ديده آسيبمراجعه به دكتر نيز عضو 

  .داريد نگه
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اگــر مقــداري الكتروليــت بــر روي پوســتتان  •

ماس را بلافاصله با مقدار زيـادي  بپاشد، محل ت

  .آب شسته و به دكتر مراجعه كنيد

چنانچه الكتروليت بر روي لباس شما بريـزد،   •

براي جلوگيري از نفوذ و تماس آن بـا پوسـت،   

در صـورت  . بلافاصله لباسـتان را عـوض كنيـد   

  .تماس با بدن اقدامات لازم را انجام دهيد

ي الكتروليـت  مقـدار  ياتفـاق  طـور  چنانچه به •

قورت داده شود، بلافاصـله مقـدار زيـادي آب،    

و روغــن ســبزي  اكســيد زيميــنمشــير حــاوي 

سـپس  . بخوريـد ) خـام (تازه  مرغ تخمبنوشيد و 

  .بلافاصله به دكتر مراجعه كنيد

تعميرات بر روي  هرگونه شود ميتوصيه 

  .باتري توسط تكنسين مجرب انجام شود

نـدارد  ي و تعميـرات  ازرساين باتري نياز به ب •

ولي جهت حصول اطمينـان از سـلامت بـاتري    

بنــدي ذكــر شــده در جــدول     طبــق زمــان 

اي وضــعيت آن را بررســي  هــاي دوره ســرويس

، باتري نيـز  اي دورههنگام انجام تعميرات كنيد 

  .بازرسي شودبايد 

بـاتري   بـار  يـك هر پنج سال  شود ميتوصيه  •

  .عوض شود

برخي مواقع بعد از عمل به دلايل ايمني، در  •

  .شود ميباتري از مدار خارج  ها ايربگكردن 

  قطع كردن باتري

الكتريكـي   هـاي  سيسـتم با قطع كردن بـاتري،  

ــالخــودرو  ــاتري . شــوند مــي غيرفع چنانچــه ب

داخلـي قطـع شـود، تنظيمـات ايـن       صـورت  به

و با وصل شدن دوبـاره  كند  تغيير نمي ها سيستم

  .باتري بازيابي خواهند شد

  طولاني زمان پارك خودرو براي 

براي كاهش مصرف انرژي و افـزايش كـارايي   

سيستم استارت، قبـل از پـارك كـردن خـودرو     

براي مدت چندين روز يـا چنـد هفتـه، تمـامي     

  .كنيد غيرفعالالكتريكي را  هاي سيستم

  رانندگي در فصل زمستان

 است و بار بر روي باتري بسيار زياد  در زمستان

در  هر چه دماي هوا سردتر باشد، تـوان بـاتري  

  .كمتر خواهد شد لحظه استارت

  نكات احتياطي براي شارژ باتري

 ؛شـود  مـي در حين شارژ باتري هيدروژن توليـد  

بنابراين رعايت نكات زير قبل از اقدام به شـارژ  

  :باتري ضروري است

اگر باتري روي خـودرو نصـب اسـت، ابتـدا      -1

  .ل منفي را قطع كنيدكاب

 هـاي  كابلقبل از وصل كردن يا جدا كردن  -2

شارژ باتري، مطمئن شويد كه سوئيچ منبع برق 

  .مورد استفاده قطع باشد
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  تعويض باتري

باتري مورد استفاده براي تعويض بايد مشابه بـا  

  .نمونه اوليه باشد

  احتياط

هيـزات  در حين شارژ باتري موتور و تمام تج �

  .الكتريكي خودرو را خاموش كنيد

آن بايــد  هــاي قطــبپايــه بــاتري و اتصــال  �

  .محكم باشند

  يزيست محيط هاي توصيه

ــا قــوانين و   � بازيافــت بــاتري بايــد مطــابق ب

  .مقررات محلي انجام شود

  لاستيك

اول نيـاز بـه    km 500نـو در   هاي لاستيك •

  .مراقبت ويژه دارند

رانندگي چـرخ خـودرو بايـد بـر      اگر در حين •

تـا   روي لبه جاده و يا نواحي مشابه قرار بگيـرد 

حد ممكن سعي كنيد كه تمام سـطح لاسـتيك   

گيرد و بـا سـرعت   در يك سمت لبه جاده قرار 

  .آهسته رانندگي كنيد

مـنظم   هـاي  دورهرا در  هـا  لاستيك وضعيت •

  .بازرسي كنيد

ــارجي را از درون آج • ــرام خ ــتي اج ــا كلاس  ه

  .دربياوريد

خـراب را در اسـرع وقـت     لاسـتيك  چرخ يا •

  .تعويض كنيد

بـا روغـن،    لاسـتيك  تمـاس تا حد ممكن از  •

  .گريس و انواع سوخت جلوگيري كنيد

 گـم  هـا  لاسـتيك  مراقب باشيد كه سر والف •

  .نشود

قبل از باز كردن چرخ، جهت چـرخش آن را   •

صـب مجـدد،   كرده و در هنگام ن گذاري علامت

  .در همان جهت مشابه چرخ را نصب كنيد

را در مكـاني سـرد و    بازشده لاستيك چرخ يا •

  .خشك و دور از تابش خورشيد نگهداري كنيد

  جديد هاي لاستيك

تا اصـطكاك   كشد مياز آنجا كه مدتي طول  •

برسد، براي  آل ايدهو زمين به حد  لاستيك بين

د قابليـت  و بهبـو  لاسـتيك  افزايش طول عمـر 

اوليه بايـد بـا سـرعت     km 500ترمزگيري، در 

  .مناسب و بسيار محتاط رانندگي كرد

متفــاوت  لاســتيك عمــق آج انــواع مختلــف •

  .است

  پنهان هاي آسيب

قابـل   لاسـتيك  هـاي  ديـدگي  آسيببسياري از 

ضـربه   وارد شدنلرزش شديد يا . نيستند ديدن

شديد در حـين راننـدگي ممكـن اسـت باعـث      

در ايــن مواقــع . شــود لاســتيك ديــدگي آسـيب 

 بلافاصــله خــودرو را متوقــف كــرده و شــرايط 

ــتيك ــد لاس ــي كني ــدم . را بررس ــورت ع در ص
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قيـق بـه   بازرسي دخرابي، براي  علائممشاهده 

  .مراجعه كنيد مراكز تعميراتي مجاز

 

  لاستيك نحوه بازرسي

، در شـود  ميكه در شكل مشاهده  طور همان •

بـراي   اي برجسـته ، نقـاط  لاستيك هاي آجبين 

تعبيه شـده   لاستيك تشخيص ميزان ساييدگي

  .است

 ،باشـد سـاييده شـده    كـاملاً اگر ايـن نقـاط    •

  .بايد تعويض شود لاستيك

كـه بيشـتر از شـش سـال در      هايي لاستيك •

حال استفاده هستند بايد توسط تكنسين مجرب 

از خرابـي روي   اي نشانهبازرسي شوند حتي اگر 

  .مشاهده نشود ها آن

 طـور  بهبا گذشت زمان، حتي اگر  ها لاستيك •

مداوم مورد استفاده قـرار نگيرنـد نيـز فرسـوده     

 هــاي لاســتيك زاپــاس و كلاســتي .شــوند مــي

ايـن  ذخيره شده براي استفاده در آينـده نيـز از   

  .قاعده مستثني نيستند

بايـد   لاسـتيك  ،برآمدگيدر صورت مشاهده  •

  .تعويض شود

چند بار پنچر شود يا صدمه  لاستيك چنانچه •

را تعـويض   لاسـتيك  شديدي ديده باشد، بايـد 

مراكـز  بهتـر اسـت در    لاسـتيك  تعـويض . كرد

  .انجام شود عميراتي مجازت

ــوگيري از  • ــراي جل ــيبب ــدگي آس ــديد دي  ش

ــتيك ــدن   لاس ــر ش ــورت پنچ ــرخ، در ص  و چ

 .در حين رانندگي بلافاصله توقف كنيد لاستيك

  لاستيك بازرسي فشار باد

زاپـاس،   لاسـتيك  جمله از، ها لاستيك فشار باد

 و يـا حـداقل مـاهي    بـار  يـك بايد هر دو هفته 

  .كنترل شود بار يك

باعث افزايش مصرف  لاستيك فشار باد نامناسب

شدن كنتـرل خـودرو، كـاهش     تر مشكلسوخت، 

  .و ايمني رانندگي خواهد شد لاستيك عمر

، ملاحظـات  لاسـتيك  در حين بازرسي فشار باد

  :زير را رعايت كنيد

o بايد بعد از سـرد شـدن   لاستيك فشار باد 

فشار  گيري درجه اندازهيك و توسط  لاستيك

  .شود گيري اندازه ،دقيقبه طور 

o در اثـر حـرارت    لاستيك افزايش فشار باد

در حين رانندگي عادي بوده و نبايد  شده توليد

  .را خالي كنيد لاستيك باد

o  گردوخاكبراي جلوگيري از ورود رطوبت يا 
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هميشـه   لاسـتيك  ، سر والفلاستيك به درون

سـر والـف،    شدن گمدر صورت . شدبايد بسته با

  .والف جديد نصب كنيد سر يك

شرايط زير را در پي  لاستيك فشار باد خيلي كم

  :خواهد داشت

o افزايش مصرف سوخت  

o  لاستيك سايش ميزانافزايش  

o  لاستيك غيرمتقارنسايش  

o  خودرو پذيري كنترلكاهش  

o زياد آن در اثر داغ شدن لاستيك نشتي باد  

o لاستيك )نخ(فولادي  هاي مفتول درآمدن  

o  لاستيك درآمدنتغيير فرم چرخ و حتي  

o در شـرايط   لاسـتيك  شـديد  ديدگي آسيب

  كيفيت بي هاي جادهرانندگي در 

شـرايط زيـر را در    لاستيك فشار باد خيلي زياد

  :پي خواهد داشت

o  خودرو پذيري كنترلكاهش  

o لاستيك سايش ميزان افزايش  

o  لاستيك غيرمتقارنسايش  

  لاستيك تعويض

بـا   هـاي  نمونهبايد از  لاستيك تعويضبراي  •

  .سايز و ظرفيت مشابه استفاده شود

متفاوت  و نوع با سايز هاي لاستيكاز  استفاده •

خـودرو، اخـلال در    پذيري كنترلباعث اخلال در 

 ناكارآمـدي  ،سـنج  سرعتعملكرد مسافت سنج و 

 و كــاهش فاصــله بــين بدنــه و هــا چــرخزنجيــر 

  .خواهد شد لاستيك

 لاستيك كه تعويض هر چهار شود ميتوصيه  •

ــم ــان ه ــت   زم ــداقل جف ــا ح ــده و ي ــام ش  انج

 هـاي  لاستيك جلو با هم و جفت هاي لاستيك

  .عقب با هم تعويض شوند

را بـالانس   هـا  چرخ، ها لاستيك بعد از تعويض •

  .كنيد

منجر به كاهش بـازده   ها چرخبالانس نبودن  •

بالانس . شود مي ها لاستيك خودرو و عمر مفيد

حتي در شـرايط اسـتفاده   ( به مرور زمان ها چرخ

 اي دوره صـورت  بـه از بين رفتـه و بايـد    )عادي

 هـاي  لاسـتيك  در هنگام تعـويض . كنترل شود

  .نيز تعويض شود لاستيك تيوبلس، والف

  رهشدا

بــراي جلــوگيري از بــروز حادثــه مــوارد زيــر را 

  :رعايت كنيد

راديال، بايـاس   هاي لاستيك از انواع مختلف �

  .استفاده نكنيد زمان هم ،باهم و غيره

با سايز توصيه شـده توسـط    هاي لاستيك از �

كنتـرل  درغيـر اينصـورت    .سازنده استفاده كنيد

  .رددو ممكن است باعث حادثه گ مشكلخودرو 

با ميزان ساييدگي و يا با نوع  هاي لاستيك از �

  .استفاده نكنيد زمان همآج مختلف، 
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  احتياط

در خودروهاي مجهز به سيستم مانيتورينـگ   �

 تعــويض، بعــد از هــر بــار لاســتيك فشــار بــاد

  .، سيستم بايد دوباره كاليبره شودلاستيك

بعــد از عبــارت  هــا لاســتيك تــاريخ ســاخت �

“DOT”  مشـخص شـده اسـت    ها آنبر روي .

 لاستيك بيانگر توليد 2814مثال عدد  عنوان به

  .است 2014در هفته بيست و هشتم سال 

  يزيست محيط هاي توصيه

تايرهاي تعويض شده بايد مطـابق قـوانين و    �

  .مقررات محلي بازيابي شوند

 

  باهم ها لاستيك تعويض جاي

و سايش  ها لاستيك براي افزايش طول عمر •

 ها آنبايد جاي  km 10000، هر ها آنيكسان 

 بعد از هر بار تعـويض جـاي  . با هم عوض شود

جلـو و   هاي لاستيك فشار باد همبا  ها تيكلاس

  .عقب بايد تنظيم شود

توجه شود كه زمان مناسب براي انجام ايـن   •

نحـوه راننـدگي و   كار ممكن است با توجـه بـه   

  .متفاوت باشد وضعيت جاده

، مطمـئن  ها لاستيك در هنگام تعويض جاي •

دچار سـاييدگي نـاهمگون    ها لاستيك شويد كه

ر بــاد نامناســب، بــالانس نبــودن فشــا. نباشــند

و يـا ترمزگيـري    هـا  چرخ، تنظيم نبودن ها چرخ

 ناگهاني ممكن است باعـث سـايش نـاهمگون   

  .شود ها لاستيك

 2.0Tيرهاي مناسب براي مدل ات

  235/65R18                       :لاستيك نوع

  230kPa     :در حالت عادي لاستيك فشار باد

  250kPa: در حالت تحت بار لاستيك ادفشار ب

  235/70R16               :زاپاس لاستيك نوع

  250kPa               :زاپاس لاستيك فشار باد

 ,FLAGSHIP 235/65R18 :      تايرنوع 

  250kPa                                  :فشار باد

 1.5Tيرهاي مناسب براي مدل ات

  235/65R17                       :لاستيك نوع

  230kPa     :در حالت عادي لاستيك فشار باد

  250kPa: در حالت تحت بار لاستيك فشار باد

  235/70R16             : زاپاس لاستيك نوع

   250kPa               :زاپاس لاستيك فشار باد

 ,FLAGSHIP 235/65R17  :     تايرنوع 

  250kPa                                  :فشار باد

  احتياط

 زاپــاس هــم ســايز بــا ســاير لاســتيك راگــ �

  .از آن استفاده كرد توان ميباشد،  ها لاستيك
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  لاستيك نگهداري

 هاي دوره، در لاستيك براي افزايش طول عمر •

را تميز كرده و برف، نمك و  يكلاست منظم سطح

  .ساير مواد خارجي روي آن را بشوييد

 هـاي  محلـول از  لاسـتيك  براي تميـز كـردن   •

تاريخ گذشـته   هاي محلولاسيدي و يا  تميزكننده

اسـيدي باعـث خـوردگي      محلـول  .استفاده نكنيد

  .دشو هاي چرخ و لاستيك مي مهره

جهيـزات  از مواد جلا دهنده، رنگي و يا سـاير ت  •

 .استفاده نشود ها لاستيك حاوي مواد خورنده روي

اگر لايه بيروني لاستيك آسـيب ديـده باشـد، در    

  .اسرع وقت براي تعمير آن اقدام كنيد

  هشدار

 لاسـتيك  وجود برف، يـخ و نمـك بـر روي    �

  .شود ميباعث كاهش كارايي سيستم ترمز 

  ضروري و  اطلاعات فني

  (VIN)شاسي ماره ش

شماره شناسـايي قـانوني    ،شماره سريال خودرو

حك  زير هاي مكاناين شماره در . استخودرو 

  :شده است

 
  پايين شيشه جلو -1

  

 
  سرنشين جلو صندلي زير -2
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  عقب درب صندوق -3

  

 
  درب موتور -4

 
وسـط سـمت،   فلزي سـتون   پلاكبر روي  -5

  راست

 
  فلزي ستون عقب پلاك -6

 
  )عقب و سمت چپ(كف خودرو در  -7

 
  ستون سمت چپ شيشه جلو -8
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كاراكتر تشكيل شده اين شماره سريال از هفده 

ــه  ــودرو   ك ــازنده خ ــام س ــانگر ن ، ”WMI“بي

و مشخصـات   ”VDS“خودرو  فني خصاتمش

  .است ”VIS“ زمان و مكان ساخت خودرو

 

 سازنده اطلاعاتپلاك 

در قسمت پايين ستون  ن پلاك داخل كابين،اي •

  .نصب شده است سرنشين جلو كنار صندلي

شده بر روي اين پلاك عبارت حك  اطلاعات •

مدل خـودرو، تـاريخ سـاخت، نـام      برند خودرو، از

سازنده، كشور سازنده، شماره سريال خودرو، نـوع  

موتور، حجم موتـور، تـوان خـالص موتـور، وزن     

  .استشينان خودرو خالص و ظرفيت سرن

  

  شماره سريال موتور

 15S4Gشماره سريال موتور نوع 

بـر روي بلـوك    1.5Tشماره سريال موتور نوع 

) در محـل نشـان داده شـده در شـكل    ( درسيلن

  .شده استحك 
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 4G63S4Tشماره سريال موتور نوع 

بـر روي بلـوك    2.0Tر نوع شماره سريال موتو

 )  در محـل نشـان داده شـده در شـكل    ( سيلندر

  .حك شده است

 

 لاستيك برچسب فشار باد

  .سمت چپ نصب شده است Cبر روي ستون  •

و  ها لاستيك قدار فشار استانداردمدل تاير، م •

بـر روي ايـن    ديگر اطلاعـات مـرتبط بـا تـاير    

  .شده استحك  برچسب

 

  برچسب هشدار

  برچسب هشدار قفل كودك

  .عقب نصب شده است هاي درباين برچسب روي 

 

  برچسب هشدار ايربگ

سرنشـين   سـمت آفتابگير اين برچسب بر روي 
  .نصب شده است جلو
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  گيري سوختر برچسب هشدا

  .درب باك نصب شده استحفاظ برچسب داخل 

 

  برچسب هشدار روغن ترمز

ترمـز  اين برچسب بر روي درب مخزن روغـن  

  .نصب شده است

 

  موتور كننده خنك مايعبرچسب هشدار 

ــزن     ــر روي درب مخ ــب ب ــن برچس ــايعاي  م

  .شده استنصب  موتور كننده خنك

 

  )فريونبدون ( گاز كولربرچسب هشدار 

  .نصب شده است درب موتوربرچسب بر روي 
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 ابعاد خودرو
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 پارامترهاي فني
 

 مدل خودرو

 مورد  

G
X

Q
64

60
 G

X
Q

64
60

A
 G

X
Q

64
60

A
T

 

 ابعاد كلي 

(mm) 

 4671 طول

 1902 عرض

 1697 ارتفاع

 895 (mm) تعليق جلو  

 966 (mm)تعليق عقب    

 2810 (mm)ها   فاصله طولي چرخ

فاصله عرضي 

 (mm)  ها چرخ

 1611 هاي جلو چرخ

 1612 هاي عقب چرخ

 5 )نفر(ظرفيت 

 1965 2037 2060 (kg) وزن بيشينه خودرو  

 1590 1662 1685 (kg) وزن خالص

 مدل خودرو

 مورد  
G

X
Q

64
60

 G
X

Q
64

60
A

 G
X

Q
64

60
A

T
 

 وزن محورها

(kg) 

 1089 1062 1001 وزن محور جلو

 962 975 964 وزن محور عقب

 24.5 )درجه(زاويه حمله  

 26.8 )درجه(زاويه فرار  

 161 (mm)كمينه ارتفاع از زمين  

 11.6 (m)حداقل شعاع گردش

 60 (L)ظرفيت نامي باك  

 50ا سرعت ميانگين مصرف سوخت ب

 (L/100Km) كيلومتر در ساعت
8.1 8.3 9.2 

حداكثر قابليت حركت در سربالايي 

 )درجه( در بار كامل
≤40 ≤50 ≤50 
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 پارامترهاي فني موتور
 

 مدل خودرو

 مورد
GXQ6460 GXQ6460A GXQ6460AT 

 LD525 MF524 DCT360 مدل گيربكس

 15S4G 4G63S4T مدل موتور

 نوع موتور
  DOHCزمانه، چهار سيلندر، آب خنك، خطي،  راچه

 (VCT)سوپاپ متغير  ميل و داراي توربوشارژر

زمانه، چهار سيلندر، آب خنك، خطي،  رچها

SOHC,MIVEC,  داراي توربوشارژرو  

 1498 1997 (ml)حجم موتور 

 750 ± 50 (rpm)دور درجا 

 6800 6000 (rpm)بيشينه سرعت 

 119/5500 140/5500 (kw/rpm) سرعت/ توان نامي

  سرعت/ حداكثر گشتاور نامي

(N•m/rpm) 
215/2000~4400 250/2400~4400 

 داراي توربوشارژر و اينتركولر روش مكش
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 مدل خودرو

 مورد
GXQ6460 GXQ6460A GXQ6460AT 

 5يورو استاندارد آلايندگي

 يا بالاتر #92بنزين بدون سرب  گريد سوخت

 75×84.8 85×88 (mm) سايز و كورس سيلندر

 1 : 9.3 1 : 9.5 نسبت تراكم

  سوپاپ متغير سوپاپ، دو ميل 16 مكانيزم سوپاپ
  سوپاپ 16اي ،  تايپ دندانه تسمه

 سوپاپ تك ميلو 

 در مسير اصلي روغنتحت فشار ، فيلترينگ  روغندر مسير اصلي  فيلترينگ چرخشي سيستم روانكاري

 سيستم پمپ سوخت بهينه روتور زنجيري پمپ سيستم پمپ بنزين

 ته ، تحت فشار، آب خنكبس آب خنك كاري سيستم خنك

 گليكول با كيفيت بالا گليكول كننده مايع خنك

 60 (L)ظرفيت نامي باك
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 پارامترهاي فني شاسي

 
 مدل خودرو

 GXQ6460 GXQ6460A GXQ6460AT مورد

  ديفرانسيل جلو  نوع رانندگي

 5MT 5MT DCT نوع گيربكس

 فرسون تعليق مك نوع تعليق جلو

 اي يق مجزاي چند نقطهتعل نوع تعليق عقب

 اي كاسه )جلو و عقب(گير  ضربه

 ديسكي نوع ترمز

 )چرخ عقب(ديسكي / اي كاسه نوع ترمز پارك

 اي جعبه فرمان شانه سيستم فرمان

رو
ود

 خ
نه

بد
 

 5 تعداد درب

ظرفيت صندوق 
 (L)عقب

344 

  بيشينه سرعت خودرو
 (km/h) 

≥180 ≥185 

  تعداد چرخ و 
 هاي متحرك چرخ

4×2 

 ها پارامترهاي فني چرخ

 

 

 مدل خودرو

 مورد
GXQ6460 GXQ6460A GXQ6460AT 

  مشخصات تاير، فشار باد 

 (kPa)  )بدون بار(
235/65R17 230kPa 235/60R18 230kPa 

  مشخصات لاستيك زاپاس،

 (kPa) فشار باد 

235/70R16 250 

kPa 

235/70R16 250          

kPa 

رخ
 چ

يم
نظ

ي ت
ها

تر
رام

پا
 

 ها

خ 
چر

 جلو

  اين  - زاويه تو
 )يك چرخ(چرخ 

0° ± 0.1° 

  زاويه كستر 
 پين كينگ

4.08° ± 0.5° 

( اختلاف بين زاويه كستر چپ و راست   ＜0.5°) 

  زاويه انحراف 
 پين كينگ

12.8° ± 0.5° 

( چپ و راست پين كينگ انحراف اختلاف بين زاويه   ＜0.5°) 
ب

عق
خ 

چر
 

 °0.25 ± °0.75- زاويه كمبر چرخ

  اين  - ويه توزا
 )يك چرخ(چرخ 

-0.15° ± 0.1° 
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 نوع و مقدار سيالات مصرفي
 

 مدل خودرو

 مورد  
GXQ6460 GXQ6460A GXQ6460AT 

 روغن موتور
 هاي هنتنگ مدل تاييد شده توسط نمايندگي مدل

 4±0.3 (L) مقدار

روغن 

 گيربكس

 هاي هنتنگ مدل تاييد شده توسط نمايندگي مدل

 1.9~2.1 1.9~2.1 5.88 (L) مقدار

 روغن فرمان
 ATF-Ⅲ مدل

 1~1.3 (L) مقدار

 روغن ترمز
 DOT-4 مدل

 0.9 (L) مقدار

مايع 

 كننده خنك

 FD-2سينوپك مدل  مدل

 8±0.3 (L) مقدار

 گاز كولر
 R134a مدل

 550±10 525±10 (L) مقدار

  روغن 

 كمپرسور كولر

 PAG56 مدل

 150±10ml 120g (L) مقدار

 امترهاي چراغپار
 

 مدل خودرو    

 مورد  
Hanteng B15 

 60AH(12V) باتري

 چراغ

 4.6A(12V) نوربالا، نورپايين/ چراغ جلو

 1.8A(12V) چراغ راهنماي جلو/ چراغ جلو

 1.3A(12V) چراغ رانندگي در روز/ چراغ جلو

 0.3A(12V) چراغ كوچك/ چراغ جلو

 0.8A(12V) شكن جلو چراغ مه

 (12V)1.8 چراغ ترمز/ بچراغ عق

 (12V)1.8 چراغ راهنماي عقب/ چراغ عقب

 (12V)0.1 چراغ كوچك/ چراغ عقب

 (12V)0.1 چراغ كوچك/ صندوق عقب

 (12V)1.3 چراغ دنده عقب/ صندوق عقب

 (12V)0.1 )بالاي درب صندوق عقب(چراغ سوم ترمز

 (12V)1.8 شكن عقب چراغ مه
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  حروف اختصاري
  

AC تهويه مطبوع سوئيچ MT گيربكس دستي* 

ABS سيستم ترمز ضد قفل DCT گيربكس اتوماتيك دو كلاچه 

AM  موجAM LATCH  سيستم ايمني كودكنوعي از 

FM  موجFM ISOFIX  سيستم ايمني كودكنوعي از 

MUTE حالت بي صدا  MAX نهبيشي/ ماكزيمم 

ECU يونيت كنترل الكترونيكي MIN كمينه/ ممميني 

EBD يستم توزيع نيروي ترمز الكترونيكيس MODE مد/ حالت 

ESC سيستم كنترل پايداري الكترونيكي VOL ميزان صدا 

RES بازيابي USB يو اس بي 

SET تنظيم كردن VIN شماره شناسايي خودرو 

CANCLE كنسل كردن WMI المللي سازنده شماره بين 

TCU يونيت كنترل گيربكس اتوماتيك VDS ت خودروبخش توضيحا 
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BCM ماژول كنترل بدنه VIS بخش راهنماي خودرو 

PEPS سيستم ورود به خودرو بدون كليد HUD مانيتور كمكي راننده 

AIRBAG كيسه هوا OBD يابي همراه خودرو سيستم عيب 

EPS سيستم فرمان برقي DOHC سوپاپ دو ميل 

BLIS سيستم اطلاعات نقطه كور SOHC سوپاپ تك ميل 

LDW سيستم هشدار خروج از خط VCT سوپاپ بندي متغير ميل سيستم زمان 

BOS سيستم كمكي ترمز ناگهاني MIVEC 
  بندي سيستم كنترل الكترونيكي زمان

 سوپاپ ميتسوبيشي 

CBC كنترل ترمز در پيچ EPB ترمز پارك برقي 

EBA سيستم الكتريكي كمكي ترمز CD پخش سي دي 

HAC بالاييكنترل كمكي حركت در سر T-BOX  باكس -تي 

BAWS سيستم كنترل خستگي راننده  EFB قطع و وصل باتري 

TPMS ها سيستم كنترل فشار باد لاستيك IG سوئيچ استارت 

SOS تماس اضطراري   




